取扱説明書 

ご使用の前に 
よくお読かくださし、。 
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このたびは Honda 車をお買い上げいただき、 
ありびとうございまず。 


この本は伊^富^^の取り扱いについて 
必要事項を説明していまず。 

安全で快適なドライブをお楽しみいただくために、 
ご使用前に必ずお読み < ださい。 



•運転はルールを守り、マナーよく。 

-シートベルトを着用しましょう。 

-法定速度を守りましょラ。 

. 子供やお年寄りをいたわりましょう。 

-駐停車は、ルールに従いましょう。 

-迷惑運転はやめましょう。 

-自然環境保護に気をくばりましょう。 

•お車に"/ rm " の表示びあるところは、 

ご使用前に本書の記載を確認してください。 

♦取扱説明書は、メンテナンスノートと共に、 

いつちお車に保管してください。 

♦お車をゆず5れるときは、つぎに所有される 

かたのためにこの取扱説明書およびメンテナ 

ンスノー トを車につけておいてください。 

♦保証や点検整備に関することはメンテナンス 

♦ご不明な点は、担当セールスマンにおたずね 

ノートに記載しておりますので、ご使用前に 

<ださい。 

必ずお読みください。 



車の仕様などの変更により、この本の内容と実車び一致しない場合びありますのでご了承くださし、。 
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本書の読みかた 


この本はドライバーの動作に沿って各部の取り扱いを説明しています。 

また、装備、万一のときの応急処置、お車の手入れなど、必要な情報を説明しています。 


r ミ全ドライブのための必読5ポイント」 


重要ですので、しっかりお読みください。 


安全に関ずる表示 


r 運転者や他の人び傷害を受ける可能性のあること」を回避方法と共に、下記の表示で記載し 
ています。これ5は重要でずので、しっかりお読みください。 

P A を険 - 

指示に従わないと、死 t または重大な傷害に至るもの 


■ A 警告 - 

指示に従わないと、死 t または重大な傷害に至る可能性びあるもの 


■ A 江意 - 

指示に従わないと、傷害を受ける可能性びあるらの 


その他の表示 


お車に関することや、その他のアドバイスは下記の表示を使って記載しています。 


P A ァドバィス- 

お車のために守っていたださたいこと 
(車が故障-破損するのを防ぐためのアドバイ 
ス、異常事態の処置方法を記載していまず） 


^ろ！知識- 

知っておいていたださたいこと 
知っておくと便利なこと 
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タイトル 

階層ごとにデヴインを 
変えてあります 


ヘッダー 

ページの内容を 
示しています 


ぺージ 

インデックス 

(一4ぺージ） 


7 .車との上手なつきあいかた 積雪•寒を時の取り巧し、 


ハンドルバックミラ H の調節 


八ンドルの高さを適切な位置に変えること \ 
びでさます。 

▼ 

レバーを巧し下げ、八ンドルの高さを適切 
な位置にして、レバーを元の位置まで確実 
に弓 I き上げて固定します。 


-み知識- 

■走行中は S ラーの調節を行わないでく 
、、 ださい。 



♦防睦式ルームミラー 

夜間走行時、後続車のライトびまぶしいと 
さにライトの反射を弱くでさます。 


ノブを動かして切り換えます。 


-么を意- 

• 走行中に調節すると八ンドルび必要し U 
上に動くことびあり、思わめ事故につ 
なびるおそれびあります。調節は走行 
する前に行い、八ンドルに上下方向の 
力を加え固定されていることを確認し 
てください。 



♦長期間使わないで 
屋外におくとさ 

塗装面の保護とドアまわりの凍結を防 
ぐために、ボディカバーを使ってくだ 
さい。 

-/ h を意 - 

♦格納するとき、エンジン部を毛 
巧で 覆ったり、ラジエーターの 
まわりに 段ボール や 新聞紙を は 
さみ込んだりしないで < ださい。 
そのまま走行すると、火災のお 
それびあ0ます。 



説明文 

装置/機構について 


ち全に関する表示 


解説 


操作方法 


に分けて記載しています。 


※このページはサンプルページですので、記載されている内容と実車は異なります。 
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本書の上手な使いかた 


知りたい項目の説明びすぐ探せるように、いろいろな引きかたび用意されています。 



タイトルか5探すとき 


ページインデックス： 

目次と対応しているので、目的のページび 
辞書を引くように探せます。 



スイッチ類などの名称び 
ねか5ないとさ 


ビジュアル目次 
( P .6〜9) 



名称か5探すとき 



: V / 1 、ム 



で、し 、 Au 



げ .220 〜 230 J 
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目次 


♦ま全ドライプのための 必読 5 ポイント 

1 . お出かけまえに 12 2. おテさまに思いやりを 14 11 

3. 正しい知識で最適運転 18 4. 駐車や停車はしっかりと 20 

日.こんなことにをま意をしよう 22 

~1 


1.車を運転する前に 1 

•各部の開閉 28 •セキュ IJ ティーシステム 42 〇7 

•シートの調節 46 •八ンドル•バックミラーの調節曰 0 1 

•シートベルト 54 •チャイルドシート固定装置 62 

恒 

1 

2 .車を運転するときに 

-メーター 68 -表示灯 72 -警告灯 74 b / 

-スイッチの使いかた 80 -運転のしかた 90 -リミテッドスリップデフ (LSD) 96 



3. 安全装備 1 

.SRS エアバッグシステム 98 •シートベルトプ IJ テンシヨナー 106 Q 7 

•アンチ□ックブレーキシステム (ABS) 108 •その他の安全装備 110 J ■ 1 

图 

1 

4. ドライプを快適にずる装備 

•エアコン 112 •オーディオ 126 •室内装備品 130 III 

き r 

3 が 


5 -万一のとき 1 

•工具-スペアタイヤ-発炎筒 138 -故障したとき 140 -事故び起きたとき 142 1 〇7 

•けん引 144 •パンクしたとき 148 •才ーパーヒートしたとき 164 

•電気系統び異常のとさ 166 

區 

1 

6-車の手入れ 1〇っ 

-点検-整備について 184 -日常の手入れ 186 -車にあった部品の使用 194 ■ 

み 


7. 車との上手なつきあいかた 1 I 

-積雪-寒;令時の取り扱い 196 -こんなとさは 206 1 

•環境にやさしい省エネドライブをするために 210 1 

医 

1 

•サービス データ 214 


•さくいん 220 


- こんなことでお困りのとき 巻末 
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ビジュアル目次 


ライト/方向指示器(ウインカー）スイッチ 82、84 

メーター 68 - 

表示な 72 
警告な 74 

ワイパー/ウオツシャースイッチ 85 



カップホルダー 13已 
ヒューズボックス 168 


チルトステアリングレバー 已〇 - 

ホーンスイッチ 89- 

エンジンスイッチ 80- 

ドアミラー調節スイッチ 已3—— 

ボンネット解錠ノブ 34- 

フュー エルリッド オープナー 39 
ドアスイッチ 31- 
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SRS エアバッグシステム(助手席用） 98 
—— ナビゲーシヨンシステム I 注文装備 P 
- エアコン 112 

SRS エアバッグシステム(運転席用） 98 
パワーウインドースイッチ 40 



— コインホルダー 13已 
ドライバーズポケット 134 

- アクセサリーソケット 132 

非常点滅表示な ( A ザード)スイッチ 84 

- グ□ーブボックス 134 

- 携帯電話接続キット※ 

「ナ ビゲー シヨンシステム 装備車 I 136 

- 発炎筒 139 


《：ナビゲーシヨンシステム装備車については、別冊のナビゲーシヨンシステム取扱説明書 
をご覧ください。 
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ビジュアル目次 


コートフック 136 
室内な 130—— 
ルーム ミラ ー已 1- 
サンバイザー 133 



チェンジ レバー 94 — 

フ□ントシート 48- 

シートベルト 已4- 

リヤシート 49 - 

シートベルト(チヤイルドシート固定機構付き） 62」 
に0 FIX テザータイプチヤイルドシート 
固定装置 64 - 
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- ドアミラー 已2 

- 燃料補給 □ 38 

- テールゲート 36 

八イマウントストップランプ 110 
- リヤワイパー I 注文装備 I 87 
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安全ドライブのための 

必読5ポイント 


ご使用の前に知っておいていたださたいこと、 
守っていたださたいことをまとめてあります。 



参お出かけまえに . 12 

•お子さまに思いやりを . 14 

•正しい知識で最適運車ち . 18 

•駐車や停車はしっかりと . 20 

•こんなことにらま意をしよう . 22 










安全ドライブのための必読已ポイント 


お出かけまえに ••• 


点検をねずれずに。 

くメンテナンスノー ト参照> 
♦道路運送車両法により、法定定期点 
検と曰常点検び義務づけ5れていま 
す。 

安全-快適にお使いいただくために、 
Honda の点検要領に従って必ず点 
検してください。 

曰常点検は車の使用状況に応じて、 
お客様の判断で適時行ラ点検で、お 
客様自身で実施び可能な項目となっ 
ています。 

♦普段と違う点に気づいた！5、 
Honda 販売店で点検を受けてくだ 
さい。 

(音、におい、ブレーキ液の不足、 
地面に油のあとび残っている時…） 
•走行中ら車の状態に気を配り、いつ 
もと違う音やにおい、運転感覚など 
を感じた！5早めに点検しましよう。 


シートベルトを正しく着用。 

く54ページ参照> 

•運転する人はらちろん、同柔する人 
にら必ず着用させてください。 
•シートに深く腰かけ、背もたれは必 
要上に倒さないでください。 
•腰骨のできるだけ低い位置に着用し 
て < ださい。 



•ベルトにねじれびないか確かめてく 
ださい。 



•ベルトびくび、あご、顔などに当た 
5ないよ5にして < ださい。 



• 一本のベルトを二人1^1上で使用しな 
いで < ださい。 
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燃料の入つた容器やスプレー吿 
などはのせないで。 

引火、爆発のおそれびあります。 



運転の巧げになる物には注意を。 
•運転者の足もとに、物を置かないで 
<ださい。 

♦フ□アマットび、ペダルに引つかか 
5ないようにま意してください。 

ブレーキやアクセ j レのぺ夕レ操作び、 
確実にでさないおそれびあります。 



排気ガスには十分に気をつけて。 
•排気ガスには無色-無臭で有害な一 
酸化炭素び含まれているため、吸い 
込むと一酸化炭素中毒のおそれびあ 
ります。 

• 車庫や屋内などの換気の悪いところ 
では、エンジンをかけたままにしな 
いで < ださい。 

車内や屋内などに排気ガスび充満し 
一酸化炭素中毒のおそれびあります。 



♦排気管に穴や亀裂びあったり、排気 
音の異常に気づいた5 Honda 販売 
店で点検を受けてください。 

車内に排気ガスび侵入するおそれび 
あ0ます。 


•手荷物はシートの高さを越えないよ 
5にしましよ5。 

後方視界を妨げたり、急ブレーキの 
とさなどに荷物びとび出すおそれび 
あ0ます。 
























安全ドライブのための必読已ポイント 


お子さまに思いやりを 


お子さまは、うしろの席に。 

• 助手席にのせるのは避けましよう。 

•不意の動作び気になったり、スイ 
ッチ-レバー類のいたずらなど運 
転のさまたげになるおそれびあり 
ます。また、事故び起さた場合、 
後席のほラび安全といわれていま 
す。 

-インストルメントパネルに手をつ 
いたり、顔や胸を近づけた状態で 
の乗車は、 SRS エアバッグび膨ら 
む際、強い衝撃を受けるおそれび 
あり危険です。 

-お子さまを後席に乗せることびで 
さなく、やむをえず助手席に乗せ 
るとさは、一番大さなお子さまを 
乗せてください。 


お子さまにもシートベルトを。 

• お子さまにも必ずシートベルトを着 
用させるか、チャイルドシート^を 
お使いください。 

お子さまを抱いていても、衝突した 
とさなどに支えることびでさず危険 
です。 



※：乳児用シート、幼児用シート、学 
童用シートをまとめた総称として 
「チヤイ J レドシート」と呼んでいま 
す。 
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•お子さまのくびやあごにシートベル 
卜びあたる場合や腰骨にかか！5ない 
場合は、幼巧用シートや学童用シー 
卜を使用してください。 

. シートベルトをそのまま使うと衝 
突のとさに腹部などに強い圧迫を 
受けるおそれびあります。 

また、ひとりですねることのでさ 
ない小さなお子さまは乳児用シー 
卜を使用してください。 

• チャイルドシートは安全装備です。 
国±交通大臣び型式を指定または 
認定したマークび付いているもの、 
もしくはアメ U 力やヨー□ッパな 
どの安全基準に合格しているちの 
を必ず選んで < ださい。 

•シート形状などにより、チャイル 
ドシートを正しく取り付けでさな 
い席びあります。このよラなとさ 
は、他の席で試してください。ま 
たは、この車に合ったチャイルド 
シートを使用してください。 

-この車には、 に 0 FIX テヴータイ 
プのチャイルドシートを固定する 
ための固定専用ノ（一とテヴーアン 
カー（アンカー プレー トアタッチ 
メント取り付けナット）び装備さ 
れています。 

この車用に認可を取得したチャイ 
ルドシートのみ固定し、使用する 
ことびでさます。 

に0 FIX テヴータイプチャイルド 
シー ト 固定装置 ^64ぺージ 

• Honda 純正品をご用意していま 
す。ご購入、ご使用に際しては 
Honda 販売店にご相談ください。 


《選択の目安》 

詳しくはチヤイルドシートに付属の取 
扱説明書をご覧ください。 

[iso FIX タイプを除く] 


\ 

体重 ( kg ) 

参考身長 
( cm ) 

参考年令 

乳児用 
(ベビー） 
シート 

〜1 日 

〜7日 

〜12か月 

幼児用 
(チャイルド) 
シート 

9〜18 

7 日〜 1 日日 

9か月〜4才 

学童用 
(ジュニア） 
シート 

1巳〜32 

] 日日〜 13 己 

4才〜1日才 


[jso FIX テザータイプ I 


X 

体重 ( kg ) 

参考身長 
( cm ) 

参考年令 

乳児用 
(ベビー） 
シート 

〜9 

〜7日 

〜9か月 

幼児用 
(チャイルド) 
シート 

9〜18 

7日〜1日日 

9か月〜4才 
























安全ドライブのための必読已ポイント 


•チャイルドシートは確実に取り付け 
て < ださい。 

お子さまを乗せるときは、チャイル 
ドシートび車に確実に取り付けられ 
ていることを確認してください。 
また、お子さまの体をチャイルドシ 
-卜にきちんと固定してください。 
•に 0 FIX 対応 Li (外のチャイルドシ 
—卜は、シートベルトの種類やチ 
ャイルドシートの種類と取り付け 
の向きによっては、固定金具 （□ 
ッキングク U ップ)び必要になる 
ことびあります。 

シートベルトの 種類 一日6ぺージ 
チ ャイルドシート 固定機構付き 
シートベルト ー62ページ 

•に 0 FIX テヴー タイプのチャイル 
ドシートは、 専用 バーとテヴーア 
ンカー（アンカープレー トアタッ 
チメント取り付けナット）を用い 
て固定します。 

チャイルドシートを前向きに取り 
付けるとさは、この バーと テヴー 
アンカーを用いて固定します。 
後ろ向きに取り付けるときは、テ 
ヴーアンカーは使用しません。 
チャイルドシートは、シートべル 
卜で固定する必要はありません。 
車両側のテヴーアンカーにこの車 
用のアンカープレートアタッチメ 
ント（テヴーストラップ取り付け 
金具）を取り付け、テヴーストラ 
ップをアンカープレートアタッチ 
メントに結合することにより、チ 
ヤイルドシートを確実に固定する 
ことびでさます。 


アンカープレートアタッチメント 
は、 Honda 販売店で取り付けて 
<ださい。 

に0 FIX テヴータイプ 
チャイルドシート固定装置 

一64ぺージ 

•詳しくはチャイルドシートに付属 
の取扱説明書をご覧ください。 

•助手席には乳巧用シートを取り付け 
ないでください。また、幼巧用シー 
卜を後ろ向きに取り付けないでくだ 
さい。 

• SRS エアバッグび膨らむ際、乳児 
用シートや、幼児用シートの背面 
に強い衝撃を受け危険です。 

-やむをえず幼児用シートを前向さ 
に取り付ける場合は、 SRS エアバ 
ツグから遠ざけるため、シートを 
一番後ろに下げてください。 



•チャイルドシートを取り外したまま 
車内に放置しないでください。 

ブレーキや衝突のとさなどにチャイ 
ルドシートびとび出し傷害を受ける 
おそれびあります。 

お子さまを乗せないとさでも確実に 
取り付けるか、家などに保管してく 
ださい。 
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ドア、ウインド ー、 シートの操 
作は必ず大人が。 

•手、足、顔などをはさまないよう、 
気をつけてください。 

•走行する前にすベてのドアび完全に 
閉まつていることを確認してくださ 
い。 

ドアび完全に閉まっていないと走行 
中にドアび開さ、思わめ事故の原因 
となります。 

•パワーウインドーのメインスイッチ 
は、 " OFF " にしておきましよう。 

く 40ぺージ参照> 

♦走行中、一時停止のとさなど、窓か 
5手や頭、物などを出さないよう、 
注意してください。 

思わめ障害物で事故のおそれびあり 
ます。 


お子さまをシートベルトで遊ばせ 
ないで。 

♦チャイルドシート固定機構付きシー 
トベルトでは、ベルトをすべて引さ 
出すと完全にベルトを戻すまでは引 
き出し方向には動きません。 

ベルトを身体に巻きつけたりして遊 
んでいると、固定機構び作動してベ 
ルトびゆるまなくなり、窒息などの 
重大な傷害を受けるおそれびありま 
す。 

万ーベルトをゆるめることびできな 
くなつた場合は、はさみなどでベル 
卜を切断して < ださい。 



車か5離れるときは、お子さま 
も一緒に連れて。 

•お子さまだけを車内に残さないでく 
ださい。 

•炎天下の車内は、高温になり危険 
です。 

-お子さまのいたずらにより車の発 
進、乂災などの思わめ事故につな 
びるおそれびあります。 









安全ドライブのための必読已ポイント 


正しい知識で最適運乾 


♦走行中八ンドルの中に手を入れて、 
スイッチを操作しないで < ださい。 

八ンドル操作の妨げになり大変危険 
です。 

• 走行中はエンジンを止めないでくだ 
さい。 

-ブレーキ倍力装置び作用しないた 
め、ブレーキの効さび悪くなりま 
す。 

.ノ（ワーステア U ングのノ くワー装置 
びはたらかなくなり、八ンドル操 
作び重くなります。 

-エンジンスイッチを"日"にすると、 
キーび抜けることびあり、八ンド 
ルび□ックされ危険です。 



長い下り坂ではエンジンブレー 
キを。 

• ブレーキペダルを踏み続けて走行す 
るとブレーキび週熱して、効きが悪 
<なることびあります。 

•長い下り坂では、走行速度に合わせ、 
ギヤを一段ずつ落として、エンジン 
ブレーキを併用してください。 



エンジンブレーキ： 

走行中アクセルペダルを戻したとさ 
にかかるブレーキカのことで、低速 
ギヤほどよく効さます。 

霧が出たときは。 

•霧び出たときは、視界び悪くなりま 
す。昼間でもへッドライトを下向き 
で点'打し、中央線、ガードレールや 
前の車の尾'打などをめやすにして、 
速度を落として運転してください。 
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横風の強い曰は。 

♦横風を受け、車が横に流されるよう 
なときは、八ンドルをしっかり握り、 
スピードを徐々に下げて進路を立て 
直してください。 

トンネルの出□、橋-±手の上、山 
を削った切り通し、大型トラックを 
追い越したり、追い越されたりする 
ときなどには、特に横風の影響を受 
けやすいので十分を意して<ださい。 



雨天時の走行にはま意を。 

♦雨天時やめれた道路では、路面び滑 
りやす<なつておりタイヤのグリッ 
プカが低下するため、通常より注意 
深い運転び必要です。 

急加速、急ブレーキや急八ンドルを 
避け、スピードを落として安全運転 
に必びけてください。 

• わだちなどの水のたまりやすい場所 
では、八イド□プレーニング現象を 
起こしやすくなります。 

八イド□プレーニング現象とは 

一2日6ぺージ 

• 冠水路などの深い水たまりは走行し 
ないで < ださい。 

エンジンの破損や電装品の故障およ 
び車両故障につなびるおそれびあり 
よ9 〇 


水たまりに入ったあとはブレー 
キのきき具合を確認。 

•水たまり走行後や洗車後は、低速で 
走行し ながらつ' レーキペダルを軽く 
踏んできき具合を確認してください。 
めれたブレーキはささび悪かったり、 
めれていない片側だけびさいて八ン 
ドルをとられることびあります。 
♦ブレーキのききび悪いときは、前後 
の車に十分ま意しなび5低速で走行 
し、ブレーキのききび回復するまで、 
繰り返しブレーキぺ夕レを踏んでく 
ださい。 

走行中異常があった 5。 

•警告なび点'打した5、ただちにち全 
な場所に停車し処置をして<ださい。 
く 74ページ参照> 

点灯したまま走行を続けると、思わ 
め事故のもとになったり、エンジン 
などを損傷するおそれびあります。 

♦走行中にタイヤびパンクやバースト 
(破裂）してもあわてずに、八ンドル 
をしっかり握り、徐々にブレーキを 
かけてスピードを落とし、安全な場 
所に停車してください。 

急ブレーキや急八ンドルは車のコン 
卜□-ルを失うことびあり危険です。 
•巧下に強い衝撃を受けたときは、た 
だちに車を止めて、ブレーキ液や燃 
料の漏れ、各部に損傷びないかを確 
認してください。 

ブレーキ液や燃料の漏れ、損傷など 
により思わめ事故につなびるおそれ 
びあります。 














安全ドライブのための必読已ポイント 


駐車や停車は 
しっかりと 


可燃物にはま意を。 

•枯草や紙、油、木材など燃えやすい 
ものびあるところには、駐停車しな 
いで < ださい。 

排気管や排気ガスの熱により、着乂 
するおそれびあります。 



植込みなどにも注意して。 
•植込みなどの近くに駐停車するとき 
には、排気ガスび当た！5ないように、 
車の向きをミ夫めましよう。 
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仮眠ずるときはエンジンを止め 
る。 

•エンジンを必ず止めてください。 

無意識にチェンジレバーを動かした 
り、アクセルペダルを踏み込んだり 
して、思わめ事故を起こすおそれび 
あ0ます。 

また、無意識にアクセルペダルを踏 
み続けたりした場合、才ーバーヒー 
卜などを起こしたり、エンジンや排 
気管などの異常過熱による乂災事故 
び発生するおそれびあります。 

さらに風向や周囲の状況等によって 
は、車内に排気ガスび侵入し一酸化 
炭素中毒のおそれちあります。 



車か5離れるときには施錠を。 
•必ずパーキングブレーキをかけ、エ 
ンジンを止め、ドアを施錠してくだ 
さい。 

•車内の見えるところに、貴重品など 
を置かないようにしましよう。 

• お子さまも連れていきましよう。 



車の移動はエンジンをかけて。 
♦車を移動するときは、必ずエンジン 
をかけて < ださい。 

下り坂を利用しての移動などは、思 
わめ事故を招くことびあります。 

坂道での駐車は。 

•パーキングブレーキをかけ、チェン 
ジレノ（一を平地や下り坂では R に、 
上り坂では1に入れてください。 

さらに、タイヤに輪止めをすると効 
果びあります。 




















安全ドライブのための必読已ポイント 


こんなことにも 
ミ主意をしよう 


タバコの吸いが5は乂を消して。 
•タバコ、マッチなどは、確実に乂を 
消してか5灰皿に捨て、灰皿は必ず 
閉めて < ださい。 

• 灰皿の中に吸いび！5をため過ざたり、 
燃えやすいらのを入れたりしないで 
<ださい。 

(灰则ま別売りです。） 


アクセサリーの取り付けには注 
意を。 

•ガラス面にアクセサリーなどを取り 
付けないでください。 

視界をさまたげたり、吸盤びレンズ 
のはたらきをして乂災を起こしたり、 
思わめ事故のもとになります。 



車内にライターや炭酸飲料生な 
どを放置しないで。 

炎天下での駐車などで車内温度び上 
昇すると、ライターなどの可燃物は 
自然発乂したり、吿などは破裂した 
りするおそれびあります。 
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ラジエーター キャップに気をつ 
けて。 

• ラジエーター キャップが’熱いとさは、 
外さないでください。 

蒸気や熱湯び吹さ出し危険です。 



八ンドルをいっぱいに回した状 
態をつづけない。 

♦八ンドルをいっぱいに回した状態か 
5、さ5に回そうとする力をかけつ 
づけないで<ださい。 

ノ くワーステア U ングポンプびオイル 
潤滑不良をおこし、損傷することび 
あ0ます。 

動物を秉せるときは、動きまわ 
5ないようにま意して。 

運転の妨げになったり、急ブレーキ 
のとさなどに思わめ事故につなびる 
おそれびあります。 

携帯電話の使用は停車中に。 
•運転者は、携帯電話を走行中に使用 
しないで < ださい。 

-運転者び運転中に八ンズフ U — 
外の自動車電話や携帯電話を使用 
することは、法律で禁止されてい 
9 〇 

. 運転中の使用により周囲の状況に 
対するを意び不十分になると、思 
わめ事故につながるおそれびあり 
9 〇 


改造はしない。 

• Honda 純正部品!;!外の、車の性能 
や機能に適さない部品を、使用しな 
いで < ださい。 

-適正な性能や機能を発揮しなかっ 
たり、思わめ事故のもとになった 
りすることびあります。 

- Honda び国±交通省に届け出を 
した部品じ(外の物を装着すると、 
違反になることびあります。 
•ホイールは、 INTEGRA TYPE R 専 
用品をご使用ください。 

専用品じ(外のホイールを使ラと、走 
行装置やブレーキ装置に支障をさた 
すことびあります。 

Honda 販売店にご相談ください。 

• 無線装置や自動車電話などの取り付 
けの際には、必ず Honda 販売店に 
ご相談ください。 

装置や取り付け方法び適切でない場 
合、電子機器部品に悪影響をおよぼ 
すことびあります。 












安全ドライブのための必読已ポイント 


•運転席および助手席に、 SRS エアバ 
ッグシステムび装備されています。 
八ンドルを交換したり、パッドにス 
テッカー類を貼ったりしないでくだ 
さい。 

インストルメントパネル上面には、 
ステッカー類を貞ちったり、アクセヴ 
リーやち香剤など物を置かないでく 
ださい。 

また、フ□ントガラスにアクセサリ 
一などを取り付けたり、ルームミラ 
—にワイドミラーを取り付けたりし 
ないで < ださい。 

- SRS エアバッグび正常に機能しな 
くなります。 

-作動時にこれらの物び飛ぶことび 
あり危険です。 

• 次の場合は、必ず、 Honda 販売 
店にご相談ください。 

①八ンドルまわりの修理 
⑥センターコンソー;!レ付近の修理 
⑥力ーステレオ等用品の取り付け 
④ダッシュボード周辺の板金塗装 
および修理 

⑥インストルメントパネルまねり 
の修理 
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発進ずるときは、まわりのが況 
に十分ま意して。 

車のまわりには運転席か5見えないと 
ころ(死角)びあります。発進するとき 
は子どもや障害物など車のまわりの状 
況に十分ま意してください。 

•駐車後に発進するときは、車のまわ 
りの安全確認を十分に行ってくださ 
し、。 



•信号待ちなどの停車後に発進すると 
きは、つねにまわりの状況に目を配 
り、安全確認を十分に行ってくださ 
し、。 



• 後退するときに十分な視界び得！5れ 
ない場合は、車か5降りて後方を確 
認してください。 

バックミラーでは確認しきれない死 
角(車の直後など)びあります。 



























安全ドライブのための必読已ポイント 


車止めなどに注意して。 

♦この車は、最低地上高び低く設計さ 
れ、タイヤら超偏平タイヤを装着し 
ています。 

次のような場合には、フ□ントバン 
パー、マフラー、巧下やアルミホイ 
ールを損傷するおそれびありますの 
で、十分に注意してください。 

-車止めのある場所への駐車 
-路肩に沿っての駐車 
-平坦路から上り坂-下り坂および 
上り坂-下り坂から平坦路への乗 
り入れ 

-路肩等段差のある場所への乗り降 
D 

-凹凸やわだちのある道路の走行 
-くぼみ(穴)のある個所の通過 
























車を運転する前に 



♦各部の開閉 

平 . . 28 

ドアの施錠•解錠 . 30 

ボンネット . 34 

テールゲート . 36 

燃料補給 □. 38 

パヮーウィンドー . 40 

参セキュリティーシステム 

イモビライヴーシステムに 

ついて . 42 

セキ ュ U ティ ーアラーム 

システムについて . 44 

•シートの調節 

正しい運転姿勢 . 46 

フ□ントシート . 48 

U ヤシート . 49 


参ノ V ンドル-バックミラーの 
調節 

チルトステア U ング . 50 

ルームミラー . 已1 

ドアミラー . 已 2 

参シートベルト 

シートベ;!レト . 54 

着用のしかた . 60 

•チャイルドシート固定装置 

チャイルドシート固定機構付き 

シートベ;!レト . 62 

に 0 FIX テヴータイプ 
チヤイルドシート固定装置 • • -64 




















各部の開閉 


丰- 


この車には、じ(下のキーび付いています。 
すべてのキーには、イモビライヴー機能 
(車両盗難防止装置)び付いています。 
イモビライヴーシステムについて 

一42ぺージ 



参キーレスエントリ-体キー 

(イモビライヴー機能付き） 

キーレスエント U —用発信器びついてい 
ます。キーはエンジンの始動、停止のほ 
かにドア、テールゲートの施錠-解錠に 
使えます。 

キーレスエント U —用発信器はドアとテ 
ールゲートの施錠-解錠びキーを差し込 
まずにでさます。 

キーレスエント IJ - 一32ぺージ 

キーレステールゲートオープナー 

一36ぺージ 

♦イモビライザーキー 

イモビライヴーキーはエンジンの始動、 
停止のほかにドア、テールゲートの施錠 
-解錠に使えます。 
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1. 車を運輯ずる前に 各部の開閉 




^夕!1知識- N 

•キーには信号を発信するための精密な電子部品び組み込まれています。 

電子部品の故障を防ぐため、次のことをお守りください。 

•直射日光び当たるところやインストルメントパネルの上など、高温、多湿にな 
るところに置かないでください。 

. 衝撃を与えないでください。 

-水にめらさないでください。 

•分解しないでください。 

-乂であぶったりしないでください。 

電子部品び故障すると、イモビライヴーシステムびキーの信号を正しく受信でさ 
ないためエンジンの始動びでさなくなります。 

エンジンの始動びでさないとさは、 Honda 販売店にご連絡ください。 

•タグにはキーナンバーび表示してあります。紛失しないよラに、キーとは別に車 
両じ(外の場所に大切に保管してください。キーを紛失したとさは、キーナンバー 
を Honda 販売店へご連絡ください。 

キーを紛失したときは、盗難などを防ぐため、 Honda 販売店にご相談ください。 

• キーを追加するときは、 Honda 販売店にご相談ください。 

キーレスエント U —一体キーとイモビライヴーキー合わせて6本まで(但しキー 

レスエント U —一体キーは 3 本まで)登録できます。 

V_ y 
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ドアの施錠-解錠 


P A 江意 - 

•走行する前にすベてのドアび完全 
に閉まっていることを確認してく 
ださい。完全に閉まっていないと、 
走行中にドアび開さ思わめ事故の 
原因になるおそれびあります。 


广 "¢1知識 ^ 

• ドアは不用意に開けると後続車な 
どびぶつかることびあるので周囲 
の安全を確かめてから開けてくだ 
さい。 

•強風時にドアを開閉するときは、 
風にあおられないよう注意してく 
ださい。 

•車から離れるときは、エンジンを 
止めドアを必ず施錠してください。 
また、車内の見えるところに、貴 
重品などを置かないようにしまし 

よつ0 

•運転席ドアの解錠-施錠に連動し 
て、室内灯び点灯•消灯します。 

室内: n 一 13日ページ 

V_ J 

パワードア□ック 

運転席ドアを施錠(解錠)すると、助手席 
ドアとテールゲートも同時に施錠懈錠) 
します。 


•車外か5行う場合 

キーを確実に差し込んで回します。 
運転席ドアを施錠(解錠)すると、助手席 
ドアとテールゲートも同時に施錠懈錠) 
しよ9 〇 
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1. 車を運輯する前に 各部の開閉 




♦車内か5巧う場合 

ノブまたはスイツチを矢印の方向に動か 
し On 9 〇 

運転席ドア部のスイツチまたはノブを操 
作すればすべてのドアとテールゲートの 
施錠(解錠)びでさます。 




•キーを使わないで施錠ずる場合 

^ろ！知識- N 

♦キー閉じ込み防止のため、キーを 
持っていることを確認してから施 
錠しましよつ。 

V_ J 


運転席ドア 

①ドアの八ンドルを引いたままノブを施 
錠の方向に動かします。 



-キー閉じ込み防止装置 

キーびエンジンスイッチに差し込まれた 
ままだと施錠でさません。 

助手席ドア 

ノブを施錠の方向に動かしてドアを閉め 
ふ苗 0 



































参キーレスエントリー 

ドアとテールゲートの施錠 • 解錠びキー 
を差し込まずにでさます。 

▼ 

発信器の施錠ボタンを押すとすべてのド 
アとテールゲートび施錠され、解錠ボタ 
ンを押すと解錠されます。 


广 ムけ口 日 

•発信器には、精密な電子部品び組 
み込まれています。発信器の故障 
を防ぐため、次のことをお守りく 
ださい。 

-直射日光び当たるところやイン 
ストルメントパネルの上など、 


キーレスエント U —で施錠-解錠をわラ 
と非常点滅表示灯び施錠時は]回、解錠 
時は2回点滅します。 



高温になるところに置かないで 
<ださい。 

. 衝撃を与えないでください。 

-水にめらさないでください。 

•微弱電波を使用しているため、周 
囲の状況により作動範囲び変化す 
ることびあります。 

•キーレスエント U —用発信器で解 
錠してから約3日秒じ(内にドア、テ 
ールゲートを開けなかった場合は、 
自動的に再度施錠されます。 

•エンジンスイッチにキーび差し込 
まれているとさやドア、テールゲ 
ートび開いているとさは、キーレ 
スエント U —は作動しません。 

♦運転席ドアの解錠-施錠に連動し 
て、室内灯び点灯•消灯します。 


室内巧^13日ページ 


♦車を離れるときは、ドア八ンドル 
を引いて施錠されていることを確 
認してください。 

V_ J 
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1. 車を運輯ずる前に 各部の開閉 




発信器のボタンを押しても作動距離び不 
安定になった場合は、電池の消耗び考え 
られますので早めに電池を交換してくだ 
さい。ボタンを押したとさに赤ランプび 
点灯しない場合は電池ざれです。電池を 
交換してください。 

使用電池 . ボタン電池 CR 161 目 

①ネジを外してカバーを外します。 


广 Sfi 知日よ ^ 

•液漏れなどを防ぐため、電池の© 
極と©極は正しく取り付けてくだ 
さい。 

•電池は Honda 販売店または時計 
店、カメラ店などでお求めくださ 
い0 

V_ J 



⑥ケースを外して、電池を交換します。 


























ステーを外し、クランプに納めます。 


⑥ボンネット前部びかし浮き上びるので、 


ボンネットを静かに下げ、手を離します。 


レノ（一を上へ押しなびら開けます。 



^ろ！知識- 

• ワイノ（ーアームを起こした状態で 
ボンネットを開けないで<ださい。 
ボンネットびワイパーに当たり、 
ボンネットやワイパーび損傷しま 



ボンネットび完全に閉まっていることを 
確認します。 


す。 
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1. 車を運輯ずる前に 各部の開閉 




P A 江意 - 

•ボンネットを閉めるときは、手な 
どをはさまないよラに注意してく 
ださい。 



^ろ！知識- N 

•ボンネットを開けているとさに、 
風にあおられてステーび外れるこ 
とびあります。特に風の強いとき 
は、ご注意ください。 

•ボンネットび完全に閉まっていな 
いままで走行すると開くことびあ 
ります。走行前に必ず確認してく 
ださい。 

V_ J 
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ールダート 


参施錠.解錠 

車がか!5行う場合 

キーを確実に差し込んで回します。 
運転席ドアを施錠(解錠)すると、助手席 
ドアとテールゲートも同時に施錠懈錠) 
します。 



車内か！5行う場合 

運転席ドア部のスイツチまたはノブを操 
作すればすべてのドアとテールゲートの 
施錠(解錠)びでさます。 



马-レ乂：7-■/レグートオーゾナー 

キーレスエント U —用発信器を使ってテ 
ールゲートの施錠-解錠びでさます。 

▼ 

発信器の施錠ボタンを押すとすべてのド 
アとテールゲートび施錠され、解錠ボタ 
ンを押すと解錠されます。 

キーレスエント U —で施錠-解錠を行ラ 
と非常点滅表示灯び施錠時は]回、解錠 
時は2回点滅します。 

キー レスエント IJ - 一32ぺージ 
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1. 車を運輯ずる前に 各部の開閉 




参開閉 

テールゲートを解錠してから、八ンドル 
を引さ静かに引さ上げて開けます。 



閉めるとさはプル八ンドルを利用してく 
ださい。 



P A 江意 - 

•テールゲートを閉めるとさは頭を 
ぶつけたり、手などをはさまない 
よラにを意してください。 
•エンジンをかけた状態で手荷物を 
出し入れするとさは、排気管の後 
方に立たないでください。 
やけどなど思わめけびをすること 
びあります。 

•カーゴスペース内には人を柔せな 
いで < ださい。 

ブレーキや加速、衝突のとさなど 
にけびをするおそれびあります。 


P A アドバイス- 

•テールゲートの解錠びでさないと 
さ 

一181ぺージ 


^ろ！知識- N 

♦テールゲートを開けたまま走行し 
ないでください。車内に排気ガス 
び侵入するおそれびあります。 
♦運転席ドアを施錠したあとにテー 
ルゲートを閉めると、施錠されて 

テー;!レゲートび開かな<なります。 
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燃料補給口 


燃料補給□は車の左側後方にあります。 

指定燃料：無鉛プレミアムガソリン 
(無鉛 A イオク） 

タンク容量： 50 6 

P ァドバィス- 

• 必ず無鉛ガソ U ンを補給してくだ 
さい。補給するとさは、無鉛ガソ 
U ンであることを確認してくださ 
い。 

•有鉛ガソ U ンを補給すると、触 
媒装置などを損ないます。 

-高濃度アルコール含有燃料を補 
給すると、エンジンや燃料系な 
どを損傷する原因となります。 

-軽油や粗悪ガソ U ンを補給した 
り、不適切な燃料添加剤を使ラ 
と、エンジンなどに悪影響を与 
ふ9 〇 


^ろ！知識- N 

•無鉛プレミアムガソ U ンび入手で 
さない場合には、無鉛レギュラー 
ガソ U ンをお使いになることもで 
さますび、この場合エンジン性能 
を十分に発揮でさません。 

また、エンジン始動時やアクセル 
ペダルを踏み込んだとさに、異音 
び聞こえることびあります。 

V_ J 


•燃料補給のしかた 

「 A 警告 - 

• 燃料補給時は乂気厳禁です。 
燃料は引乂しやすいため乂災や爆 
発のおそれびあります。 

-エンジンは必ず止めてください。 

-タバコなどの乂気を近づけない 
で < ださい。 

-こぼれた燃料はすみやかに拭さ 
取ってください。 

•燃料の取り扱いは、屋外で行っ 
て < ださい。 

• 燃料補給作業は身体の静電気を除 
去してから行ってください。 
静電気の放電による乂花により気 
化したガソ U ンに引乂し、やけど 
を負ラおそれびあります。 


^づ^1知識-^ 

•車体や給油機などの金属部分に触 
れると、静電気を放電することび 
でさます。 

•燃料補給作業は、静電気を放電し 
た人のみで行ってください。 

• 燃料補給中に車内にもどったりす 
ると再び帯電することびあります。 
再度、静電気を除去してください。 

• ガソ U ンスタンド内に掲示されて 
いる注意事項を守ってください。 

V_ J 
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1. 車を運聞する前こ 各部の開閉 


直 


①運転席ち下にあるフューエル U ッドオ 
ープナーを引さ上げて U ッドを開けま 
す。 



⑥フューエルキャップを開ける前に、身 
体の静電気除去を行います。 

⑥ツマミを持ってキャップをゆっくり回 
して開けます。 



P A 江意 - 

•キャップはゆつ < り開けて < ださ 
い。 

急激に開けると燃料補給□より吹 
さ返しび発生し、乂災になるおそ 
れびあります。 


④給油ノズルを奥まで差し込んで補給し 
よ9 〇 

燃料タンクび満タンになると給油ノズ 
ルの自動停止びはたらさ、給油び停止 
します。 

P A を意 - 

•給油ノズルの自動停止後は、追加 
補給しないでください。 

気温などの変化により燃料びあ店、 

れ、乂災になるおそれびあります。 


^ろ！知識-^ 

♦気温などの変化により燃料びあふ 
れないよラに、タンク容量に達す 
ると燃料タンクに空間を残して給 
油ノズルの自動停止びはたらくよ 
ラになっています。 

V_ J 

⑥キャップを"カチッ"という音び2回 
上するまで締め付けます。フューエル 
U ッドは手で押さえつければ閉まりま 
す。 

P A ま意 - 

♦キャップび確実に閉まっているこ 
とを確認してください。 

確実に閉まっていないと走行中に 
燃料びちれ、乂災になるおそれび 
あ0ます。 
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ノのーウインドー 


エンジンスイッチび‘‘ 11" のとさ、ウィン 
ドーの開閉びでさます。 

▼ 

開閉は、それぞれのドアにあるスイッチ 
で操作します。 

•運転席スイッチは、助手席ウィンドー 
も操作でさます。 

•運乾席ウィンドーの開閉 

スイッチを軽く操作している間、作動し 
ます。 

強く操作すると、自動で全開(全閉）しま 
す。 


開けるとさ•••スイツチを押します。 
閉めるとき…スイッチを弓怯上げます。 



自動開閉中にウインドーを停止させると 
きは、スイッチを作動方向とは逆へ軽く 
操作します。 


•助手席ウィンドーの開閉 

メインスイッチを" ON " にしてから、ス 
イッチを操作します。 

メインスイッチを押すごとに" ON " 
" OFF " び切り換わります。 

スイッチを操作している間、作動します。 

開けるとさ•••スイッチを押します。 
閉めるとき • • •スイッチを引き上げます。 


•運転席ドアスイッチ 




助手席ウィンドーを動かなくしたいとさ 

(メインスイッチ） 

メインスイッチを" OFF " にしておけば、 
助手席ウインドーは作動しません。 
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1. 車を運輯する前に 各部の開閉 




A 警告 - 

• ノのーウインドーを閉めるときは、 
手や顔などをはさまないようにし 
て < ださい。 

ドアガラスにはさまれて重大な傷 
害を受けるおそれびあります。 
特におテさまには気をつけてくだ 
さい。 


P A 江意 - 

• 車から離れるときはキーを抜さ、 
お子さまわ一緒に連れて行ってく 
ださい。 

いたずらなど誤つた操作をして思 
わめ事故につながるおそれびあり 
ます。 


^ろ！知識- N 

•ウィンドーの開閉はお子さまでは 
なく大人び操作するようにしてく 
ださい。 

•ルさなお子さまび同柔していると 
さは、お子さまび誤って操作しな 
いよラ、メインスイッチを" OFF " 

にしておさましよラ。 
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•はさみ込み防止機構(運聞席のみ） 

運転席ウインドーを自動で閉じていると 
きに、窓枠とドアガラスの間に異物のは 
さみ込みを検知するとはさみ込み防止機 
構び作動し、ドアガラスの上昇び停止し 
て自動で下降します。 

「 A を意 - 

•ウインドーを確実に閉めるため、 
閉めさる直前の部分では、はさみ 
込みを検知でさない領域びありま 
す。指などをはさまないよラにを 
意してください。 


广 4 A 知識 ^ 

•故障などではさみ込み防止機構び 
作動してしまい、ウインドーを自 
動で閉めることびでさな<なった 
とさは、スイッチを軽く引さ上げ 
続けると閉めることびでさます。 

• 環境や走行条件による衝撃などで、 
はさみ込み防止機構び作動するこ 
とびあります。 

•パ'ッテ U —やヒューズを交換した 
場合は、オート作動びでさなくな 
ります。 

その場合は、エンジンを始動しド 
アガラスを一番下まで下げてから、 
スイッチを引さ上げ続け、ウイン 
ドーを閉め切った状態で、約]秒 
間スイッチを保持すると機能び復 
帰します。 

V_ J 
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セキュ U テイーシステム 


セキュ U ティー(盗難防止）システムは、 
イモビライヴーシステムとセキュ U ティ 
ーアラームシステムにより、お車を盗難 
から守るための装置です。 


イモビライザーシステムに 
ついて 


キーに信号を発信する電子部品びあり、 
あらかじめ登録されたキーでないとエン 
ジンの始動びでさないよラにしたシステ 
ムです。 

イモビライヴーシステムは、車両とキー 
との電子照合を行ラとさ、微弱な電波を 
使用しています。 

次のよラな場合、正常に作動しないこと 
びあります。 

-近くに強い電波を発する設備びあると 
さ 

-キーグ U ップ部び金属物に触れたり覆 
ねれているとさ 


エンジンを始動するとさは、登録された 
キーをエンジンスイッチに差し込んでく 
ださい。エンジンスイッチを" 11" にする 
と、イモビライヴーシステム表示灯び数 
秒間点灯してから消灯し、エンジンの始 
動びでさるよラになります。 

表示灯び点滅したとさは、システムび登 
録されたキーの信号を認識していないの 
で、エンジンを始動することはでさませ 
ん。 

そのときは、エンジンスイッチを"日"へ 
回しキーを抜いてから、もう一度エンジ 
ンスイッチに差し込み" 11" にしてくださ 
い。 

エンジンスイッチを" 11" から" 1" または 
"日"へ回したときにも、イモビラィヴー 
システム表示灯び数回点滅します。 

イモビライヴーシステム表示な 

一73ぺージ 
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1. 車を運聞する前に セキュリティ-システム 




P A ァドバィス- 

• システムを改造したりしないでく 
ださい。 

エンジンシステムび故障するおそ 
れびあります。 

•エンジンスイッチを" 11" にしてち 
表示灯び点灯しないとさや、頻繁 
に表示灯の点滅を繰り返す場合は、 
システムの異常び考えられますの 
で、 Honda 販売店で点検を受け 
て < ださい。 


^ろ！知識- 

• エンジンスイッチとキーの部分に、 
別のイモビライヴーシステム用の 
キーや金属物を近づけたり接触さ 
せたりすると、登録されたキーの 
信号をシステムび認識でさなくな 
りエンジンの始動びでさないこと 
びあります。 

-他のイモビライヴーシステム用 
のキーを取り付けないで < ださ 
い。 



金属製のキーホルダーを使わな 
いで < ださい。 
























セ丰ユリテイーアラーム 
システムについて 


このシステムは、キーあるいはキーレス 
エント U —用発信器を使わずにドア、テ 
ールゲートを開けたり、ボンネットを開 
けたりすると警報装置び作動し、ホーン 
を鳴らし、同時に非常点滅表示灯を点滅 
させます。 


•警報装置について 

警報装置は、セキュ U ティーアラームシ 
ステムびセットされているとさに次のよ 
ラなことのいずれかを行うと作動します。 
-ドアまたはテールゲートをキーあるい 
はキーレスエント U —用発信器を使わ 
ずに開けよラとしたとさ 
-ボンネットをこじ開けよラとしたとさ 
-エンジンスイッチを‘‘ 11" にしたとさ 

警報装置び作動すると、ホーンび断続的 
に鳴り、非常点滅表示灯びすべて点滅し 
ます。 

警報装置は、セキュ U ティーアラームシ 
ステムを止めるまで最大日分間作動しま 
す。（ホーンおよび非常点滅表示灯は] 
回の警報作動につさ約3日秒間作動し、そ 
の警報作動び最大1日回行われます。） 

警報装置の止めかた 

キーあるいはキーレスエント U —用発信 
器で解錠すればその時点で警報装置は止 
まります。 
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1. 車を運聞する前に セキュリティ-システム 




参セットのしかた 

次の操作びすべて行われると自動的にセ 
キユ U ティーアラームシステムびセット 
されます。 

-ボンネットを閉める。 

-すべてのドアとテールゲートを閉め、 
施錠する。 

上記びすべて行われると、メーター内に 
ある作動表示灯び点滅を始めます。約1已 
秒後に点滅間隔び変わり、セキユ U ティ 
ーアラームシステムびセットされたこと 
を知らせます。 

作動表示灯は、セキユ U ティーアラーム 
システムびセットされている間は、点滅 
を続けます。 



^ろ！知識- N 

•ボンネット、ドア、テールゲート 
のすべてび完全に閉まっていない 
と、セキュ U ティーアラームシス 
テムはセットされません。 

•車内に人び乗っている状態または 
ウィンドーび開いた状態でちセキ 
ュ U ティーアラームシステムは作 
動します。警報装置の思わめ作動 
を防ぐため、人び乗っている状態 
やウィンドーび開いた状態ではセ 
キュ U ティーアラームシステムを 
セットしないで < ださい。 

•セキュ U ティーアラームシステム 
をセットしたあとに、バッテ U — 
あびりなどでバッテ U —の充電- 
交換をする際は、警報装置び作動 
する場合びありますので、キーあ 
るいはキーレスエント U —用発信 
器でドアを解錠し、セキュ U ティ 
ーアラームシステムを解除してく 
ださい。 

V_ J 


セットを解除するときは、キーあるいは 
キーレスエント U —用発信器で解錠しま 
す。作動表示灯び消灯し、セットび解除 
されたことを知らせます。 

^ろ！知識-^ 

•車から離れるときは、セキュ U テ 
イーアラームシステムびセットさ 
れ、作動していることを作動表示 
灯で確認してください。 

V_ J 
























シートの調節 


正しい運乾姿勢 


運転者は正しい運転姿勢びとれるよラにシートを調節します。 

正しい運転姿勢とは、シートに深く腰かけた状態で、背わたれから背を離すことなくぺ 
ダルを十分に踏み込め、八ンドルび楽に操作でさる姿勢をいいます。 



同柔者も、シートに深く腰かけ、背わたれから背を離さないようにしてください。 
助手席同柔者はインストルメントパネルに顔や胸び必要(上に近づかないよラに、シー 
卜を後ろに下げます。 
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1 .車を運輯する前に シートの調節 




「 A 警告 - 

• シートに深く腰かけてください。 
また、背もたれは必要(上に倒さ 
ないで < ださい。 

寝そべった姿勢では、衝突したと 
さなどにシートベルトの下に滑り 
込んだりして、重大な傷害を受け 
るおそれびあります。 

• SRS エアバッグに必要(上に近づ 
くと、 SRS エアバッグび膨らむ際、 
強い衝撃を受け、重大な傷害を受 
けるおそれびあります。 

-運転者は正しい運転姿勢びとれ 
る範囲で、シートを後ろに下げ 
て < ださい。 

-助手席同乗者はインストルメン 
トパネルに近づかないよラに、 
シートを後ろに下げてください。 


P A 江意 - 

•走行中に調節するとシートび必要 
上に動くことびあり、思わめ事 
故につなびるおそれびあります。 
調節は走行する前に行い、シート 
を前後にゆすって確実に固定され 
ていることを確認してください。 

• 背をたれと背中の間にクッシヨン 
などをいれないで < ださい。 
正しい運転姿勢びとれないばかり 
か、シートベルトなどの効果び十 
分に発揮されないおそれびありま 
す。 

•シートを操作するとさは、操作す 
る人やまわりの人の手や足などを 
はさまないように十分を意してく 
ださい。 

• フロントシートの下に物を置かな 
いで < ださい。 

物びはさまってシートび固定され 
ず思わめ事故につなびるおそれび 
あ0ます。 





















フ□ントシート 


•前後位置の調節 


•後席への乗り降り 

乗り降りの際はシートベルトに足を引つ 
かけないよラにして < ださい。 



•背ちたれの調節 



レバーを引き上げると、背もたれび前へ 
倒れます。 



「 A 江意 - 

♦背ちたれをちどすとさに、図の部 
分(結合部）に手や足などをはさま 
ないよラにして < ださい。 
はさまれるとけびをするおそれび 
あ0ます。 
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1 .車を運輯する前に シートの調節 




リヤシ-卜 


•背らたれの倒しかた 

ノブを引さ上げ、背もたれを前に倒しま 
す。 

片側ずつ独立して行えます。 




•起こしかた 

背もたれを後ろへ押しつけて固定します。 

P A を意 - 

♦操作するとさは、手や足などをは 
さまないように十分注意してくだ 
さい。 

•倒した背もたれの上やカーゴスぺ 
ースには人を乗せて走行しないで 
<ださい。 

ブレーキや加速、衝突のとさなど 
にけびをするおそれびあります。 

• 背もたれを確実に固定してくださ 
し、固定されていないとシートべ 
ルトび本来の機能をはたせず、衝 
突のとさなどにけがをするおそれ 
びあります。 


^づ^1知識- N 

•背もたれを起こすとさは、シート 
ベルトを背もたれではさみ込まな 
いよラにしましよラ。はさまれる 
と正しく着用でさません。 

•背もたれを起こしたとさは、背も 
たれを前後にゆすって確実に固定 
されていることを確認してくださ 
い。 

V_ J 





























ハンドル-バックミラーの調節 


チルトステアリング 


八ンドルの高さを適切な位置に変えるこ 
とびでさます。 

▼ 

レノ く一を押し下げ、八ンドルの高さを適 
切な位置にして、レノ く一を元の位置まで 
確実に引さ上げて固定します。 



P A 江意 - 

•走行中に調節すると八ンドルび必 
要じ(上に動くことびあり、思わめ 
事故につながるおそれびあります。 
調節は走行する前に行い、八ンド 
ルに上下方向の力を加え固定され 
ていることを確認してください。 
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1 .車を運輯する前に ハンドル.バックミラ-の調節 




ルームミラー 


•防眩式ルーム5ラー 


夜間走行時、後続車のライトびまぶしい 
とさにライトの反射を弱くでさます。 


^ろ！知識- N 

•走行中は S ラーの調節を行わない 
で < ださい。 

V_ J 


ノブを動かして切り換えます。 



角度調節はノブを昼間の位置にして行つ 
て < ださい。 
















ドアミラー 


^ろ！知識- N 

• ミラーを格納したまま走行しない 
でください。また、走行中はミラ 
一の調節を行わないでください。 
•ミラーを格納するときは、周囲の 
人の手などをはさまないようにし 
て < ださい。 

V_ J 


♦格納のしかた 

ミラーを折りたたむことびできます。狭 
い所へ駐車をするとさに便利です。 
走行するとさは、必ず元に戻してくださ 
い。 

手動格納式 
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1 .車を運輯する前に ハンドル.バックミラ-の調節 




電動格納式 I 注文装備 1 

エンジンスイッチび"||"のとさ、スイッ 
チで左ちの S ラーをたたむことびでさま 
す。 

▼ 

格納スイッチを押すごとに ' ON'o 
" OFF " び切り換わります。 



格納スイッチの状態 

ミラーの状態 

ON 


} 

巧 

0- 

OFF 


] 

ク 




さは手動で操作びでさます。 


•角度調節のしかた 

エンジンスイッチび"11"のとさスイッチ 
を操作すると、ミラーの角度調節びでさ 
ふ 9 〇 


①左ち切り換えスイツチを調節したい方 
に動かします。 

⑥調節スイッチで角度を調節します。 



直接手で鏡面を動かして角度を調節する 
ことちでさます。 


^ろ！知識-^ 

•次の場合は手動で操作してち 、 S 
ラーは自動的に格納スイッチの状 
態に戻ります。 

-エンジンスイッチび"11"のとさ 
-手動で操作したあとにエンジン 
スイッチを"11"にしたとき 

V_ J 

























































シートベルト 


シートベルト 


シートベルトは、車を運転するまえに運転者は正しい運転姿勢で着用し、同乗者にも必 
ず着用させてください。 



警告 - 

• シートベルトは全員び着用してください。 

着用しないと、衝突したとさなどに重大な傷害を受けたり死 t することびありま 
す。 

•シートに深く腰かけてください。また、背もたれは必要(上に倒さないでくださ 
い。 

寝そべった姿勢では、衝突したとさなどにシートベルトの下に滑り込んだりして、 
重大な傷害を受けるおそれびあります。 

• お子さまにもシートベルトを着用させるか、チヤイルドシートをお使いください。 
お子さまを抱いていてを、衝突したとさなどに支えることびできず、お子さまび 
重大な傷害を受けたり死 t するおそれびあります。 
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1 .車を運輯ずる前に シ-トベルト 




P A 江意 - 

•シートベルトを正しく着用していないと本来の機能をはたさず、衝突のときなど 
にけびをするおそれびあります。 

-腰部のベルトは必ず腰骨のでさるだけ低い位置にぴったり着用してください。 

ベルトび腰骨からずれていると腹部などに強い圧迫を受けます。 

-ベルトはねじれびないように着用してください。 

ねじれびあるとベルトの幅び狭くなり、局部的に強い力びかかります。 
•ベルトびくび、あご、顔などに当たらないように着用してください。 

. 一本のベルトをこ人(上で使用しないでください。 

-兰点式シートベルトは腕の下に通して着用しないでください。 

ベルトび肩に十分かかっていないと前方に投げ出されるおそれびあります。 

-ベルトにはク U ップや洗たくばさみなどでたるみをつけないでください。 
•妊娠中のかたや疾患のあるかたもシートベルトを着用してください。 

ただし、万一のとさ腹部、胸部、肩部などに圧迫を受けることびありますので、 
医師に確認してください。 

. 妊娠中のかたは、兰点式シートベルトを使用してください。 

•妊娠中のかたは、ベルトを着用するとさは、腰部のベルトを腹部からさけて腰 
骨のでさるだけ低い位置にかかるようにして身体に密着させてください。 

また、肩部のベルトは腹部からさけて胸部にかかるようにしてください。 
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•シートベルトの種類 


シート 

シートベルトの種類 

フ□ントシート 

ELR 付兰点式シートベルト 

U ヤシート 

ELR ‘ ALR 付兰点式シートベルト 


ELR 付三点式シートベルト： 

体の動さにあわせて伸縮し、強い衝撃を受けるとベルトび自動的に□ックします。 

ELR ‘ ALR 付兰点式シートベルト： 

通常は ELR シートベルトとして機能します。 

ALR はチャイルドシートを固定する機構です。 

チヤイルドシート固定機構付さシートベルト^ 62 ぺージ 
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1 .車を運輯する前に シ-トベルト 




参王点式シートベルト 

シートベルトリマインター(非着用警報 

装置） 

エンジンスイッチを" 11" にすると、運転 
席シートベルトを着用するまでシートべ 
ルト U マインタ'一び作動し、メーター内 
のシートベルト非着用警告灯び点灯し続 
けます。 

また、エンジンスイッチを" 11" にしたと 
さや走行したとさは、運転席シートべル 
卜を着用するまで、数秒間ブヴーび鳴り 
ます。（ブヴーび鳴っている間は、警告 
灯び点滅します。） 

^づ?1知識- N 

•運転席シートベルトを着用してい 
ない場合でわ、停車すると、ブヴ 
一は止まります。また、走行して 
いるときでわ、一定回数を超える 
とブヴーは止まります。 

V_ J 


チャイルドシート固定機構付きシートべ 

ルト(後席） 

一62ぺージ 

^ホ！知識-^ 

•後席シートベルトを着用した状態 
で上体を大さく動かしたとさに、 
シートベルトびすべて引さ出され 
てチャイルドシート固定機構び作 
動することびあります。 

このときは、チャイルドシート固 
定機構を解除してから再度シート 
ベルトを着用してください。 

解除のしかた^63ぺージ 

V_ J 

シートベルトプリテンシヨナー 

(前席のみ） 

一1日6ぺージ 


ソートべ J レトソツソ 

後席の背もたれを倒したあとは、シート 
ベルトをフックにかけておきます。 





























•お子さまを乗せるときは 

お子さまは、後席に柔せシートベルトを 
着用させてください。 

ただし、装備されているシートベルトは 
大人用ですので、ベルトびくびやあごに 
当たる場合や腰骨にかからない場合は、 
幼児用シートや学童用シートを使用して 
ください。シートベルトをそのまま使う 
と、衝突のときに腹部などに強い圧迫を 
受けるおそれびあります。 

また、ひとりですねることのでさないル 
さなお子さまは乳児用シートを使用して 
<ださい。 

お子さまを後席に乗せることびできなく、 
やむをえず助手席に柔せるとさは、一番 
大さなお子さまを乗せてください。 



「 A 警告 - 

•助手席には乳児用シートを取り付 
けないで< ださい。また、幼児用 
シートを後ろ向さに取り付けない 
でください。 SRS エアバッグび膨 
らむ際、乳児用シートや、幼児用 
シートの背面に強い衝撃を受け、 
重大な傷害を受けたり、死こする 
おそれびあります。 

また、やむをえず幼児用シートを 
前向きに取り付ける場合は 、 SRS 
エアバッグから遠ざけるため、シ 
-卜を一番後ろに下げてください。 
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1 .車を運輯する前に シ-トベルト 




^夕!1知識- 

•乳児用シート、幼児用シート、学童用シートは、お子さまの体重や身長によりお 
使いになれるタイプや取り付け方法び異なります。 

に0 FIX 対応じ(外のチャイルドシートは、シート形状などにより、チャイルドシ 
ートを正しく取り付けでさない席びあります。このようなときは、他の席で試し 
てください。または、この車に合ったチャイルドシートを使用してください。 

に0 FIX テヴータイプのチャイルドシートは、専用バーとテヴーアンカー（アン 
カープレートアタッチメント取り付けナット）を用いて固定します。 
チャイルドシートを前向さに取り付けるとさは、このバーとテヴーアンカーを用 
いて固定します。 

後ろ向きに取り付けるとさは、テヴーアンカーは使用しません。 

チャイルドシートはシートベルトで固定する必要はありません。 

車両側のテヴーアンカーにこの車用のアンカープレートアタッチメント（テヴー 
ストラップ取り付け金具)を取り付け、テヴーストラップをアンカープレートア 
タッチメントに結合することにより、チャイルドシートを確実に固定することび 
でさます。 

アンカープレートアタッチメントは、 Honda 販売店で取り付けてください。 

に 0 FIX テヴータイプチャイルドシート固定装置 一 64ページ 
Honda 純正品をご用意しています。ご購入、ご使用に際しては Honda 販売店に 
ご相談ください。 

《選択の目安》 

詳しくはチャイルドシートに付属の取扱説明書をご覧ください。 

[iso fix タイプを除 <] [ISO FIX テザータイプ I 


\ 

体重 ( kg ) 

参考身長 
( cm ) 

参考年令 

乳児用 
(ベビー） 
シート 

〜1日 

〜7日 

〜12か月 

幼児用 
(チャイルド) 
シート 

9〜18 

7日〜1日日 

9か月〜4才 

学童用 
(ジュニア) 
シート 

1日〜32 

] 日日〜13已 

4才〜1日才 


X 

体重 ( kg ) 

参考身長 
( cm ) 

参考年令 

乳児用 
(ベビー） 
シート 

〜9 

〜7 日 

〜9か月 

幼児用 
(チャイルド) 
シート 

9〜18 

7 日〜 1 日日 

9か月〜4才 































•シートベルトの取り扱い、手入れ 

-ベルトを着用した状態で万一、事故に 
あった場合は機能を損なっている可能 
性びあるため、ベル!-一式を交換して 
<ださい。 

前席シートベルトは、前席に乗員びい 
なくても、 SRS エアバッグび作動する 
ような事故にあった場合は、プ U テン 
シヨナーも作動するため、ベル!-一式 
を交換してください。 

また、ベルトにほつれ、すりされ、破 
れなどびでさたとさわ交換してくださ 
い。 

. シートベルトを十分に機能させるため 
に、バックルおよび自動卷さ取り装置 
の内部に異物を入れないよラにしてく 
ださい。 

-ベルトびちれた場合は、中性洗剤を溶 
かしためるま湯に布をひたしてふき取 
り乾かしてください。薬剤を使ったり 
漂白や染色は絶対しないでください。 
ベルトを弱めます。 


着用のしかた 


参王点式シートベルト 

①正しい運転姿勢でシートにすわります。 

(一 46 ぺージ) 

⑥タングプレートをつかみ、ゆっくり引 
さ出します。 



⑥ベルトにねじれびないようにし、タン 
グプレートをバックルの中へ"カチ IJ " 
と音びするまで差し込みます。 



④ベルトびねじれたり、引つかかったり 
していないかを確認します。 
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1 .車を運輯する前に シ-トベルト 




⑥ベルトを腰骨のでさるだけ低い位置に 
かかるよラに引さ、たるみびないよラ 
に身体に密着させます。 



⑥外すときはバックルの" PRESS " ボタ 
ンを押します。 

ベルトび自動的に収納されますので、 
ひっかかったり、ねじれたりしていな 
いかを確認します。 
























チヤイルドシート固定装置 


織レ-ド高レトト固(離青 


後席のシートベルトには、チャイルドシ 
-卜固定機構びついています。 

シートベルトを引さ出し方向に動かない 
ようにできるため、チャイルドシートを 
固定することびできます。 

取り付けかたは、チャイルドシートの形 
状、取り付け方法によって異なります。 
チャイルドシートに付属の取扱説明書に 
したびって取り付けてください。 

A 警告 - 

• おテさまをシートベルトで遊ばせ 
ないで < ださい。 

固定機構び作動するとべルトびゆ 
るまなくなり、窒息などの重大な 
傷害を受けるおそれびあります。 
万ーベルトをゆるめることびでさ 
なくなった場合は、はさみなどで 
ベルトを切断してください。 


^ろ！知識-^ 

•に 0 FIX 対応のチャイルドシート 
を取り付けるとさ 
に0 FIX テヴータイプチャイルド 

シート固定装置 ^64ぺージ 

V_ J 


•チヤイルドシートを取り付けると 
さ 

①チヤイルドシートを U ヤシートに置き 
よ9 〇 

⑥ベルトにねじれびないことを確認し、 
タングプレートをバックルの中へ"力 
チ IJ " と音びするまで差し込みます。 



⑥ベルトをゆっくりと引き出します。す 
ベて引き出すと、チャイルドシート固 
定機構び作動します。 
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1 .車を運輯する前に チャイルドシ-卜固定装置 




④ベルトを少し巻き取らせます。その後、 
ベルトをゆっくりと引き、ベルトび引 
さ出し方向に動かないことを確認しま 
す。ベルトび引さ出し方向に動く場合 
は、再度ベルトをすべて引き出してく 
ださい。 

P A を意 - 

•必ずベルトび引さ出し方向に動か 
ないことを確認してください。 
ベルトび引さ出し方向に動く状態 
では、チャイルドシート固定機構 
び作動していないので、ブレーキ 
や衝突のときなどにチャイルドシ 
-卜びとび出し傷害を受けるおそ 
れびあります。 


P A 江意 - 

•チャイルドシートを前後左右にゆ 
すって確実に固定されていること 
を確認してください。 

確実に固定されていないとブレー 
キや衝突のときなどにチャイルド 
シートびとび出し傷害を受けるお 
それびあります。 


♦解除のしかた 

①チヤイルドシートからべルトを外しま 
す。 

⑥ベルトをいっぱしなで巻き取らせると、 
チヤイルドシート固定機構は解除され 
ます。 


⑥チヤイルドシートに体重をかけて U ヤ 
シートに押しつけなびら、ベルトを巻 
き取らせ、しっかりと固定します。 
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ISO FIX テザータイプ 
チャイルドシート固定装置 
惟席） 


後席には、に0 FIX テヴータイプのチャ 
イルドシートを固定するための固定専用 
バーとテヴーアンカー（アンカープレー 
トアタッチメント取り付けナット）び装 
備されています。 

この車用に認可を取得したチャイルドシ 
ートのみ固定し、使用することびでさま 
す。 

チャイルドシートを前向きに取り付ける 
とさは、このバーとテヴーアンカーを用 
いて固定します。 

後ろ向きに取り付けるとさは、テヴーア 
ンカーは使用しません。 

チャイルドシートはシートベルトで固定 
する必要はありません。 

アンカープレートアタッチメント（テヴ 
-ストラップ取り付け金具）は 、 Honda 
販売店で取り付けて < ださい。 

Honda 純正品のチャイルドシートをご 
用意しています。 

ご購入、ご使用に際しては Honda 販売 
店にご相談ください。 


•チャイルドシートを取り付けると 
さ 

①シートクッション後端の切れ目を少し 
広げて、専用バーの位置を確認します。 



⑥チャイルドシートを取り付ける座席の 
真後ろ側の力ーゴルーム後方のカバー 
を開いて、アンカープレートアタッチ 
メントの位置を確認します。 



^ろ！知識-^ 

•チャイルドシート固定機構付きシ 
-トベルトを使って取り付けると 
さ 

チャイルドシート固定機構 
付さシートベルト ー62ページ 

V_ J 
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1 .車を運輯ずる前に チャイルドシ-卜固定装置 




⑥チヤイルドシートとテヴーストラップ 
をチヤイルドシートに付属の取扱説明 
書にしたびって取り付けます。 



P A 江意 - 

•チャイルドシートを取り付けると 
さは、専用バー周辺に異物びない 
こと、シートベルトなどのかみ込 
みびないことを5崔認して < ださい。 
異物やシートベルトなどをかみ込 
むとチャイルドシートび確実に固 
定されず、ブレーキや衝突のとさ 
などにチャイルドシートびとび出 
し傷害を受けるおそれびあります。 

•チャイルドシートを前後左右にゆ 
すって確実に固定されていること 
を確認してください。 

確実に固定されていないとブレー 
キや衝突のとさなどにチャイルド 
シートびとび出し傷害を受けるお 
それびあります。 


•取り外ずとき 

チヤイルドシートに付属の取扱説明書に 
したびって取り外します。 
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♦メーター . 

イルミネーション 

コント□-ル . 

♦表示：0 . 

•警告な . 

警告灯の電球切れの点検 •• 

•スイッチの使いかた 

エンジンスイッチ . 

ライトスイッチ . 

方向指示器（ウィンカー） 

スイッチ . 

非常点滅表示灯(八ヴード) 

スイッチ . 

ワイパー/ウォツシャー 

スイッチ . 

U ヤデフ□スタースイッチ 
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♦運乾のしかた 
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メーター 


オド/トリップ メーター 


スピー ド メーター 

タコメーター 



燃料計 


セレクト/リセットノブ 
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2 .車を運聞するときに メ-夕- 


M 


スピードメーター 

走行速度を km / h で示します。 

タコ メーター 

1分間あたりのエンジン回転数を示しま 

す。 

P ァドバィス- 

•エンジン故障の原因となりますの 
で、限界回転数(上（レッドゾー 
ン）に入らないよラに運転してく 
ださい。特に高速走行時、変速 
(シフトダウン)するとさには注意 
して < ださい。 

限界回転数 . 8,400 rpm 

♦停車中の空ぶかしは、エンジン回 
転数び5,5日日 rpm になると燃料供 
給び停止されます。 


オド/トリップ メーター 

エンジンスイッチを" 11" にするとオドメ 
ーターまたは卜 U ップメーターび表 7 J \ さ 
れます。 

▼ 

表示の切り換え 

セレクト / U セットノブを押すごとに 
「… " オドメーター"一 " TRIP A " 一 " TRIP 
B " • -」の順に表示び切り換わります。 

ォドメーター 

走行距離の累計を km で示します。 

トリップメ~夕~ 

U セットしてからの走行距離を km で示 
します 。 "TRIP A " と "TRIP B " でそれぞ 
れ別の走行距離を知ることびでさます。 
①セレクト / U セットノブを押して 
"TRIP A " または " TRIP B " を選びます。 
⑥セレクト / U セットノブをメーター表 
示び"日"になるまで押して、 U セット 
します。 

^ろ！知識-^ 

♦走行距離び999 .9 km を超えると日 
km に戻ります。 

V. _ J 
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燃料計 

エンジンスイッチび" 11" のとさ、燃料の 
残量を示します。 

" E " に近づいたら早めに補給してくださ 
い。 

燃料補給について 一38ページ 


水温計 

エンジン冷却水の温度を示します。 

走行中は" H " の目盛より下側をさすのび 
正常です。 

P A ァドバィス- 

•針び" H ’’ の目盛に入った場合は才 
ーパーヒートのおそれびあります。 
ただちに安全な場所に停めてエン 
ジンを冷やしてください。 

そのまま走行を続けるとエンジン 
故障の原因となります。 

オーパーヒートしたとさ 

一164ぺージ 


70 










2 .車を運聞するときに メ-夕- 


M 


イルミネーシヨン 
コント〇—ル 


セレクト / U セットノブを回すと、メー 
ター表示の明るさび調節でさます。 

▼ 

車幅灯点灯時に、ノブを回して明るさを 
調節します。 

明る<するとさ… 

ノブをちに回します。 

暗<するとさ… 

ノブを左に回します。 


車外の明るさに応じてお好みで調節して 
<ださい。 
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表示な 


へッドライト上向き ( A イビーム)表示な 


イモビライザーシステム表示な 



方向指示器表示な 


爲 i 獻- アラ-ムシ ス テム 
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2 .車を運聞するときに 表示な 


M 


ク吟 叫到 


方向指示器表示な 

方向指示器のランプの点滅状態を表示し 
ます。 

广 づ51ホ。識 ^ 

•電球び切れたときや、ワット ( W ) 
数の違ったちのを使ったとさは、 
表示灯の点滅周期び異常になりま 
す。 

電球(バルブ)の交換 

一177、178ページ 
電球(バルブ)のワット数 

一216ぺージ 

V_ J 


イモビライザーシステム表示口 

エンジンスイッチにキーを差し込んで 
"11" にすると、数秒間点灯してから消灯 
します。消灯したらエンジンを始動する 
ことびでさます。 

点滅したとさは、エンジンを始動するこ 
とびでさません。 

エンジンスイッチを" 11" から" 1" または 
"日"へ回したときにも、イモビライヴー 
システム表示灯び数回点滅します。 

イモビライヴーシステムについて 

一42ぺージ 


10 


へッドライト上向き ( A イビーム)表 
示な 

へッドライトび上向きのときに点灯しま 
す。 



セキュリティーアラームシステム作 
動表示な 

セキ ュ U ティーアラームシステムびセツ 
卜されているとさに点滅します。 

セキ ュ U ティ ーアラーム システムに 
ついて 一44ぺージ 
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警告な 
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2 .車を運聞するときに 警告な 


M 



油圧警告'灯 

エンジン回転中、エンジン内部を潤滑し 
ているオイルの圧力び低下すると点灯し 
ます。 

▼ 

点なしたときは 

エンジン回転中に点灯した場合は、ただ 
ちに安全な場所に停車してエンジンを止 
め、エンジンオイル量を点検してくださ 
い。 

エンジンオイルび減っていないのに点灯 
しているとさや、エンジンオイルを補給 
しても点灯するとさは、ただちに 
Honda 販売店へご連絡ください。 

P A ァドバィス- 

• 点灯したまま走行しないでくださ 
し、エンジンび破損するおそれび 
あ0ます。 


m 

ブレーキ警告な 

ノ（ーキングブレーキレノ く 一び 完全に戻っ 
ていないとさやブレーキ液量びいちじる 
しく減少しているとさに点灯します。 

▼ 

点'打したときは 

走行中点灯したとさやノ（ーキングブレー 
キを解除しても消灯しないとさは、 

①ブレーキ液量を点検します。 

⑥下限より下がっていたらただちに 
Honda 販売店へご連絡ください。 
ブレーキ液量び下限!;^下になっていな 
いのに点灯するとさや、パーキングブ 
レーキをかけても点灯しないとさは、 
お早めに Honda 販売店で点検を受け 
て < ださい。 


(©) 
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口 Cd 


巧電警告な 

充電系統び異常のときに点灯します。 

▼ 

点なしたときは 

運転中に点灯した場合は、電気の消費を 
減らすため、ヒーター•エアコンスイッ 
チ、 U ヤデフ□スタースイッチを" OFF " 
にして、ただちに Honda 販売店で点検 
を受けてください。 


PGM-FI 警告な 

エンジン制御システムび異常のとさに点 
灯します。 

触媒装置び異常のとさには点滅します。 

▼ 

点'打したときは 

運転中に点灯した場合は、高速走行を避 
けて、ただちに Honda 販売店で点検を 
受けてください。 

点滅したとさは 

①走行中に点滅した場合は、枯草などの 
可燃物のない安全な場所に停車し、1日 
分間じ(上エンジンを止めて、冷えるま 
でお待ちください。 

⑥エンジン再始動後、警告灯び消灯しな 
いとさや再び点滅するとさは、触媒装 
置保護のため、急加速、急減速などの 
無理な運転を避け、日日 km / hii (下の速 
度で、最寄りの Honda 販売店まで走 
行し点検を受けてください。 

P A ァドバィス- 

♦エンジン各気筒の失乂状態を検知 
し、警告灯を点滅させる機能を持 
っています。警告灯び点滅した状 
態で運転は続けないでください。 
触媒装置を焼損することびありま 
す。 
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2 .車を運聞するときに 警告な 


M 


A 


シートベルト非着用警告な 

エンジンスイッチを" 11" にすると、運転 
席シートベルトを着用するまでシートべ 
ルト U マインター俳着用警報装置)び作 
動し、点灯し続けます。 

また、エンジンスイッチを" 11" にしたと 
さや走行したとさは、運転席シートべル 
卜を着用するまで、数秒間ブヴーび鳴り 
ます。 

(ブヴーび鳴っている間は、警告灯び点 
滅します。） 

广 "¢1知識 

•運転席シートベルトを着用してい 
ない場合でも、停車すると、ブヴ 
一は止まります。また、走行して 
いるときでわ一定回数を超えると、 
ブヴーは止まります。 

V_ J 




燃料残量警告口 

燃料タンク内のガソ U ン残量び7 fi 前後 
になったときに点灯します。 

燃料補給について 一38ページ 
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み が 


ドア/テールゲート開閉警告な 

ドア、テールゲートび完全に閉まってい 
ないとさに点灯します。 

▼ 

ドア、テールゲートを完全に閉めてくだ 
さい。 


SRS エアバッグシステム警告口 
(シートベルトプリテンシヨ ナー 
警告な兼用） 

SRS ユニットびシステムの異常を検出す 
ると点灯します。 

SRS エアバッグシステム ー1日日ページ 

シー トベルトプ U テンシヨ ナー 

一1日7ぺージ 
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2 .車を運聞するときに 警告な 


M 


(©) 


アンチ□ックブレーキシステム 
( ABS ) 警告な 

ABS び異常のとさに点灯します。 

一1日9ぺージ 


警告なの電球切れの点検 


エンジンスイッチを" 11" にしたとさ、下 
記の警告灯類び点灯するのび正常です。 
点灯しないとさは、 Honda 販売店へご 
連絡ください。 

•油圧警告な 

(エンジン始動後消灯） 

•ブレーキ警告丹 

(ノ くーキングブレーキび解除されてい 
るとさは数秒後消灯） 

(パーキングブレーキをかけていると 
さは完全に解除すると消灯） 

•巧電警告な 

(エンジン始動後消灯） 

• PGM-FI 警告な 

(数秒後消な） 

• SRS エアバッグシステム警告な 

(約目秒後消灯） 

• アンチ □ ックブレーキシステム 
( ABS ) 警告な 

(数秒後消灯） 
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スイッチの使いかた 


エンジンスイツ5 




キーを抜さ差しする位置で 

0す 


エンジンをかけずにラジオ 
などのアクセヴ U —を使用 
するとさの位置です。 



挂串五するとをの位置です。 



エンジン始動位置です。 
始動したら、キーから手を 
離してください。自動的に 
"11" に戻ります。 


キーを 巧くとき 

"1" でキーを押し込んで"日"まで回して 
キーを抜さます。 



^ろ！知識- N 

•キーをおくと八ン w レび □ ックさ 
れます。 

V_ J 

"0" か 5" I "にキーび回5ないとさ 
(八ンドル□ックの解除） 

八ンドルを左ちに回しなびらキーを回せ 
ば容易に回ります。 
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2 .車を運聞するときに スイッチの使いかた 


M 


A 警告 - 

•走行中はエンジンを止めないでく 
ださい。 

エンジンスイツチを"日"にすると 
キーび抜けることびあり、八ンド 
ルび□ックされ、思わめ事故につ 
なびります。 


广 "¢1知識 ^ 

♦エンジンを止めた状態で " 1 1" のま 
ま、長時間放置しないでください。 
バッテ U —容量び低下し、エンジ 
ンびかからな < なることびありま 
す。 

•車から離れるときは、バッテ U — 
保護のため必ず"日’’にしてくださ 
い。 

V_ J 


•キー抜き忘れ警告ブザー 

エンジンスイッチび "I "または"日’’でキ 
一を差し込んだまま車を離れよラとした 
とさ(運転席ドアを開けたとさ)、ブヴー 
び鳴りキーのおさ忘れを知らせます。 
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ライトスイッチ 


•ライトの点な-消：):了 

エンジンスイッチの位置に関係なく次の 
ように点灯、消灯します。 



スイツチの位置 

-： D 0； 

ID 

へツドライト 

— 

点灯 

計器類照明灯 
車幅灯-尾灯 
番号灯 

点灯 

点灯 


^ろ！知識- N 

•エンジンび止まっている状態で、 
ライト類を点灯したままにしない 
でください。バッテ U —あがりの 
原因となります。 

V_ J 


•へッドライトの上向き （ A イビー 
ム）と下向さ（□ー ビーム）の切り 
換え 

レノ く一を前方へ押すと上向きになります。 
戻すと下向さになります。 

上向さのとさは、メーター内の表示灯び 
点灯します。 

へッドライト上向き(八イビーム） 

表示灯 一13ぺージ 



广 iS ^ i 知日よ ^ 

• 対向車のあるとさや市街地走行な 
ど、上向さび不適切なとさは下向 
さにします。 

V_ J 


•ライト消し忘れ警告ブザー 

ライトを点灯したままエンジンスイッチ 
からキーを抜いて、車を離れようとした 
とさ(運転席ドアを開けたとさ)、ブヴー 
び鳴りライトの消し忘れを知らせます。 
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2 .車を運聞するときに スイッチの使いかた 


M 


•追越合図(パッシング） 

レバーを手前に引しにいる間、上向きび 
点灯します。 



•オートレべリング機能 

ヘッドライトには、積載時などの車両の 
姿勢の変化に応じて光軸の上下方向を自 
動的に調節するオートレべ U ング機能び 
装備されています。 

^ろ！知識-^ 

♦へッドライト光軸の上下方向に異 
常を感じたときは Honda 販売店 
で点検を受けてください。 

V_ J 
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方向指示器(ウィンカー) 
スイッチ 


非常点滅表示な ( A ザード) 
スイッチ 


エンジンスイッチび" 11" のとき使えます。 
店、だんは①の位置で使います。 

この位置では八ンドルの切り角び小さい 
ときには戻らない場合もあります。戻ら 
ないとさは手で戻してください。 

車線変更などでは③の位置に軽<手で押 
さえなびら使います。 



スイッチを押すとすべての方向指示器の 
ランプび点滅します。 

故障でやむをえず路上駐車するとさに使 
います。 



广 る A 知 識 

•非常時にのみお使いください。 

完全充電の新しいバッテ IJ 一でも 
約 2 時間(上使うとバッテ U —容 
量び低下し、エンジンの始動びで 
さな < なります。 

V_ J 
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2 .車を運聞するときに スイッチの使いかた 


M 


ワイパー/ウォツシヤー 

スイツチ 


P A 迂意 - 

•寒冷時はフ□ントガラスび暖まる 
までウォッシャー液を噴射しない 
で < ださい。 

ウォッシャー液び凍りついて視界 
のさまたげとなり、思わめ事故に 
つなびるおそれびあります。 


广 知識 ^ 

•空ぶさをしないでください。ガラ 
ス面に傷をつけたり、ブレード 
(ゴム部)を傷めたりします。 

• ウォッシャー液び出ないとさはウ 
ォッシャースイッチを切ってくだ 
さい。 

ウォッシャー液びないままで動か 
すとポンプの故障の原因となりま 
す。 

•寒冷時、ブレード（ゴム部)びガラ 
ス面に張りつくことびありますの 
でデフ□スターを使ってフ□ント 
ガラスを暖めて<ださい。 

凍りついたまま動かすとブレード 
(ゴム部)を傷めたり、ワイパーモ 
ーターの故障の原因となります。 

デフ□スターー12日、12日ページ 
V _ J 


^ろ！知識- N 

•ワイノ く一を作動中にガラスに雪な 
どびたまりワイノ く一び停止したと 
さは、安全な場所に停車してワイ 
パースイッチを" OFF "、 エンジン 
スイッチを"日"または "I "にして 
ワイノ（一び作動でさるよラに雪な 
どの障害物を取り除いてください。 
•フ□ントワイパーモーターには、 
保護機能としてブレーカーを内蔵 
しています。 

モーターの負荷び大さい状態び続 
いたとさなどには、ブレーカーび 
作動し、一時的にモーターび止ま 
ることびあります。 

数分ほどすると、ブレーカーび復 
帰して通常通り使用できるように 
なります。 

V_ J 


85 
























エンジンスイッチび" N " のとき使えます。 

参フ□ントガラス 
ワイパースイッチ 


間欠時間の調節 

ワイノ く一の間欠作動の間隔を調節でさま 
す。 

▼ 

間隔のセツトは U ングを回して行います。 



INT (間欠） . 雨量のかないとき 

L 0 (低速） . 普通雨量のとさ 

HI (高速） . 雨量の多いとさ 




^づ^1知識- 

•間欠作動中は、車速び速<なると 
間隔び停止時より約4秒短くなり 
9 〇 

また、発進時にワイパーび]回作 
動します。 

• U ングを間欠時間の短い方へいつ 
ぱいに回しているときに、車速び 
速くなるとワイノ（一び間欠から低 
速作動になります。 


ivnsT . 

レバーを押し上げている間、高速で作動 
します。 

霧や小雨のとさなどに使ラと便利です。 
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2 .車を運輯するときに スイッチの使いかた 


M 


ウォツソヤースイツチ 

レバーを手前に引くとウォッシャー液び 
噴射します。レバーを引いている間はワ 
イパーび作動し、レバーを離した後さら 
に2〜3回作動します。 



参リヤガラス I ま文装備] 



ON . ワイパーび作動します。 

m . スイッチを回している 

間、ウオッシヤー液び 
噴射します。 
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リヤデフ□スタースイツミ 


U ヤガラスを暖め、曇りを取ることびで 
さます。 

▼ 

エンジンスイッチび" 11" のとさスイッチ 
を押すと" ON " になり、同時に作動表示 
灯び点灯します。わラー度スイッチを押 
すと" OFF " になり、作動表示灯は消灯し 
ます。 



广 知日よ ^ 

• この装置は消費電力び大さいので 
曇りび取れたら " OFF " にしてくだ 
さい。 " ON " のままであっても、 

約3日分経過後自動的に " OFF " にな 
ります。また、エンジンの回転び 
低いとさ長時間使わないでくださ 
し、バッテ U —容量び低下し、エ 
ンジン始動に影響することびあり 
ます。 

• U ヤガラスの内側に電熱線び装着 
されています。電熱線は傷つさや 
すいので清掃のとさは電熱線に沿 
ってやわらかい布でふいてくださ 
し、また、手荷物などで傷つけな 
いよラにして < ださい。 

V_ J 
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2 .車を運聞するときに スイッチの使いかた 


M 


ホーンスイツチ 


八ンドルのパッドを押すとホーンび鳴り 
ふ 〇 
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運乾のしかた 


エンジンのかけかた 


A 警告 - 

•パ' ッテ U —液び不足しているとき 
は、エンジンの始動をしないでく 
ださい。 

バッテ U —び破裂するおそれびあ 
ります。 

• 車庫や屋内などの換気の悪いとこ 
ろでは、エンジンをかけたままに 
しないで < ださい。 

車内や屋内などに排気ガスび充満 
し、一酸化炭素中毒のおそれびあ 
ります。 


P A >王 意 - 

•エンジンを始動するとさは、ブレ 
ーキぺダ J レをしっかりと踏んでく 
ださい。 


P A ァドバィス- 

•排気音び変わったり、車内でガソ 
U ンや排気ガスのにおいび消えな 
い場合は、排気系や燃料系の異常 
び考えられますので、必ず 
Honda 販売店で点検を受けて< 
ださい。 


①パーキングブレーキびかかっているこ 
とを確認します。 

パーキングブレーキの操作^92ぺージ 



⑥チェンジレバーを N (ニュートラル）に 
して < ださい。 

チェンジレバーの操作 一94ページ 
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2. 車を運聞するときに 運転のしかた 


M 


⑥ブレーキペダルをしっかりと踏み、ク 
ラッチペダルもいっぱいに踏み込みま 
す。 

④エンジンスイッチを" 11" に回してから、 
メーター内のイモビライヴーシステム 
表示灯び消灯するのを確認します。 
イモビライヴーシステムについて 

一42ぺージ 

イモビライヴーシステム表示灯 

一73ぺージ 



⑥アクセルペダルを踏まずに、エンジン 
び始動するまでスターターを回してく 
ださい。 



-クラッチ-スタートシステム 

思わめ事故を防ぐため、クラッチペダル 

をいっぱいに踏み込まないとスターター 

び回らないよラになっています。 

^ろ！知識-^ 

•消費電力の大さいライト類、エア 
コン、 U ヤデフ□スターのスイッ 
チは " OFF " にした方び始動は容易 
になります。 

•パ'ッテ U - あびりを防ぐため、ス 
ターターは連続して1日秒じ(上回さ 
ないでください。15秒回してもエ 
ンジンび始動しなかったとさは、 
一度キーを "I "に戻して1日秒 L ソ上 
待ってから再始動してください。 

•エンジンびあたたまっていると始 
動に時間びかかることびあります。 
アクセ j レペタ V レを半分程度踏み込 
んだまま、 スターターを 回して< 
ださい。エンジンび始動したらア 
クセ J レペダルを徐々に戻してくだ 
さい。 

♦エンジン始動後は、エンジン制御 
システムの働さによりエンジン回 
転び高くなりますび、自動的に適 

正回転に下びります。 

V_ J 
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く 一 丰ング ブレー 丰 


解除するとき 

①レバーを軽く引き上げなびら、ボタン 


かけるとさ 


を押します。 


ボタンを押さずにレノ（一をいっぱいに引 
さます。 



後輪ブレーキびささます。 



⑥ボタンを押したまま、レバーを下に完 
全におろします。 
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2. 車を運聞するときに 運転のしかた 


M 


P A 江意 - 

• ノ（ーキングブレーキをかけたまま 
走行しないでください。 
ブレーキび過熱し効さび悪 < なる 
おそれびあります。 


广 "¢1知識 ^ 

•駐車するとさは、車び動さ出さな 
いよラに必ずノ（ーキングブレーキ 
をかけて < ださい。 

寒冷時のパーキングブレーキの 
取り扱い 一2日2ページ 

V_ J 
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- R に入5ないとき 

誤操作を防ぐため、 R へは一定車速 ii (上 


♦チェンジレバー 


では入らないよラになっています。 



変速するとさは、クラッチペダルをいつ 
ぱいに踏み込んで、チェンジレバーを確 
実に操作します。 


停車しても R に入らないときは、チェン 
ジレバーを一度 N へ戻し、1、2側に倒 
してから R に入れてください。 



广 知識 -N 

• この車のシフトノブはアルミ製で 
す。 

•炎天下に長時間駐車すると、シ 
フトノブび熱くなることびあり 

On 9 〇 

• 外気温び低いときは、シフトノ 

ブび冷たくなることびあります。 

V _ J 

R に入れるとき 

停車してから R に入れて下さい。 


上記の操作をしても R に入らないとさは 
①パーキングブレーキをかけてエンジン 
スイッチを "I "または"日"にします。 
⑥クラッチペダルを踏んで、チェンジレ 
パーを R に入れます。 

④クラッチペダルを踏んだまま、エンジ 
ンを始動します。 

P A ァドバィス- 

• 停車しても R に入らない場合は、 
故障び考えられますので、すみや 
かに Honda 販売店で点検を受け 
て < ださい。 


P A アドバイス- 

•車び完全に止まらないうちは R に 
入れないでください。 
トランスミッション破損の原因と 
なります。 
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2. 車を運聞するときに 運転のしかた 


M 


•速度節囲 

エンジンを過回転させないために、下表 
の各チェンジレノ（一位置での速度範囲を 
参考に、シフトダウンしてください。 


チェンジレバーの位置 

速度筆己囲 

1 

0〜目 Okm/h 

2 

1己〜 90 km/h 

3 

2己〜12日 km/h 

4 

3已 km / h 〜 

已 

40 km/h 〜 

6 

已日 km / h 〜 


P A 江意 - 

•滑りやすい路面では、急激なエン 
ジンブレーキびタイヤのス U ップ 
を招くことびあります。 

シフトダウンする際の車速には十 
分を意してください。 


P A ァドバィス- 

•エンジン故障の原因となりますの 
で、限界回転数上（レッドゾー 
ン）に入らないように運転してく 
ださい。特に高速走行時、変速 
(シフトダウン)するとさには注意 
して < ださい。 

限界回転数 . 8,400 rpm 


^づ^1知識- X 

• 法定速度を守って走行してくださ 
い。 

• 1，日日日 km 走行するまではエンジン 
や駆動系の保護のため急発進、急 
加速を避け控えめな運転をしてく 
ださい。 

•エンジンの回転をあやまって限界 
回転数じ(上（レッドゾーン)で運転 
した場合、エンジン保護装置によ 
り、燃料供給び停止されます。そ 
のとさ、軽い衝撃を感じることび 
ありますび、異常ではありません。 

V_ J 
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リミテッドスリップデフ （LSD) 


LSD のし <み 


LSD は駆動力を左ち輪に最適配分し、有 
効に伝達するための装置です。 

この LSD は、へ U カルギヤを使ったトル 
ク感応型となっています。 

トルク感応型 LSD の特性として、加速時 
に八ンドルび重くなったり、振動を感じ 
ることびあります。 


取り扱いについて 


P A ァドバィス- 

•前輪は左ち共、同ーサイズ、同一 
種類、同一銘柄および摩耗差のな 
いタイヤをお使いください。サイ 
ズ、種類、銘柄や摩耗度合いの異 
なるタイヤを混用すると LSD に悪 
影響をあたえます。 


づ}1知識 ^ 

• ["応急用スペアタイヤ装備車 I 

前輪びパンクしたとさは、応急用 
スペアタイヤを後輪に装着し、外 
した標準タイヤを前輪に取り付け 
て < ださい。 

V_ J 
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安全装備 



• SRS エアバッグシステム 


SRS エアバッグシステムの 

し <み . 98 

作動するとき . 100 

作動しないとき . 101 

SRS エアバッグシステムの 
効果を十分に発揮させる 

ために . 102 

おテさまを乗せるときは•••一103 
取り扱いについて . 104 


参シートベルト 
プリテンシヨナー 

シー トベルトプ U テンシヨ ナ_ 


のしくみ . 106 

取り扱いについて . 107 


参アンチ □ックプレー キシステム 


( ABS ) 

ABS のしくみ . 108 

運転のしかた . 108 

取り扱いについて . 109 

•その他の安全装備 . 110 















SRS エアバッグシステム 

(運転席/助手席用シートベルト補助乗員保護装置) 


SRS エアバッグシステムのしくみ 


• SRS エアバッグシステムとは 

前方向からの衝突により、 SRS エアバッ 
グび膨らんで運転者および助手席同乗者 
の顔面への衝撃を緩和する装置です。 

SRS エアバッグシステムはシートべ 
ルトにげねるものではありません。 
必ず、シートベルトを着用してくだ 
さい。 

「 A 警告 - 

• SRS エアバッグシステム装備車で 
あっても、必ずシートベルトを着 
用して < ださい。 

シートベルトを正しく着用し、正 
しい柔車姿勢をとらないと衝突な 
どのとさ SRS エアバッグの効果び 
十分に発揮されず、重大な傷害や 
死こなどの危険性び高くなります。 


*SRS :ヴプ IJ メンタルレストレイントシス 
テム （Supplemental Restraint System ) の略 

でシートベルトの補助拘束装置の意味 


•どのように作動ずるか 

エンジンスイッチび" 11" のとさ、前方向 
からの衝突により、センサーび一定じ(上 
の衝撃(正しくシートベルトを着用して 
いても八ンドルに顔面びあたり、けがを 
するような場合）を感知するとシステム 
び作動し、 SRS エアバッグび膨らんで運 
転者および助手席同乗者の顔面への衝撃 
を緩和します。 

P A を意 - 

• SRS エアバッグび膨らんだ直後は、 
SRS エアバッグ構成部品に触れな 
いで < ださい。 

構成部品び熱くなっているため、 
やけどなど思わめけびをすること 
びあります。 
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3 .安全装備 SRS エアバッグシステム 



^夕1知識-^ 

•車体び衝撃を十分に吸収でさた場合、システムは作動しません。 

• SRS エアバッグは非常に速い速度で膨らむため、 SRS エアバッグとの接触により 
すり傷、やけど、打撲などを受けることびあります。 

•膨らんだ SRS エアバッグはすぐにしぼみます。視界を妨げません。 

• SRS エアバッグび膨らむと白煙び出ますび、乂災ではありません。また、人体へ 
の影響ちありません。ただし、残留物(カスなど)び目や皮膚などに付着したとさ 
には、でさるだけ早く水で洗い流してください。 

皮膚の弱いかたなどは、まれに皮膚を刺激することびあります。 

• SRS エアバッグは一度膨らむと再使用でさません。 

Honda 販売店で交換してください。 

V_ J 


運転席用 SRS エアバッグシステム 



助手席用 SRS エアバッグシステム 

助手席用 SRS エアバッグシステムは、同 
乗者びいなくても作動します。 


作動時 


作動後 
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作動するとき 


次のよラな場合に作動します。 



广 "¢1知識 ^ 

♦衝撃を吸収でさるちの（車やガー 
ドレールのよラに変形するもの） 

に衝突した場合、 SRS エアバッグ 
び作動するとさの速度(車速)は高 
くなります。 

V_ J 


次のよラな場合、車両下部に強い衝撃を 
受けたとき作動することびあります。車 
両に衝撃を受けないよラに十分に速度を 
落とし障害物をさけて走行してください。 
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3 .安全装備 SRS エアバッグシステム 



作動しないとき 


衝突の位置、衝撃の度合い、角度によつ 
て、作動しないことびあります。 


電柱、立木などへの衝突 



トラックなどへの潜り込み 



部分的な衝突や斜め方向か5の衝突 



シートベルトだけで乗員を保護できるよ 
うな低い速度での衝突や次のような場合、 
柔員保護の効果びないので作動しません。 



广 Sfi 知日よ 

• 車体の部位によつて衝撃の吸収度 
合いび異なりますので、損傷状態 
の大小と SRS エアバッグの作動は 
必ずしも一致しません。 

V_ J 


^づ?1知識- N 

♦事故の状況、形態によっては、 
SRS エアバッグび作動することび 
あります。 

V_ J 
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SRS エアバッグシステムの効果を十分に発揮させるために 


•正しい乗車姿勢で 
運転席 

正しい運転姿勢（シートに深く腰かけた 
状態で、背ちたれから背を離すことな< 
ペダルを十分に踏み込め、八ンドルび楽 
に操作でさる状態）びとれる範囲で、シ 
ートを後ろに下げます。 



国 /!\ W 口 

•八ンドルに顔や胸などを近づけて 
いると、 SRS エアバッグび膨らむ 
際、強い衝撃を受け、重大な傷害 
を受けるおそれびあります。 


助手席 

シートを後ろに下げて深く腰かけ、背中 
を背をたれから離さないよラにします。 



A 警告 - 

•インストルメントノ くネルに顔や胸 
などび近づかないよラにシートを 
後ろに下げてください。また、イ 
ンストルメントパネルに手や足な 
どを置かないで<ださい。 

SRS エアバッグび膨らむ際、強い 
衝撃を受け、重大な傷害を受ける 
おそれびあります。 
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3 .安全装備 SRS エアバッグシステム 



,お子さまを乗せるときは A 


•シートベルトは必ず着用 

このシステムは、シートベルトと併用す 
ることでその効果を発揮します。 

必ず、シートベルトを着用してください。 



お子さまは、後席に乗せ必ずシートべル 
卜を着用させて < ださい。 

正しく着用でさない小さなお子さまは、 
体格に合わせてチャイルドシートをお使 
い < ださい。 

参チャイルドシートの取り付けにつ 
いて 

「 A 警告 - 

•助手席には乳児用シートを取り付 
けないで < ださい。また、幼児用 
シートを後ろ向さに取り付けない 
でください。 SRS エアバッグび膨 
らむ際、乳児用シートや、幼児用 
シートの背面に強い衝撃を受け、 
重大な傷害を受けたり、死こする 
おそれびあります。 

また、やむをえず幼児用シートを 
前向さに取り付ける場合は 、 SRS 
エアバッグから遠ざけるため、シ 
-卜を一番後ろに下げてください。 
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取り扱いについて 


I A を意 


> SRS エアバッグの取り外し、分解などはしないでください。 
不適切に扱うと誤って作動したり、正常に機能しなくなります。 
>八ンドルを交換したり、パッドにステ 
ツカー類を貼ったりすると正常に機能 
しな < なります。 


>インストルメントパネル上面にステッ 
カー類を貼ったり、アクセヴ U —や芳 
香剤など物を置かないで<ださい。 

フ□ントガラスにアクセヴ U —などを 
取り付けたり、 ルーム S ラーにワイド 
S ラーを取り付けたりしないでくださ 
い。 

また、 SRS エアバッグと乗員との間に 
テレビなどの用品を取り付けたり、物 
を置いたりしないでください。 

正常に機能しなくなったり、作動時に 
これらの物び飛ぶことびあります。 
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3 .安全装備 SRS エアバッグシステム 



广 "¢1知日哉 ^ 

•八ンドルまわり、インストルメン 
トノ くネルまわりやセンターコンソ 
ール付近の修理、オーディオ等用 
品の取り付けおよびダッシュボー 
ド周辺の板金塗装および修理をす 
る場合は、 SRS エアバッグシステ 
ムに影響を及ぼすおそれびありま 
すので、必ず Honda 販売店にご 
相談ください。 

• SRS エアバッグシステム装備車を 
廃棄するとさは必ず Honda 販売 
店にご相談ください。正しく取り 
扱わないと SRS エアバッグシステ 
ムび思いびけなく作動することび 
あ0ます。 

• ヴスペンションの改造をしないで 
ください。車高やサスペンション 
の硬さび変わると SRS エアバッグ 
の誤作動につなびります。 

(Honda 純正品を除く） 

V_ J 


•SRS エアバッグシステム警告•灯 

メーター内に組み込まれており、 SRS ユ 
ニットびシステムの異常を検出すると点 
灯します。 



エンジンスイッチを" 11" にしたとさに約 
6秒間点灯して消えるのび正常です。 


P A ァドバィス- 

• 警告灯び次のよラな状態になった 
とさは、システムの異常び考えら 
れますので、すみやかに Honda 
販売店で点検を受けて < ださい。 
•運転中に点灯したとさ。 

-エンジンスイッチを" 11" にして 
を点灯しないとさ、あるいは約 
6秒経過しても消灯しないとさ。 
必要なときに SRS エアバッグび膨 
らまないおそれびあります。 


























シートベルトプリテンシヨナー 


シートベルトプリテンシヨナーのしくみ 


参シー トベルト 

プリテン シヨ ナ ーとは 

前方向からの衝突により、前席シートべ 
ルトを瞬間的に引さ込み、シートベルト 
の拘束効果をいっそラ高める装置です。 
SRS エアバッグシステムと同じ条件で作 
動します。 

SRS エアバッグシステム ー98ページ 

•どのように作動ずるか 

エンジンスイッチび" 11" のとさ、前方向 
からの衝突により、センサーび一定じ(上 
の衝撃を感知するとシステムび作動し、 
前席シートベルトを瞬間的に引さ込み、 
シートベルトの拘束効果をいっそラ高め 
ふ 〇 



P A 江意 - 

•シートベルトを着用するときは、 
必ず次のことをお守りください。 
守らないとプ U テンシヨナーび十 
分に効果を発揮しません。 

. シー トベルトを正しく着用して 
<ださい。 

シートベルトー日4ページ 
-正しい運転(乗車)姿勢をとって 
<ださい。 

正しい運転姿勢^4目ぺージ 


^ろ！知識- N 

♦シートベルトプ U テンシヨナーは 
一度作動すると、再使用でさませ 
ん。作動すると、シートベルトを 
引さ出すことち卷さ取ることちで 
さなくなります。 Honda 販売店 
で交換してください。 

なお、シートベルトを着用してい 
なくてち作動しますので、助手席 

側わ同時に交換してください。 

V_ J 
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3 .安全装備 シー トベルトプリテンシヨ ナー 



取り扱いについて 


P A 江意 - 

•シートベルト引さ込み装置の取り 
外し、分解などはしないでくださ 
い。 

不適切に扱うと誤って作動したり、 
正常に機能しなくなります。 


广 "¢1知識 ^ 

•シートベルト引さ込み装置やセン 
ターコンソール付近の修理、オー 
ディオ等用品の取り付けおよび修 
理をする場合は、プ U テンシヨナ 
一に影響を及ぼすおそれびありま 
すので、必ず Honda 販売店にご 
相談ください。 

•シートベルトプ U テンシヨナー装 
備車を廃棄するとさは、必ず 
Honda 販売店にご相談ください。 
正しく取り扱わないとプ U テンシ 
ヨナーと SRS エアバッグシステム 
び思いびけな < 作動することびあ 
ります。 

V_ J 


参シー トベルトプリテンシヨ ナー 
警告：):： KSRS エアバッグシステム 
警告な兼用） 

メーター内に組み込まれており、 SRS ユ 
ニットびシステムの異常を検出すると点 
灯します。 



エンジンスイッチを" 11" にしたとさに約 
6秒間点灯して消えるのび正常です。 

P A ァドバィス- 

• 警告灯び次のよラな状態になった 
とさは、システムの異常び考えら 
れますので、すみやかに Honda 
販売店で点検を受けて < ださい。 
•運転中に点灯したとさ。 

-エンジンスイッチを" 11" にして 
も点灯しないとさ、あるいは約 
6秒経過しても消灯しないとさ。 
必要なとさにシートベルトび引さ 
込まれないおそれびあります。 
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アンチ□ックブレーキシステム 
(ABS) 


ABS のしくみ 運乾のしかた 


参 ABS とは 

急制動や滑りやすい路面で制動するとさ、 
車輪の□ックを防止することで車両の姿 
勢を安定させ、八ンドルの効さを確保し 
よラとする装置です。 

•作動について 

-ブレーキペダルを踏んだとさ、ペダル 
び小刻みに動くことびあります。これ 
は ABS び作動しているときの現象で 
異常ではありません。そのまま、ブレ 
ーキぺ夕レを強く踏み続けてください。 



低速(約1日 km / h 仪下）では ABS は作動 
せず、普通のブレーキと同じ作動にな 
ります。 


^ろ！知識- N 

•エンジン始動後、最初の発進時に、 
エンジン ルームから モーター 音等 
び聞こえることびありますび、こ 
れはシステムの動作チェックをし 
ている音で異常ではありません。 

V_ J 


この装置は制動距離を短<するための 
ものではありません。 ABS を装備し 
ていない 車両と同様に、路面び滑りや 
す < なるほど長い制動距離び必要にな 
ります。 

また、 ABS び作動した状態でも車両 
の姿勢や八ンドルの効さには限界びあ 
りますので、八イド□プレーニング現 
象び起こりやすい雨天時の高速走行な 
どにおいても過信せず、安全運転に 
がけて < ださい。 

悪路、砂利道、深い新雪などの路面で 
は、 ABS の装備されていない車両に 
比べて制動距離び長 < なることびあり 
ます。 

このよラな道路条件では速度は控えめ 
にして車間距離を十分にとつて運転し 
て < ださい。 
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3 .安全装備 アンチ□ックブレーキシステム 



取り扱いについて 


^ホ！知識- X 

•タイヤは必ず四輪とも同一指定ヴ 
イズのちのをお使い<ださい。ヴ 
イズ(外径)の異なるタイヤを混用 
すると、 ABS び正常に機能しな 
くなることびあります。 

V_ J 

参アンチ □ ックブレーキシステム 
( ABS ) 警告な 

メーター内に組み込まれており 、 ABS 
び異常のとさに点灯します。 



エンジンスイッチを" 11" にしたとさ点灯 
し、数秒後に消灯するのび正常です。 
また、運転中に数秒間点灯してもすぐ消 
灯し、その後走行中に点灯しなければ正 
常です。 

- A ァドバィス 

• 警告灯び次のよラな状態になった 
とさは、システムの異常び考えら 
れますので、すみやかに Honda 
販売店で点検を受けて < ださい。 
•運転中に点灯したとさ。 

-エンジンスイッチを" 11" にして 
も点灯しないとさ、あるいは数 
秒経過してわ消灯しないとき。 
なお、この場合でも通常のブレー 
キとしての性能は確保されていま 
す。 （ ABS としての作動はしませ 
ん） 
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その他の安全装備 


ほかに、次のよラな安全装備を採用して 
います。 

参八イマウントストップランプ 

ストップランプを高い位置にも設置し、 
後方から見えやすくしています。 

•後席王点式シートベルト 

上半身ち拘束する兰点式シートベルトを 
後席にも採用しています。 

(一已7ぺージ) 

参シートベルトリマインター 
(非着用警報装置） 

シートベルトの未着用をランプとブヴー 
で知らせ、ベルトの着用を促します。 

卜日7ぺージ) 

参ドア ビーム 

側面から外力び加わったとさに、ドアの 
変形を抑える効果びあります。 


参 □ ールオーバーバルブ 

車び転倒したとさ、燃料タンクからの燃 
料流出を防止します。 

•難燃性材料使用の内装 

フ□アカーペットやシートなどには、燃 
え広びりにくい素材を採用しています。 


参リヤワイパー 時文装備 I 

雨天時の後方視界の確保に効果びありま 
す。 

(一87ぺージ） 
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ドライブを'陕適にずる装備 



参エアコン 

吹き出し風の調節 . 113 

エアコンインデックス . 114 

才ートエアコン . 116 

ヒーター . 122 

•オーディオ 

上手な使いかた . 126 

アンテナ . 129 


•室内装備品 

室内灯 . 130 

エンジンスイッチ照明灯……131 

アクセヴ U —ソケット . 132 

サンバイヴー . 133 

チケットホ ルター . 133 

小物入れ . 134 

カップホルダー . 13己 

コインホルダー . 13已 

コートフック . 136 

携帯電話接続キット . 136 



















エアコン 
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4. ドライブを快適にする装備 エアコン 



吹さ出し風の調節 


吹さ出し□を閉めるとさは、フィンを閉 


じます。 


フィンを上下または左ちに回して、吹き 
出し風の向きを調節します。 

-吹き出し □ 



广 知識 ^ 

•側面ガラスび曇ったとさは、吹さ 
出し風びガラスに直接当たるよう 
両側の吹さ出し□の向さを調節す 
れば、より早く曇りを取ることび 
でさます。 

V_ J 



吹さ出し□を開けるとさは、フィンの 
"〇"を押します。 

























エアコンインデックス 


才ートエアコン I ミち文装備1 •才ートエアコンを使うとき 

•マニュアルで使うとさ- •• 



• 前面/側面ガラスの霜や曇りを 
取りたいとさ（デフ□スター） 
•エアコンを常用しないとさ- •• 
-温度感知装置 . 


ヒーター • ヒーターを 使つとさ 

-暖房するとき • • • • • 



• 前面/側面ガラスの霜や曇りを 
取りたいとさ（デフ□スター） 
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118 

120 

121 

121 


122 

124 

12已 
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4. ドライブを快適にする装備 エアコン 
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才ートエアコン 


•オートエアコンを使うとき 

エンジンをかけた状態で使います。 


尼ち文装備 I 


温度調節ダイヤル 

ダイヤルを回して温度を設定します。表示温度は室温設定時のめやすとなります。 


ファンスピード切り換えダイヤル 

ダイヤルを" AUTO " にすると風量び 
自動制御されます。 


吹き出し□切り換えダイヤル 

ダイヤルを" AUTO " にすると吹き出 
し□の切り換えび自動制御されます。 



厂内 外気切り換え スィッチー 

スイッチを押して外気導入(表示灯 
消灯）と内気循環(表示灯点灯）を切 
り換えます。 

トンネルや渋滞地域などで巧れてい 
る外気を室内に入れたくないときは、 
内気循環にします。 

また、吹き出し□切り換えダイヤル 
を"*辣"または"部7 "にすると 
自動的に外気導入に切り換わります。 


广 エアコンスイッチ 

ファンスピード切り換えダイヤルび 
" OFF " じ(外のとき、スイッチを押す 
とエアコンび作動します。（表示灯 
点灯） 

冷房や除湿暖房をするとさに使いま 
す。 

また吹さ出し□切り換えダイヤルを 
"または"而？"にすると自 
動的にエアコンび作動します。 
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4. ドライブを快適にする装備 エアコン 



通常の使いかた 

①ファンスピード切り換えダイヤ J レを AUTO にします。 

⑥吹き出し□切り換えダイヤルを AUTO にします。 

⑥温度調節ダイヤルで室内の温度を設定します。 

④冷房や除湿暖房をするとさは、エアコンスイッチを入れます。 

停止するときはファンスピード切り換えダイヤルを" OFF " にします。 

^ろ！知識- N 

•外気温によっては、冷風の吹き出しを防ぐため、オートエアコン作動後一定時間 
ファンび回転しないことびあります。 

♦希望温度に設定したら、温度調節ダイヤルをむやみに動かさないでください。設 
定温度への到達時間び長くなることびあります。 

•長時間、冷風を直接体に当てないでください。冷やしすざは健康上長くありませ 
ん。 

•炎天下に駐車していたとさは、窓を開けて熱気を追い出しなびら、冷房を開始し 
て < ださい。 

V_ J 
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•マニュアルで使うとき 

各スイッチ、ダイヤルを組み合わせて使うことびでさます。 


ファンスピード切り換えダイヤル 


ダイヤル 
の位置 

OFF 

AUTO 


風量 

停止 

自動切換 

弱強 


吹き出し□切り換えダイヤル 

ダイヤルを回すと吹さ出し□び切り 
換わります。（ちページ参照） 



广 エアコンスイッチ - 

ファンスピード切り換えダイヤルび 
" OFF " じ(外のとき、スイッチを押す 
とエアコンび作動します。（表示灯 
点灯） 

冷房や除湿暖房をするとさに使いま 
す。 

また吹さ出し□切り換えダイヤルを 
"解 • "または"啼"にすると自 
動的にェアコンび作動します。 
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4. ドライブを快適にする装備 エアコン 



，吹き出し□切り換えダイヤル 


上半身に送風したいとさ 


今 • 



上半身、足元に送風したいとさ 


足元に送風したいとき 



足元への送風と窓ガラスの曇りを 
取りたいとさ 


卿 



窓ガラスの曇りを取りたいとさ 
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•前面/側面ガラスの霜や量りを取りたいとき（デフ□スター) 

①フアンスピード切り換えダイヤルを" AUTO " にします。 

⑥吹き出し□切り換えダイヤルを"^"にします。 


^ デフ□スター 

ガラスの曇り取りなどに使用します。 
ダイヤルを"^ "にすると自動的 
にエアコンび作動し、外気導入に切 
り換わります。また、吹き出し□び 
前面および側面ガラスに切り換わり 
ます。 





厂 I &1 知日よ A 

♦エアコンスイッチを入れているときは、設定温度を最大冷房付近にしないでくだ 
さい。冷風び前面ガラスにあたるとガラスの外側び曇ることびあり、視界のさま 
たげになります。 

V_ y 


急速に霜を取りたいとき 



^ホ！知識-^ 

• 内気循環で使い続けると車内の湿 
気で窓ガラスび曇り、視界のさま 
たげになります。一度霜を取った 
後は外気導入で使ってください。 

V___ J 
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4. ドライブを快適にする装備 エアコン 



♦エアコンを常用しないとさ 

装置各部のオイルをさらさないために、とさどさエンジンを低回転させた状態で数分間 
冷房または除湿暖房をしてください。 

^夕!1知識-^ 

•室内の温度び低い場合は、エアコンび作動しないことびあります。このよラな場 

合には、内気循環で室内を暖めてからエアコンスイッチを入れると作動します。 

V_ _ _ J 


•温度感知装置 

オートエアコンには、温度感知装置などのセンサーびついています。曰射感知部や車内 
温度感知部の上に物を置いたり、水をかけたりしないで<ださい。車内温度び設定温度 
とずれることびあります。 
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ヒーター 


•ヒーターを使うとき 

エンジンをかけた状態で使います。 


温度調節ダイヤル 

ダイヤルを回して吹き出し風の温度を調節します。 


ファンスピード切り換えダイヤル 


ダイヤル 
の位置 

OFF 


風量 

停止 

弱 W 強 


吹き出し□切り換えダイヤル 

ダイヤルを回すと吹さ出し□び切り 
換わります。（ちページ参照） 



。内外気切り換えスイッチ 


スイツチを押して外気導入(表示灯 
消灯）と内気循環(表示灯点灯）を切 
り換えます。 

トンネルや巧滞地域などで巧れてい 
る外気を室内に入れたくないときは、 
内気循環にします。 
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4. ドライブを快適にする装備 エアコン 



，吹き出し□切り換えダイヤル 


上半身に送風したいとさ 


今 • 



上半身、足元に送風したいとさ 


足元に送風したいとき 



足元への送風と窓ガラスの曇りを 
取りたいとさ 


卿 



窓ガラスの曇りを取りたいとさ 





123 







































♦暖房するとき 


读示口消口) 



急速に車内を暖めたいとき 



读示好点口) 


广 る A 知識 

• 内気循環で使い続けると車内の湿 
気で窓ガラスび曇り、視界のさま 
たげになります。一度暖めた後は 
外気導入で使ってください。 

V_ J 
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4. ドライブを快適にする装備エアコン 聲 


•前面/側面ガラスの霜や曇りを取りたいとき（デフ□スター) 


(表示な消な) 



急速に霜を取りたいとき 



應示口点口) 


广 る A 知 識 

• 内気循環で使い続けると車内の湿 
気で窓ガラスび曇り、視界のさま 
たげになります。一度霜を取った 

後は外気導入で使ってください。 

V_ J 
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オーディオ 


ナビゲーシヨンシステム装備車のオーデ 
イオ•テレビの取り扱いについては、別 
冊のナビゲーシヨンシステム取扱説明書 
をご覧ください。 


上手な使いかた 


^ホ！知識-^ 

•運転中の音量は車外の音び聞こえ 
る程度の音量でお使いください。 

車外の音び聞こえない状態では安 
全運転のさまたげとなります。 

また、運転中のオーディオ操作は、 
安全運転に支障びないよラにして 
<ださい。 

• 車内や車の近< で携帯電話や無線 
機を使ラとオーディオに雑音び入 
ることびあります。 

V_ J 


参ラジオについて 

ラジオの受信については、車の走行にと 
ちない受信状態び刻々と変わったり、障 
害物や電車、信号機などの影響により最 
良な受信状態を維持することび困難な場 
合びあります。 
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4. ドライブを快適にする装備才-ディオ 



参 CD/MD について 

ディスクの変形を避けるため、直射曰光 
や高温多湿を避けてケースに入れ保管し 
て < ださい。 

悪路走行などで激しく振動した場合、音 
とびすることびあります。 

寒いとさや雨降りのとさは、プレーヤー 
内部に露(水滴)び生じ、正しく作動しな 
くなることびあります。その場合、ディ 
スクを取り出し、換気または除湿をして 
からお使い < ださい。 


ディスクの信号面は直接手で触れないで 
ぐださい。指紋等の巧れび付ぐと、音と 
びなどをすることがあります。 

下記マークのついていないディスクおよ 
び円形じ(外のディスクは使えません。 

n compact 

抽腹區 

DIGITAL AUDIO 


^ろ！知識-^ 

• ディスクは必ず円形のちのをお使 
いください。円形(外のディスク 
を使用すると故障の原因となりま 
す。 

V_ J 


MD 

シャツターを無理にあけないでください。 
こわれることびあります。 

また、ディスクの信号面は直接手で触れ 
ないでください。指紋等の巧れび付くと、 
音とびなどをすることびあります。 


























参カセットについて 

次のよラなカセットテープは、故障の原 
因になりますので、ご使用はお避けくだ 
さい。 

-ラベルびはがれかけていたり変形した 
カセットテープを使用すると、回転不 
良を起こしたりテープび取り出せなく 
なる場合びあります。 



. に日分(上のテープは非常に薄いため、 
伸びたり、プレーヤーに巻さ付いたり 
する場合びあります。 


カセットテープは、プレーヤーにテープ 
び巻さ込まれたりしないよラに鉛筆など 
でたるみをとってから差し込んでくださ 
い。 



音び歪んだり高音び出にく <なつた場合 
は、市販のク U —ニングテープなどでプ 
レーヤーの手入れをしてください。 


カセットテープは、変形したり録音び消 
えてしまわないようにほこり、直射日光 
や磁気のあるものの近くを避けてケース 
に入れ保管してください。 
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4. ドライブを快適にする装備才-ディォ 



アンテナ 


^ろ！知識 


テールゲートガラス内側にラジオ用のア 
ンテナ線び、後部ウインドー内側にテレ 
ビ用のアンテナ線（ナビゲーシヨンシス 
テム装備車)びあります。 


ラジオ用アンテナ 



[ナビゲーシヨンシステム装備車 I 


•アンテナ線は傷つさやすいので、 
清掃のとさはアンテナ線に沿って 
柔らかい布でふいてください。ま 
た、手荷物などで傷つけないよラ 
にしてください。 

V_ J 

























室内装備品 


室内な 


"ON" 

ドアの開閉に関係なく点灯します。 

冲間） 

ドアを開けると点灯し、閉めると消灯し 
ます。 

また、次の場合にわ点灯し、その後消灯 
します。 

•運転席ドアを解錠したとさ 
(ウエルカムランプ機能） 

• エンジンスイッチからキーを抜いたと 
さ 

消灯するとさは、徐々に減光してから消 
えます。 

"OFF" 

ドアの開閉に関係なく消灯します。 
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4. ドライブを快適にする装備 室内装備品 



^づ Si 知識- N 

•次の操作を行ったとさは、室内灯 
は減光せずにすぐに消灯します。 
•運転席ドアを施錠したとさ 
-エンジンスイッチにキーび差し 
込まれた状態でドアを閉めたと 
さ 

•エンジンスイッチにキーび差し込 
まれているとさは、運転席ドアを 
解錠しても室内灯は点灯しません。 
♦"中間’’の位置のとさに、エンジン 
スイッチにキーを差し込んでいな 
いときは、バッテ U —保護のため、 
ドアを開けたままにしていると約 

3分後に消灯します。 
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エンジンスイッチ照明好 


ドアを開けると点灯し、閉めると消灯し 
よ9 〇 

また、次の場合にも点灯し、その後消灯 
し On ^ 〇 

•運転席ドアを解錠したとさ 
• エンジンスイッチからキーを抜いたと 
さ 



^づ^1知識- N 

•八'ッテ U —保護のためドアを開け 
たままにしていると、約3分後に 
消灯します。 

V_ J 
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アクセサリーソケッ 


カバーを開けて使用します。 

Honda 純正の電気製品の電源を取り出 
すのに使用します。 

(消費電力 120 W [12 ボルト、1日アンペア] 
まで使用でさます。） 



广 Sfi 知日よ ^ 

• Honda 純正品(外の電気製品の 
電源を取り出さないでください。 
バッテ U —あびりやアクセヴ U — 
ソケットの損傷の原因となります。 
•パ'ッテ U - あびりを防ぐため、エ 
ンジンびかかっている状態でご使 
用 < ださい。 

•シガレットライターは差し込まな 
いで<ださい。発熱するおそれび 
あ0ます。 

•アクセヴ U —ソケットを使わない 
とさは、異物の侵入を防ぐため力 

バーを閉めてください。 

V_ J 


132 




















4. ドライブを快適にする装備 室内装備品 



サンバイザー ■■ チケットホルダー 


サンバイヴーを横にするときは、フック 
から外して行います。 



運転席側のヴンノ（イヴーにあります。 



カードホルター 
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小物入れ 


参ドライパーズポケット 

ノブを引 < と開さます。 


参グ□ーブボックス 



「 A 警告 - 

•走行中は、グ□ーブボックスの度、 
たを必ず閉めてください。 

グ□ーブボックスのふたび開いて 
いると、衝突したときなどにふた 
にぶつかったり、内部の物びとび 
出したりして思わめ事故につなび 
ります。 
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4. ドライブを快適にする装備 室内装備品 



カップホルダー 


カップなどを置くときに使います。 

^ろ！知識-^ 

• ドアの開閉や走行中の振動、車の 
動さなどで飲み物びこぼれること 
びあります。 

熱い飲み物などはやけどのおそれ 
びありますので注意して < ださい。 

• 飲み物びスイッチ等にかかると、 
故障の原因となりますので注意し 
て < ださい。 
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コインホルダー 


小銭を入れてお< と有料道路の料金所な 
どで便利です。 



•前席用 



♦後席用 
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コートフック 


携帯電話接続夺ッ 


引き出して使います。 



「ナビゲーシヨンシステム装備車1 

付属のケーブルを使って、携帯電話をグ 
□ーブボックス内上側にある端子と接続 
して使います。 

^ づ¢1天口識 ^ 

•お買い上げ時、接続ケーブルはグ 

□ーブボックスに入っています。 

V_ J 


接続した携帯電話は、図のよラにネット 
の中に入れておくことびでさます。 



詳細に関しては、ナビゲーシヨンシステ 
ムの取扱説明書をご覧ください。 
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万一のとき 


•工具-スペアタイヤ- 

発炎筒 

•パンクしたとき 


格納場所 . 

138 
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バッテ U —あびりのとさ ••••• 
ライト類び点灯しないとさ、 
電気装置び作動しないとさ 

166 

けん引されるとさ 



168 
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* 全国の HondaPJg 売店および JAF の電話番号は別冊の r ヴービス網一覧」に記載してあります。 



















工具-スペアタイヤ-発炎筒 


格納場所 


•工具-スペアタイヤ 



♦発炎筒 
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5 .万一のとさ 工具-スペアタイヤ-発炎筒 



工具の種類 


急用スペアタイヤ非装備車 I 

ま 入ホース 


タイヤパンク 
応急修理剤 





シごル プライ、 文一 

応急用パンク 
修理剤注入済 
シール ， 


エアコンプレッサー 



八’ルブコア回し 
^ バルブコア(予備） 


ジャッキ 






ジャッキノ V ンドルバー 


ホイールナツトレンチ 
(兼ジャッキ八ンドル） 


マイナスドライバー 

0 ==) 

グリップ 


广 る A 知日哉 ^ 

♦工具の種類、ジャッキ、発炎筒の使いかたなどは万一のとさ困らないよラあらか 
じめ確かめておきましよう。 

•スペアタイヤ、ジャッキは走行中動かないように、所定の位置にしっかり固定し 
て < ださい。 

•高速道路で故障などにより停止するとさは、停止表示器材による表示義務びあり 

ますので、停止表示板などを常時携帯するよラにしましよラ。 
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発炎筒について 


高速道路、踏切などの危険な場所で故障 
したとさに使います。発炎筒に記載され 
ている次のことをよく読んであらかじめ 
確認しておいてください。 

-使いかた -使用上の注意 
-発炎時間 -有効期限 

国 A 言告 

• ガソ U ンなどの燃えやすいものの 
そばでは使わないでください。 

火災や爆発のおそれびあります。 


P A 江意 - 

• おテさまにいじらせないでくださ 
し、いたずらなどにより発炎筒び 
発乂して思わめ事故ややけどの原 
因になります。 

• 発炎筒を使ラとさ顔や身体に向け 
るとやけどなどをすることびある 
のでおやめ < ださい。 

• トンネル内では視界を悪くするの 
で使用しないでください。 

トンネ j レ内では非常点滅表示灯を 
使ってください。 
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故障したとき 


車を路肩に停め、非常点滅表示灯を点滅 
させます。必要に応じて停止表示板（ま 
たは停止表示灯)、発炎筒を使い、後続 
する車に故障車とわかるようにします。 


踏切で動けなくなったとき 


脱輪などで踏切内で動けなくなったとさ 
は、踏切の非常ボタンを押してください。 
非常ボタンびわからず、緊急を要すると 
さは、発炎筒で合図をしてください。 



高速道路で故障したとさ 


車を路側帯に寄せ、非常点滅表示灯を点 
滅させ、車両後方に停止表示板（または 
停止表示灯)を置いて表示してください。 
法律で義務づけられています。 



人は車からおりて、安全な場所に避難し 
て < ださい。 
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5 .万—のとき 故障したとき 



,道路で動けなくなったとき ■■ 故障の修理について 


一般道路で動けなくなったとさは、付近 
の人に安全な場所まで押してもらってく 
ださい。 



^ろ！知識-^ 

•この車は、 スターターを 回して車 
を 動かすことはでさません。 
クラッチ-スタートシステム 

一91ぺージ 

V_ J 


Honda 販売店へお申しつけください。 



お持ちこみいただければ、簡単なちのは 
その場で修理いたします。長くかかるも 
のは、予定をお知らせします。 

お持ちこみのむずかしいとさには電話で 
ご連絡ください。 

遠出などのときは全国どこでも Honda 
販売店へご連絡ください。 

Honda 販売店および JAF の電話番号につ 
いては別冊の「ヴービス網一覧」をご覧く 
ださい。 
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事故び起きたとき 


あわてずに次の処置をとります。 


1事故の続発を防ぐ。 

他の交通のさまたげにならないよラな 
安全な場所(路肩、あさ地など）に車を 
移動させ、エンジンを止めます。 



2負傷者がいる場合は、応急手当を 
行う。 

医師、救急車などび到着するまでの間、 
可能な応急手当を行います。 

この場合、と<に頭部に傷などびある 
とさは、そのままの姿勢で動かさない 
よラにしますび、後続事故の必配びあ 
るとさは安全な場所に移動させます。 



^づ^1知識-^ 

•外傷びなくても医師の診断を受け 
ましよラ。後になってから後遺症 
び出るおそれびあります。 

V_ J 


142 

































5 .万—のとき 事故び起きたとき 



3警察へ連絡ずる。 

事故び発生した場所、状況、負傷者や 
負傷の程度などを警察官に報告し、指 
示を受けます。 


4相手方、事故の状況をメモずる。 

5ご購入された販売店や保険会社へ 
連絡ずる。 













けん引 


けん引は専門業者に依頼し、でさるだけ 
四輪または前輪を持ち上げて行ってくだ 
さい。 

P A ァドバィス- 

•車輪び動かないとさなど動力伝達 
装置に異常びあると思われるとさ 
は、必ず四輪または前輪を持ち上 
げてけん引して < ださい。 


けん引されるとさ 
(□-プによるけん引) 


やむをえず四輪を接地させて□ープでけ 
ん引を行う場合は、次の方法で行ってく 
ださい。 


①□ープをけん引フックにかけ、□ープ 
中央部に白い布 (0.3 m 平方 liLb ) を付 
けます。 


けん引フック \ 






識 
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5 .万一のとき けん引 



⑥エンジンをかけます。 

エンジンびかからないとさは、エンジ 
ンスイッチを "I "または" 11" にします。 
⑥チェンジレバーを N (ニュートラル）に 
し On 〇 

④パーキングブレーキを解除し、けん引 
されます。けん引中は、前の車の制動 
灯に注意して□ープをたるませないよ 
ラにしてください。 


P A ァドバィス- 

• けん弓 I フックに□ープをかけると 
さは、車体やフックの破損•変形 
を防ぐために次のことに気をつけ 
て < ださい。 

-けん引フックじ(外のところに □ 
ープをかけないで<ださい。 

-けん引時にけん引フックに大き 
な衝撃び加わるよラな運転をし 
ないで < ださい。 

-けん引□ープはでさるだけ伸縮 
性のある□ープを使用してくだ 
さい。 

• ワイヤー□ープや金属製のチェー 
ンなどを使ってけん引されるとさ 
は、車体にあたる部分のチェーン 
に布をまくなどして行ってくださ 
い。 

そのままけん引されると、バンパ 
一に傷をつけるおそれびあります。 















^ 食知識-^ 

•エンジンび停止している状態での 
けん引は、次のことに気をつけて 
<ださい。 

-ブレーキの倍力装置びはたらか 
な<なるので、ブレーキのささ 
び悪くなります。 

•パワーステア U ングのパワー装 
置びはたらかな<なるので、八 
ンドル操作び重くなります。 

-エンジンスイッチを"日"にする 
とキーび抜けることびあり、八 
ンドルび□ックされ八ンドル操 
作びでさなくなり、事故につな 
びるおそれびあります。 

•長い下り坂では、ブレーキ部の温 
度び上がりブレーキびさかなくな 
るおそれびあります。レッカー車 
にけん引してちらって<ださい。 
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故障車をけん引するとき 


やむをえず故障車をけん弓 I するとさは、 
自車より重い車のけん引は避けてくださ 
い。 
































5 .万一のとき けん引 



P A ァドバィス- 

•けん引フックに□ープをかけると 
さは、車体やフックの破損•変形 
を防ぐために次のことに気をつけ 
て < ださい。 

-けん引フックじ(外のところに □ 
ープをかけないで<ださい。 

-けん引時にけん引フックに大き 
な衝撃び加わるよラな運転をし 
ないで < ださい。 

-けん引□ープはでさるだけ伸縮 
性のある□ープを使用してくだ 
さい。 

• ワイヤー□ープや金属製のチェー 
ンなどを使ってけん弓 I するときは、 
車体にあたる部分のチェーンに布 
をまくなどして行ってください。 
そのままけん引すると、バンパー 
に傷をつけるおそれびあります。 















パンクしたとき 


この 車両は、応急用スペアタイヤ装備車 
と応急用スペアタイヤ非装備車でノ くンク 
したとさの対処方法び異なります。 

応急用スペアタイヤ装備車 ^1日日ぺージ 


ジャッ夺の取り扱い 


•ジャッキの取り出しかた 

ジャッキをゆるめて外します。 



^ろ！知識-^ 

• ジャツキを格納するときはドライ 
ノ く一などで無理に締めないで < だ 
さい。 

ジャツキ取り付け部び変形するお 
それびあります。 
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•ジャッキをかける位置 
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5 .万一のとさ パンクしたとを 



•ジャッキのかけかた 

①地面び固い平らなところに車を停めま 
す。 

⑥パーキングブレーキを十分にかけ、交 
換するタイヤと対角線上にあるタイヤ 
の前後に石などで輪止めをします。 

⑥ジャッキを地面に置さ、手で回してジ 
ヤツキの溝びジヤツキポイントに入る 
まで上げます。 



④ジヤツキ八ンドルとジヤツキ八ンドル 
バーを使って、タイヤと地面び少し離 
れるまで車体を上げます。 



A 警告 - 

•車びジャッキだけで支えられてい 
るときは、不安定な状態にあるの 
で車の下に入ったりしないでくだ 
さい。 

万一、ジャッキび外れると、思わ 
め事故につなびります。 


「 A 江意 - 

• ジャッキを使ラとさは安全のため、 
次のことを必ず守ってください。 

-エンジンをかけたままにしない。 

-地面び固い平らなところじ(外で 
は使用しない。 

-指定された位置にかけない。 

-人や荷物をのせたままにしない。 

-ジャッキの上や下に物をいれた 
りしない。 

. タイヤ交換やタイヤチェーン着 
脱じ(外には使用しない。 


^ろ！知識-^ 

• この車に搭載されているジャッキ 
をお使い<ださい。他のジャッキ 
では支えられる重量(呼荷重)び不 
足したり、形状び合わないことび 
あ0ます。 

V_ J 
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応急用スペアタイヤ 


急用スペアタイヤ装備車 I 


お使いになるときは次のことをお守りく 
ださい。 


固定ネジをゆるめて取り出します。 



応急用スペアタイヤは、タイヤびパンク 
したとさの応急用としてのみに使ラタイ 
ヤです。 



^ろ！知識- 

•空気圧はとさどさ点検し、指定空 
気圧でお使いください。 

指定空気圧： 

420 kPa (4.2 kgf/cm^) 

•応急用スペアタイヤを装着したと 
さは、 ]00km/h じ(下で走行し、で 
さるだけ早く標準タイヤに交換し 
て < ださい。 

♦応急用スペアタイヤを装着してい 
るとさは最低地上高びさらに低< 
なります。床下やマフラーを損傷 
しないよラに十分注意して走行し 
て < ださい。 

• この応急用スペアタイヤとホイー 
ルはこの車の専用品です。他の夕 
イヤやホイールと組み合わせたり、 
他の車に使わないでください。 

•応急用スペアタイヤにはタイヤチ 
ェーンは装着でさません。 

チェーン装着時に前輪びノ くンクし 
たとさは、応急用スペアタイヤを 
後輪に装着し、外した後輪タイヤ 
を前輪に取り付け、これにタイヤ 


チェーンを装着してください。 
•前輪に応急用スペアタイヤを装着 
しないで < ださい。 
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5 .万一のとさ パンクしたとを 



タイヤ交換 


1はじめに 

①車を地面び固く平らで安全な場所に停 
め、工具類、応急用スペアタイヤを取 
り出します。 

⑥パーキングブレーキを十分にかけ、交 
換するタイヤと対角線上にあるタイヤ 
の前後に石などで輪止めをします。 



⑥応急用スペアタイヤは交換するタイヤ 
近くの車体の下にホイ ー;!レ表面を上に 
して置さます。 



2ジャッキで車体を上げる 

①ジャッキをセットします。 

ジャッキをかける位置一148ページ 
⑥ホイールナットをホイールナットレン 
チでかし(約]回転)ゆるめます。 



⑥タイヤと地面びかし離れるまでジヤツ 
キで車体を上げます。 




























3 タイヤを交換ずる 

①ホイールナットを外し、タイヤを外し 
よ9 〇 



^ろ！知識-^ 

•タイヤを取り外すとき、ホイール 
をブレーキキヤ U ノ く 一にぶ つけな 
いよラに作業してください。 
ぶつけるとブレーキキヤ U パーに 
傷びつ<おそれびあります。 

•標準装着のタイヤを横にして地面 
に置くときは、下に布などを敷い 
てその上に置いてください。 
そのまま置くと、ホイールに傷び 
つ < おそれびあります。 
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⑥応急用スペアタイヤのホイールの接触 
面のよごれをふき取ります。 



⑥応急用スペアタイヤを取り付けます。 
④ホイールナツトびホイール穴のシート 
部に軽く当たり、ホイールびガタつか 
ない程度までホイールナツトを締めま 
す。 


















5 .万一のとさ パンクしたとを 



4標準タイヤを収納ずる 


⑥ジャッキをおろし、図の番号順に2〜 
3度にわたり、ホイールナットをしつ 
かり締め付けます。 

ホイールナット締め付けトルク： 

98-118 N.m (10.0-12.0 kgf-m) 




①ノ くンクした標準タイヤはセンターキヤ 
ップを外します。 



⑥パンクした標準タイヤをしまい、スぺ 
ーヴーを、応急用スペアタイヤを固定 
していたとさとは逆向さにして固定し 


ます。 
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5 標準タイヤを取り付けるときは 

①標準タイヤのホイールの接触面のよご 
れを店中を取ります。 



^ろ！知識-^ 

•標準装着のタイヤを横にして地面 
に置くときは、下に布などを敷い 
てその上に置いてください。 
そのまま置くと、ホイールに傷び 

つ<おそれびあります。 

V _ J 


⑥標準タイヤを取り付けます。 

^ろ！知識- N 

•タイヤを取り付けるとさ、ホイー 
ルをブレーキキヤ U パーにぶつけ 
ないように作業してください。 
ぶつけるとブレーキキヤ U パーに 

傷びつくおそれびあります。 
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⑥ホイールナツトびホイール穴のシート 
部に軽く当たり、ホイールびガタつか 
ない程度までホイールナツトを締めま 
す。 



④ジャッキをおろし、図の番号順に2〜 
3度にわたり、ホイールナットをしつ 
かり締め付けます。 

ホイールナット締め付けトルク： 

98-118 N.m (10.0-12.0 kgf-m) 
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5 .万一のとさ パンクしたとを 



P A ァドバイス- 

•前輪は左ち共、同一指定サイズ、同一種類、同一銘柄および摩耗差のないタイヤ 
をお使いください。 

サイズ、種類、銘柄や摩耗度合の異なるタイヤを混用すると LSD に悪影響をあた 

C^N 〇 


^夕!1知識- N 

•この車専用のタイヤ、ホイールをお使いください。 

専用(外のタイヤ、ホイールを使ラと走行装置やブレーキ装置に支障をさたすお 
それびあります。タイヤ、ホイール交換に際しては、必ず Honda 販売店にご相 
談ください。 

• レンチを足で踏んだり、パイプなどを使って必要(上に締め付けないでください。 
トルクびかかりすぎることびあります。 

•パンク修理、タイヤの摩耗、 U ムの変形などでホイールバランスび狂ラことびあ 
ります。車体の振動などの異常を感じたら Honda 販売店で点検を受けてくださ 
い。 

•タイヤ交換は安全のため、地面の固い平らな場所で、他の交通に十分注意して行 
ってください。必要に応じて停止表示板、非常点滅表示灯を使ってください。 
•必ず同一指定サイズ、同一種類のタイヤを使ってください。指定サイズ(外の夕 
イヤや種類の異なるタイヤを使ラと安全性を損ないます。 

• 急用スペアタイヤ装備車 I 

応急用スペアタイヤの空気圧は使うとさに調整してください。 

やむをえず、未調整のまま走る場合は、速度を控えめにしてください。 

タイヤの空気圧^219ぺージ 

•パンク修理などでホイールを取り付け直したときには、念のため1，日日日 km 走行時 
にホイールナットのゆるみの有無を点検してください。 

V_ J 
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直径 4 mmlU 下 

〇 


直径4 mm より 
大きい X 


I 応急用スペアタイヤ非装備車 I 

本キットはタイヤ接地部に刺さった釘や 
ネジなどによる軽度のノ くンクを応急修理 
するちのです。 

P A を意 - 

•応急修理剤を飲用すると健康に害 
びあります。ちし誤って飲用した 
場合は、でさるだけたくさんの水 
を飲み、ただちに医師の診察を受 
けて < ださい。 

• 応急修理剤びわし目に入ったり、 
皮膚に付いたりした場合には、水 
でよく洗い流してください。それ 
でも異常を感じたとさは、医師の 
診察を受けて<ださい。 

•応急修理剤に子どもび誤って手を 
触れないようご注意ください。 

• 応急修理剤で応急修理を行ラとさ 
は、車を地面び平らで安全な場所 
に停めてください。 


A アドバイス 

• ii (下のよラな場合には、応急修理 
剤を使つて修理することびでさま 
せん。 

Honda 販売店や JAF などの□-ド 
ヴービスに連絡してください。 

-応急修理剤の有効期限び切れて 
いるとさ。 


(有効期限はボトルのラベルに 
記載されています） 

約4 mmLi (上の切り傷や刺し傷 
によるパンクのとさ。 

接地部!^ソ外び損傷を受け、パン 
クしたとさ。 



广 ス H 日が 

•タイヤ修理-交換時は作業をスム 
ーズに行ラため、修理キット付属 
の説明書をよくお読みください。 

• 応急修理剤び衣類などに付着する 

と、落ちないおそれびあります。 

V_ y 


-ほとんど空気び抜けた状態で走 
行したとき。 

. タイヤびホイールから外れてい 
るとさ。 

-ホイールび破損しているとき。 

-タイヤび2本じ(上パンクしてし^ 
るとさ。 


タイヤパンク応急修理丰ッ 


繫が 
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5 .万一のとさ パンクしたとを 



①車を安全な場所に停め、工具類、タイ 
ヤパンク応急修理キットを取り出しま 
す。 

⑥パンクした箇所、原因を調べます。釘 
やネジび刺さっているのは一力所とは 
限らないため、一度チェックした後、 
車両をかし動かしタイヤの全周を確実 
に調べてください。 

一1日6ぺージ 

⑥タイヤに刺さった釘やネジなどをプラ 
イヤーなどでおさ取ります。 



P A 江意 - 

• 釘やネジび刺さつたままで走行す 
ると、タイヤの空気び漏れたり、 
タイヤの内部び損傷するおそれび 
あ0ます。 

•パンクした箇所、原因び見つから 
ないとさや、釘やネジを抜くこと 
びできないときは、 Honda 販売 
店や JAF などの □ ー ドヴービスに 
連絡してください。 


④応急修理剤のボトルをよく振ります。 



⑥応急修理剤のアル S 道を外さずに注入 
ホースを応急修理剤のボトルにねじ込 
みます。注入ホースをねじ込むと、ア 
ル S 迫び破れます。 



P A 江意 - 

•注入ホースをねじ込んだ後、応急 
修理剤のボトルを振ると、修理剤 
びを入ホースから飛び出すおそれ 
びあります。 































⑥バルブからバルブキャップを外し、コ 
ア回しの後ろを押しあてて、タイヤの 
空気を完全に抜さます。 



③コア回しでノりレブコアを左に回して外 
します。 

外したバルブコアは、巧れないように 
されいな所に保管します。 



P A 江意 - 

•バルブコアを外すときにタイヤに 
空気び残っていると、バルブコア 
び飛び出し傷害を受けるおそれび 
あ0ます。 


® 注入ホース先端の栓を外して、バルブ 
に差し込みます。 



④応急修理剤のボトルを逆さまにして持 
ち、手でボトルを何回も圧迫し、ボト 
ル内の修理剤を全てタイヤの中に注入 
します。 

全て注入したら、注入ホースをバルブ 
から引き抜き、バルブコアをバルブに 
取り付け、コア回しでしっかりとねじ 
込んでください。 

^づ^1知識- N 

• コア回しでノりレブコアをねじ込む 
ときは、手で回してください。 
工具などを使って回すとコア回し 
を破損するおそれびあります。 
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5 .万一のとさ パンクしたとを 



⑩応急修理剤を注入したタイヤのホイー 
ルの平坦なところに、応急用パンク修 
理剤注入済みシールを貼ります。 



广 知識 ^ 

•注入び完了した空ボトルは、タイ 
ヤの修理-交換時に、使用済応急 
修理剤の回収に使用しますので捨 
てずに Honda 販売店か修理業者 

までお持ちください。 
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⑩速度制限シールを運転者のよく見える 
位置に貼ります。 



P A 江意 - 

•八ンドルのパッドにシールを貼ら 
ないでください。 SRS エアバッグ 
び正常に機能しなくなります。 
また、メーターの警告灯やス ピー 
ドメーターび見えなくなる位置に 
は貼らないでください。 









































⑩バルブにエアコンプレッサーのホース 
を確実に取り付けます。 



⑩空気圧計を上にして、エアコンプレッ 
ヴーを置さます。 

⑩エアコンプレッサーの電源プラグをア 
クセヴ IJ ー ソケットに差し込み、エン 
ジンスイッチを" I "にします。 


⑩エアコンプレッサーのスイッチを 
" ON " にしてタイヤを指定の空気圧ま 
で昇圧します。エアコンプレッサーに 
付属の空気圧計を使用して、空気圧を 
点検、調整します。 

指定空気圧^219ぺージ 
空気を入れ過ぎたとさは、ホースの □ 
金を緩めて空気を抜さます。 

广 づ51知識 ^ 

• タイヤの空気圧を空気圧計で確認 
するとさは、コンプレッサーのス 
イッチを " OFF " にしてから確認し 
て < ださい。 

V_ J 
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5 .万一のとさ パンクしたとを 



^づ Si 知識-^ 

•備え付けのエアコンプレッサーは 
乗用車タイプの空気充填用です。 
•エアコンプレッサーの電源は、自 
動車用 12 V 専用です。他の電源は 
接続しないでください。 

•使用中、エアコンプレッサーの表 
面び熱 < なります。15分 ii (上連続 
して使用しないでください。 

再使用する場合は、エアコンプレ 
ッヴーび冷えてからお使い < ださ 
い。 

• 1日分 Li (内に指定の空気圧にならな 
いとさは、応急修理剤を使って応 
急修理することびでさません。 
Honda 販売店や JAF などの□-ド 
ヴービスに連絡してください。 

•本応急修理キットは、タイヤに修 
理剤および空気をを入するだけで 
はパンク穴はふさびりません。応 
急修理び完了するまでは、パンク 

穴より空気び漏れます。 

V_ J 


® 指定の空気圧まで昇圧でさたら、エア 
コンプレッサーのスイッチを" OFF " に 
します。エアコンプレッサーのホース 
をバルブから抜さ、バルブキャップを 
取り付けます。 

⑩エアコンプレッサーの電源プラグをア 
クセヴ IJ ー ソケットから抜さます。 

⑩応急修理剤をタイヤ内にゆさわたらせ 
るため、エアコンプレッサー、ボトル 
等を車に搭載してただちに走行します。 
走行は法定速度を守って、 80 km / hli ( 
下の速度で注意深く運転してください。 

「 A を意 - 

•走行中異常を感じたとさは、運転 
を中止して Honda 販売店か JAF な 
どの□ー ドサービスに連絡してく 
ださい。 

応急修理完了までに空気圧び低下 
して安定性を損ラおそれびありま 
す。 


^ろ！知識-^ 

♦ 8 日 km / h を超えて走行すると、車 
体び振動することがあります。 

V_ J 
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⑩ 1 日分間または 5 km 程度走行した後、 
車を安全な場所に停め、エアコンプレ 
ッヴーに付属の空気圧計でタイヤの空 
気圧を点検します。 

P A を意 - 

• 空気圧び最 V 」\空気圧より低くなっ 
ているとさは、応急修理剤での応 
急修理はでさません。 

運転を中止して Honda 販売店か、 
JAF などの □ ー ドヴービスに連絡 
して < ださい。 

最小空気圧： 

130 kPa (1.3 kgf/cm2) 


^ ろ！知識 - 'N 

• タイヤの空気圧を空気圧計で確認 
するとさは、コンプレッサーのス 
イッチを " OFF " にしてから確認し 
て < ださい。 
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@タイヤの空気圧び指定の空気圧より低 
下していたら、もラー度指定の空気圧 
まで昇圧し、法定速度を守って 80km/ 
hii (下の速度で注意深く運転します。 

1日分ちしくは5 km 程度走行した後に 
タイヤの空気圧を点検します。 

指定空気圧^219ぺージ 

广 づ51知識 

•このとさ、タイヤの空気圧び指定 
空気圧より低下していたら運転を 
中止して Honda 販売店か JAF など 
の □ー ド サービスに 連絡してくだ 
さい。 
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5 .万一のとさ パンクしたとを 



⑩空気圧の低下び認められなくなったら、 
応急修理完了です。 

すみやかに Honda 販売店または専門 
修理工場まで慎重に運転し、タイヤの 
修理、交換を行ってください。 

^ろ！知識- N 

•応急修理剤の空ボトルは、使用済 
応急修理剤の回収に使用しますの 
で、 Honda 販売店か修理業者ま 
でお持ちください。 

また、一度使用した応急修理剤は 
再使用でさません。応急修理を行 
ったあとは、 Honda 販売店で新 
しい応急修理剤をご購入ください。 
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P A ァドバィス- 

♦応急修理後の恒义修理のとさ、パ 
ンク穴を発見でさず恒久修理でさ 
ないことびあります。 

そのまま走行を続ける場合は、こ 
まめに空気圧を点検、調整してだ 
さい。 

何度ち空気圧の低下び認められる 
ときは Honda 販売店か専門の修 
理工場で点検してください。 



















才ーバーヒートしたとき 


次のようなときは、才ーバーヒートです。 
-水温計の針び" H ’’ の目盛に入ったり、 
エンジンの力び急に落ちる。 

-エンジンルームから蒸気び立ちのぼっ 
ている。 

A 警告 - 

•エンジン ルームから 蒸気び出てい 
るとさは、ボンネットを開けない 
で < ださい。 

蒸気や熱湯びふさ出し、やけどな 
どの重大な傷害を受けるおそれび 
あ0ます。 

•エンジンび十分に冷え、水温び下 
がるまで ラジエーター キャップを 
外さないでください。 

冷却水には圧力びかかっているた 
め、蒸気や熱湯びふさ出し、やけ 
どなどの重大な傷害を受けるおそ 
れびあります。 


参処置のしかた 

①車を安全な場所に停めます。 

⑥エンジンをかけたままボンネットを開 
けて風通しをよくします。 



^づ^1知識-^ 

•エンジン ルームから 蒸気び出てい 
るときは、エンジンを止めます。 
蒸気び出なくなってからボンネッ 
卜を開け、エンジンをかけて<だ 
さい。 
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已.万一のとき 才ーパ‘ーヒートしたとき 



③冷却ファンの作動を確認し、水温計の 
針び下がってさてからエンジンを止め 
よ9 〇 

冷却ファンび作動していないとさはす 
ぐにエンジンを止めてください。 



P A ァドバィス- 

• 冷却ファンび作動していない場合 
は、故障び考えられますので、 
Honda 販売店へご連絡ください。 


④エンジンび冷えてから、冷却水量、ホ 
ースなどからの水漏れを点検します。 



⑥冷却水量び不足していたらラジェータ 
一と IJ ヴーブタンクに冷却水を補給し 
ます。冷却水びない場合は、応急的に 
水を補給します。 

P A ァドバィス- 

♦ェンジンび熱いとさに冷却水を入 
れないでぐださい。急1し冷たい冷 
却水を入れると、エンジンび損傷 
するおそれびあります。 

冷却水はエンジンび冷えてからゆ 
つくりと入れてください。 


⑥なるべく早< Honda 販売店で点検を 
受けてください。 
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電気系統び異常のとさ 


バッテリーあがりのとき 


次のようなときは、バッテ U —あびりです。 

-スターターび回らないか、回ってち回転び弱くエンジンびかからない。 
• ライトびいつもより極端に暗かったり、ホーンの音びルさい。 

参処置のしかた 

安全のため、押しびけはしないでください。 

救援車のバッテ U —を利用してエンジンを始動させます。 

① ブースターケーブルを次の順番でつなざます。 

。本目 I 

〇自車のバッテ IJ 一の任)端子 
©救援車のバッテ U —の©端テ 
「 2 本巨 I 

©救援車のバッテ U —の©端テ 
〇自 車のエンジンのアース線端子 


©極と®極を接続する 


エンジンアース線端子に接続する 



⑥救援車のエンジンを始動し、回転数を少し高めにします。 

⑥自 車のエンジンをかけます。 

④ ブースターケーブルをつないだとさと逆の順番で外します。 

⑥ Honda 販売店や最寄りのガソ U ンスタンドなどで点検を受けてください。 
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5 .万一®とさ 電気系統び異常のとさ 



「 A 警告 - 

•八'ッテ U —を取り扱うときは次のことを必ず守ってください。 

バッテ U -から発生する可燃性のガスに弓 I 乂すると爆発のおそれびあります。 

-バッテ U —液び不足しているとさは、エンジンの始動または充電を行わないで 
<ださい。 

-乂気を近づけないでください。 

-帯電した身体でバッテ U —に触れないでください。 

-換気に十分を意し、換気の悪い場所では充電を行わないでください。 

-バッテ U —を充電するときは、すべてのキャップを外してください。 
•ブースターケーブルをつなぐときは次のことを必ず守ってください。乂花び出て、 
バッテ U -から発生する可燃性のガスに弓 I 乂すると爆発のおそれびあります。 

. 自車のバッテ U —の©端テに直接ケーブルをつなびないでください。 

-©端テと©端テを間違えないでください。 

-ケーブルの先端どラしを接触させないでください。 

♦バッテ U —液は希硫酸です。目や皮ふに付くとその部分び侵されますので十分を 
意してください。 

万一、付着したとさはすぐに多量の水ですくなくとも5分間じ(上洗浄し、飲み込 
んだとさはすぐに多量の飲料水を飲んでください。応急処置後は、専門医の診察 
を受けてください。 



广 iS ^ i 知日よ ^ 

•パ'ッテ U —液び不足しているとさは、使用しないでください。 

バッテ IJ 一 内部の劣化び進むおそれびあります。 

•ブースターケーブルのク U ップは、エンジン始動時などの振動で外れたりしない 
よラに確実に固定してください。また、ブースターケーブルび冷却ファンやべル 
卜に巻さ込まれないように十分気をつけてください。 

•救援車には、 12 V のバッテ U —を装着している車を使用してください。 

•パ'ッテ U —交換などでバッテ U —ケーブルを外して再接続したときは、運転席パ 
ワーウィンドーのオート作動びでさなくなります。バッテ U —ケーブルを接続し 
たあとは、オート作動の機能を復帰させてください。 

はさみ込み防止機構 一41ページ 

V_ J 


167 


















ライト類が点打しないとき、 
電気装置が作動しないとさ 


バッテ U —びあびっていないとさは、ヒ 
ューズ切れや電球りくルブ)切れび考えら 
れます。 


①エンジンスイッチを"日"の位置にしま 
す。 

⑥ヒューズび切れていないかを点検しま 
す。 

-故障の状況から点検すべさヒューズ 
をヒューズボックスの表示と取扱説 
明書で確認し、点検します。 

⑥必要に応じて、ヒューズや電球を交換 
します。 


•ヒューズの点検、交換 
運転席足元のヒユーズボックス 



•各ヒューズの装備と容量 



表示 

装備 

容量 

1 

四 

イグニッシヨンコイル 

15A 

2 

迎 

ECU (LAF センサー) 

(20A) 

3 

- 

- 

- 

4 

四 

発電機 

10A 

巳 

- 

- 

- 

6 

匹！ 

パヮーウィンドー 
ルー 

7.5A 

7 


- 

(20A) 

8 


オーディオ 

7.5A 

9 

早 

U ヤヮィ八。-/ 
ウオツシャー※ 

(10A) 

10 

© 

メーター 

7.5A 

11 

觸） 

ABS ユニット 

7.5A 

12 

- 

- 

- 

13 

が 

SRS エアバッグシステム 

10A 

14 

吗 

電動ドアミラー 

10A 

巧 

- 

- 

- 

16 

- 

- 

- 

17 

Co 

フューエルポンプ 

1 已 A 

18 

己 

アクセヴ U —ソケット 

20A 

19 


方向指示器 

7.5A 

20 

V 

フ□ントワイパー/ 
ウオツシヤー 

20A 

21 

- 

- 

- 

22 

AS 

包 

パヮーウィンドー 
助手席 

20A 

23 

DR 

包 

パヮーウィンドー 
運転席 

20A 

24 

- 

- 

- 

25 

- 

- 

- 


※： U ヤワイパー装備車 
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5 .万一®とさ 電気系統び異常のとさ 



エンジンルーム内のヒューズボックス 



•各ヒューズの装備と容量 



表示 

装備 

容量 

1 

な 囲 

冷却フアン 
(コンデンサーフアン) 

30A 

2 

夕〇こ- 

車幅灯/尾灯 

10A 

3 


室内灯 

7.5A 

4 

函 

冷却フアン 

20A 

巳 

A 

非常点滅表示灯 

10A 

6 

Co 

IGP 

1 已 A 

7 

ち 毎） 

ホーン/制動灯 

15A 

8 

觸） 

ABS ュニット 

20A 

9 

四 

パックアップ 

10A 

10 

艇 )） 

ABS ュニット 

30A 

11 

顿 

U ヤデフ□スター 

40A 

12 

を 

ヒーターモーター 

40A 

13 

绍 

パヮーウィンドー 

40A 

14 

迎 

ECU (LAF センサー） 

30A 

巧 

L |0 

左側へッドライト 

20A 

16 


ドア□ック 

1 已 A 

17 

r |0 

ち側へッドライト 

20A 

18 

- 

- 

- 

19 

口 

バッテ U - 

100A 

20 

r 

イグニッシヨン 

40A 


QCEI 

スペアヒューズ 













































ヒューズのがしかた 


ヒューズび切れているとさ 


備え付けの ヒ ユー ズプ ラーでヒューズを 
外します。 




ヒューズボックスの表示に従い規定容量 
のヒューズに交換します。 


P A ァドバィス- 

• 規定容量のヒユーズ Li (外の物は絶 
対に使わないでください。 

配線コードなどを焼損させる原因 
となります。 


^づ^1知識-^ 

•運転席パワーウィンドーのヒュー 
ズび切れると、ヒューズを交換し 
た後も運転席ノ（ワーウィンドーの 
オート作動びでさなくなります。 
その場合は、オート作動の機能を 
復帰させてください。 

はさみ込み防止機構 一41ページ 
•交換しても、またヒューズび切れ 
る場合は、電気系統の異常び考え 
られますので、 Honda 販売店で 
点検を受けてください。 

V_ J 
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5. 万一©とさ 電気系統び異常のとを 



ヒューズび切れていないとさ 



♦ライト類び点灯しないとさは、電球切 
れび考えられます。 

電球を点検し、切れているとさは交換 
して < ださい。 

广 知日よ "N 

•電球び切れていない場合は、電気 
系統の異常び考えられますので、 
Honda 販売店で点検を受けてく 
ださい。 

V_ J 


♦ライト類外の電気装置び作動しない 
ときは、電気系統の異常び考えられま 
すので、 Honda 販売店で点検を受け 
て < ださい。 



























♦電球(バルブ)の交換 

ヒューズび切れていないのにライト類び点灯しないとさは、電球切れび考えられます。 
電球を点検し、切れているとさは交換してください。 
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5. 万一®とさ 電気系統び異常のとさ 



^夕!1知識- N 

• ランプ本体やレンズを外すとさは、ボディに傷を付けないように注意してくださ 
い。 

•電球を交換するとさはワット ( W ) 数の違ラ物を使わないでください。 

電球のワット数 一216ぺージ 

•八□ゲンバルブはガラス球内部の圧力び高いため、落としたり、物をぶつけたり、 
傷をつけたりすると破損してガラスびとび散ることびあります。 

取り扱いには十分に注意してください。 

また、八□ゲンバルブの電球の表面に手などび、触れないよラにしてください。 
使用時電球び高温になるため、油などび付着すると寿命び短くなります。触れた 
場合は、中性洗剤の薄い水溶液を柔らかい布に含ませてよく店^き取ってください。 
•ヘッドライト、制動灯などのランプは、雨天走行や洗車などの使用条件によりレ 
ンズ内面び一時的に曇ることびあります。これはランプ内部と外気の温度差によ 
るもので、雨天時などに窓ガラスび曇るのと同様の現象であり、機能上の問題は 
ありません。 

ただし、レンズ内面に大粒の水滴びついているとさやランプ内に水びたまってい 
るときは、 Honda 販売店にご相談ください。 

V_ y 
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へッドライト （□— ビーム）について 
I ディスチャージへッドライト装備哥 

へッドライト（□ービーム)の電球切れの 
点検、交換は必ず Honda 販売店で行っ 
て < ださい。 

P A を意 - 

•ディスチャージへッドライトは高 
電圧を使用しており、不適切な取 
り扱いや分解を行ラと感電するお 
それびあります。 


へットフィト （□— ビーム） 

I 八□ゲンへッドライト装備車1 

ノ V □ゲンノりレブを使用していますので、 
取り扱いにを意してください。 

八□ゲンバルブについて一173ぺージ 


① I ち側のみ I 

パワーステア U ングオイルタンクを引 
さ上げ外します。 



ウオッシャータンク注入□を横にずら 
し外します。 
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5. 万一©とさ 電気系統び異常のとを 



⑥カプラーを抜さ取ります。 
⑥ゴムカバーを外します。 



⑥電球本体をおさ取ります。 



止め金の状態はへッドライト部の確認窓 
より確認できます。 

























ヘッドライト ( A イビーム) 


⑥ カプラーの ツメを押しなびら カプラー 


ノ V □ゲンノりレブを使用していますので、 
取り扱いに注意してください。 

八□ゲンバルブについて一173ぺージ 


① I ち側のみ I 

パワーステア U ングオイルタンクを引 
き上げ外します。 



を外します。 
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5 .万一®とさ 電気系統び異常のとさ 
























側面方向指示器/側面非常点滅表示な 

①ランプ本体を後方に押して外します。 



⑥ソケットを左へ回して外し、電球を抜 
さ取ります。 



制動な/尾好、後面方向指示器/後面非 

常点滅表示な、後退な 

①カバーを外します。 



⑥ソケットを左へ回して外し、電球を抜 
さ取ります。 
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5 .万一®とさ 電気系統び異常のとさ 
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5. 万一®とさ 電気系統び異常のとさ 



テールダートの解錠が 
でさないとさ 


万一、テールゲートび解錠でさなくなつ 
た場合は、応急処置としてテールゲート 
解錠レバーを矢印の方向に動かして解錠 
して < ださい。 


广 Sfl 知日よ ^ 

•応急処置後は Honda 販売店で点 

検を受けてください。 

V_ J 


①了ールゲートの内側にあるカバーを矢 
印の方向に外します。 



⑥ レバーを 矢印の方向に動かし、 テール 
ゲートを解錠します。 

テールゲートの開閉 一罚ぺージ 



テールゲー ト解錠 レバーを 元の位置にす 
ると施錠します。 
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車の手入れ 



•点検.整備について ••…184 

•日常の手入れ . 186 

外装の手入れ . 187 

内装の手入れ . 189 

タイヤについて . 190 

アルミホイールについて……192 

•車にあった部品の使用 ••…194 










点検-整備について 


車は走行するにしたびい、また時間 
び経過するとともに部品の劣化や摩 
耗などび進んでいさ、適切な点検整 
備を行わないと、安全-快適に柔っ 
ていただけなくなるばかりか大気巧 
染や騒音の増加などを引さ起こすこ 
とびあります。 

このよラなことから点検整備び必要 
であり、ドライバー(運転者)は点検 
整備を実施することび法律でわ義務 
づけられています。 



詳しくは、別冊のメンテナンスノー 
卜に記載してありますので、よくお 
読みになり必ず点検整備を行つてく 
ださい。 


•点検整備の種類 
日常点検 

曰常の車の使用状況に応じて、お客 
様の判断で適時行ラ点検で、お客様 
自身で実施び可能な項目となってい 
ます。 

点検時期の目安としては長距離走行 
前や洗車時、給油時などに実施しま 
す。 
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6. 車の手入れ 点検.整備について 


許 


法定定期点検 

年間走行距離び1日，日日 Okm 程度の標 
準的な使用を前提に、12か月および 
24か月毎に実施する点検です。 
法律で定められているものと、 
Honda び指定するものびあります。 





その他 

新車時の無料点検や定期交換、厳し 
い使われかたをしたとさの点検整備 
びあります。 



ノ 















曰常の手入れ 


r 


走行後は 

• 塗装面に付着したほこりを毛ばた 
きなどではらい落としましよう。 

• とび石などによる塗装面の傷は鐘 
の原因となります。見つけたら早 
めに補修してください。 



保管、駐車は 

•風通しのよい車庫や、屋根のある 
場所をおすすめします。 



洗車を忘れずに 

•少なくとも月に一度は洗車しまし 

よつ0 

•次の場合は、必ず洗車してくださ 
い。 

-凍結防止剤を散布した道路を走 
行したとさ、海岸地帯を走行し 
たとさ。 

鐘の原因となるので車体の下回 
り、フェンダーの内側を念入り 
に洗ってください。 

•コールタール、ばい煙、鳥の店、 
ん、虫、樹液などびついたとき。 
化学変化で塗装面にむらびでさ 
るので、中性洗剤で洗ってから 
水で完全に流し、必要に応じて 
ポ U シングワックス（ワックス 
乳液)で磨いてください。 

ポ U シングワックスは、 
Honda 純正ケミカル用品をお 
使いください。 



186 
































6 .車®手人れ 日常の手入れ 


許 


四国 


の闽入 I れ 


•ミ先車のしかた 

•十分に水をかけなびら、下回り、 
足まわりの巧れを落とします。 

-塗装面は屋根から順に下のほラへ 
水をかけなびら、スポンジかセー 
ム皮のよラな柔らかいちので洗い 
ます。 

-巧れびひどいところは中性洗剤で 
洗し、さらに水で完全に洗い落と 
します。 

-水び乾かないうちに拭き取ります。 

•ボンネツトの裏のインシユレ 
ーターには、直接水をかけて 
洗わないで < ださい。 

• 故意に空気取り入れ□やエン 
ジンルーム内の電気部品に水 
をかけないで<ださい。 

故障のもとになります。 


空気取り入れ □ 



自動洗車機を使うとき 

ドアミラーを格納して洗車してく 
ださい。 


•自動洗車機を使ラと、ブラシ 
の傷びつさ光沢び失われたり、 
劣化を早めることびあります。 

♦ r 大型リヤスポイラ—装備車 I 

洗車機によってはひっかかり、 
洗車でさなかったり、車両を 
傷つけるおそれびあります。 


コイン洗車機を使うとき 

洗車ノズルと車体の距離を十分に離 
して洗車してください。 

ウィンドーまわりは、特に注意して 
行ってください。近づけすざると室 
内へ水び侵入することびあります。 




187 






































参ワックスをかけるとさ 

月に一回程度または水をはじかなく 
なったときに行います。 

洗車したあと、曰陰か車体表面び体 
温じ(下になっているときにワックス 
をかけます。 

-ワックスは Honda 純正ケミカル 
用品をお使いください。 


•樹脂塗装部品 
(バンパーなど)の手入れ 

ガソ U ン、オイル、 ラジエーター 液、 
バッテ U —液などび付着すると、し 
みの発生や塗膜びはがれる原因とな 
ります。 

すみやかに柔らかい布で拭き取って 
<ださい。 



•みびき粉（コンパウンド)入り 
のワックスは使わないでくだ 
さい。 

塗装面に細かい傷び残ること 
びあります。 


•ガラスの手入れ 

ガラスの油膜を取るとさは、ガラス 
ク U —ナーをお使いください。 

-ガラスク U - ナーは Honda 純正 
ケ S カル用品をお使い<ださい。 


ガラスのミ青掃をするとさ 

ガラスの内側に電熱線やアンテナ線 
び装着されていますので、これに沿 
つて柔らかい巧で拭いてください。 
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6 .車®手人れ 日常の手入れ 


許 


内隙 I の I 手 I 入 I れ 


①中性洗剤の水溶液を柔らかい布に 
軽く含ませて、巧れを落とします。 
-飲食物などをこぼしたとさは、 
すぐに巧れを落としてください。 
⑥真水を含ませた柔らかい巧で、残 
つた洗剤分をされいに拭さ取りま 
す。 

⑥直射日光を避け、風通しのよい曰 
陰で乾燥させます。 


•毛羽だった布を使用してイン 
ストルメントパネルのソフト 
パッド部分(運転席まわり）を 
拭<と、毛羽びその部分に付 
着します。毛羽のない布を使 
用して < ださい。 

•室内に水をかけないでくださ 
し、電気部品に水びかかると 
故障の原因となります。 



•ケ5カル類、 

液体ち香剤について 

ケ S カル類、液体芳香剤はその成分 
によっては、樹脂部品、巧材の変色、 
しみ、ひび割れを起こすことびあり 
ます。 

取り扱いには十分にご注意ください。 


•ベンジン、ガソ U ンなどの有 
機溶剤や酸、アルカ U 性の溶 
剤は使わないでください。 

また、ケミカル類には、これ 
らの成分び含まれているおそ 
れびあります。 

• ケ S カル類を使用したあとは、 
必ず乾いた巧で軽くおさ取つ 
て < ださい。 

また、使用した布はそのまま 
樹脂部品、布材の上に長時間 
放置しないでください。 

•液体芳香剤はこぼさないよラ 
に、容器を確実に固定してく 
ださい。 

芳香剤の使用にあたっては固 
形タイプのちのをおすすめし 
よ9 〇 

V- -J 
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因田因旧 
因の B 


タイヤの異常摩耗、亀裂、損傷およ 
び指定外の空気圧は、乗り必地、操 
縦性、タイヤの寿命を損ないます。 
また、摩耗したタイヤは雨天時の高 
速走行で通常よりも八イド□プレー 
ニング現象を起こしやすくなります。 
• 安全のため、こまめに点検を行つ 
て < ださい。 

また、必ず指定サイズ、同一種類 
のタイヤをお使いください。 

. 標準装着のタイヤ/ホイールを、 


横にしてそのまま地面に置いたり 


重ねて積むと、ホイールに傷びつ 
くことびあります。 


置くときは巧を敷くなどして、ホ 
イールに傷びつかないよラにして 
<ださい。 


「 A 警告 - 

• 次のよラなタイヤは使わない 
で < ださい。 

コント□ールを失うことびあ 
り、思わめ事故につなびりま 
す。 

-摩耗限度を超えたタイヤ 
-指定空気圧に調整されてい 
ないタイヤ 
タイヤの空気圧 

一219ぺージ 


P A 江意 - 

•タイヤの空気圧を調整すると 
きは、規定圧力を守ってくだ 
さい。 

空気を入れ過ざると、タイヤ 
び破裂しけがをするおそれび 
あ0ます。 


•前輪は左ち共、同一指定サイ 
ズ、同一種類、同一銘柄およ 
び摩耗差のないタイヤをお使 
いください。サイズ、種類、 
銘柄や摩耗度合の異なるタイ 
ヤを混用すると LSD に悪影響 
を与えます。 


摩耗限界表示 
(ウェアインジケーター） 

ウェアインジケーターび表れたら夕 
イヤを交換してください。 

•ウェアインジケーターは、タイヤ 
の接地面にあり、他の部分より溝 
び1 .6 mm だけ浅くなっています。 


ウェアインジケーター 
の 位置を示す マークの 
代表例です 


ウェアインジケー 
ターび表われたと 
き（タイヤの溝び 
な < なつたとを） 
は交換 
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6 .車®手人れ 日常の手入れ 


許 


•位置交換 

(タイヤ□ーテーシヨン） 

已，日日日 km ごとにタイヤの位置を交換 
しよ9 〇 

-同じ位置で長く走ると偏摩耗し、 
タイヤの寿命を縮めるだけでな< 
走行性、制動力にまで悪影響を与 
えます。 

参 I 応急用スペアタイヤ装備車 I 

応急用スペアタイヤは、位置 
交換に使わないでください。 

• 前輪と後輪でタイヤの空気圧 
び異なるので、位置交換後は 
必ず空気圧を調整して < ださ 
い。 

タイヤの空気圧 

一219ぺージ 
•標準装着のタイヤは、回転方 
向び指定されています。タイ 
ヤの側面に回転方向を指定す 
る矢印びありますので、タイ 
ヤを交換する際は回転方向に 
を意してください。 

V J 


タイヤ回転指示マーク 

タイヤの性能上、回転方向び指定さ 
れているタイヤには、タイヤ側面に 
回転指示 マークび あります。 

回転指示マークび前部へ向くよラに 
取り付けてください。 






191 



































因 


百因田 B 阳 
旧百の B 

アルミホイールは一般的なスチール 
ホイールと取り扱いかたび異なりま 
す。 

アルミホイ ーレの特性を維持するた 
め、必ず次のことをお守りください。 



•取り扱い 

• この車専用のホイールをお使いく 
ださい。専用 Li (外のホイールを使 
ラと、走行装置やブレーキ装置に 
支障をさたすおそれびあります。 
ホイール交換に際しては、必ず 
Honda 販売店にご相談ください。 

• ) くンク修理などでホイールを取り 
付け直した際には、念のため 
1，日日 Okm 走行時にホイールナット 
のゆるみの有無を点検してくださ 
い。 

• アルミホイールは傷つさやすいの 
で歩道の縁石などに乗り上げたり、 
すり当てたりすることを避けてく 
ださい。 

•バランスウェイトやバルブは 
Honda 純正のアルミホイール専 
用品をお使い<ださい。ホイール 
に傷をつけたり、機能を損なうこ 
とびあります。 

• タイヤチェーンを装着するときは、 
正しく装着してください。ホイー 
ルに対して片寄ったり、ゆるかっ 
たりするとホイールに傷をつける 
おそれびありますので注意して装 
着してください。 

•標準装着のタイヤ/ホイールを、 
横にしてそのまま地面に置いたり 
重ねて積むと、ホイールに傷びつ 
くことびあります。 

置くときは布を敷くなどして、ホ 
イールに傷びつかないようにして 
<ださい。 
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6 .車®手人れ 日常の手入れ 


許 


•手入れ 

♦アルミホイールは、塩分や巧れを 
嫌いますので、海水や道路凍結防 
止剤などび付いたとさには、スポ 
ンジに中性洗剤を含ませ、巧れを 
早めに落としてください。 

♦ホイールの光沢を維持するため、 
時クワックスびけをして < ださい。 

• アルミホイールは傷つさやすいの 
で、砂入り石験や硬いブラシを使 
わないでください。高速洗車機 
(ホイール専用ブラシ付さのちの） 
によるホイールの洗浄は避けてく 
ださい。 

•スチーム洗浄などで、熱湯びホイ 
ールに直接かからないよラにして 
<ださい。 

光沢を失ラおそれびあります。 
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車にあつた部品の使用 


車の性能、品質を維持するために、 Honda 車に最も適した Honda 純正部品を 
お使いください。 

純正部品は厳しい検査を実施し、 Honda 車に適合するよラに作られています。 
お求め、装着に際しては、 Honda 販売店にご相談ください。 

- Honda 純正部品(外の車の性能 
や機能に適さない部品を使用しな 
いで < ださい。 

適正な性能や機能を発揮しなかっ 
たり、思わめ事故のちとになった 
りすることびあります。 

-車の改造はしないでください。 
不正改造は、法律に触れることは 
もちろん思わめ事故を起こす場合 
びあります。 


V_ J 


• 純正部品には下のマークびついて 
います。 


HONDA 

GENUINE PARTS 
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車との上手なつきあいかた 



♦積雪-寒冷時の取り扱い 


運転するまえ . 196 

運転するとき . 198 

駐車するとき . 202 

冬期の手入れ . 204 


参こんなとさは 


雨の曰の運転 . 206 

夏場の取り扱い . 208 


•環境にやさしい 
省エネドライブを 

ずるために . 210 










積雪 • 寒冷時の取り扱い 


r 


圏 


副ずにま 


曰 


•車に積もった雪や着氷は 
取り除< 

屋根に積もった雪 

走行時に屋根に積もった雪びすべり 
落ち視界の妨げとなるなど危険です。 
走行する前に取り除いてください。 

-氷結している部分を無理に取り除 
くと塗装などを傷めます。氷び溶 
けてから取り除いてください。 



ガラス面の雪や霜 

雪や霜を落として視界を確保してく 
ださい。 

-プラスチックの板などを使うとガ 
ラスに傷をつけずに落とすことび 
でさます。 


足まわりの着氷 

足まわりなどに氷塊び付着している 
場合は、部品を損傷しないよラに十 
分を意して取り除いてください。 
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7 .車との上手なつきあいかた積雪.寒を時の取り巧し、 


估 


♦凍結しているとき 
ドアの凍結 

無理に開けるとドアまわりのゴムび 
はびれたりするので、お湯をかけて 
氷を溶かしてから開けてください。 

-ドアキー穴部には、お湯をかけな 
いでください。凍結すると、キー 
び差し込めなくなります。 



お湯をかけたあとは、凍結防止のた 
めに水分をよく拭さ取ってください。 


•乗車するとさ 

靴にこびりついた雪をよく落として 
から、乗車してください。 

-ペダル類を操作するとさに滑った 
り、室内の湿気び多くなりガラス 
び曇ったりすることびあります。 



運転するまえに 

ペダル類や八ンドルの動さび円滑か 
どうか確認してください。 


ワイパーの凍結(ガラス面が着氷、 
積雪しているとき） 

ワイノ くーブレード（ゴム部)を損傷し 
たり、モーターの故障となりますの 
で、氷や雪を取り除いてから動かし 
て < ださい。 
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圈 


転ずにに 


因 


•雪道や凍結路では、たいへん滑り 
やすくなっているので、速度を落 
とし車間距離を十分とって運転し 
ましよつ。 

また、八ンドルや ブレーキの 操作 
は特に慎重にしてください。 

• 急加速、急減速、急ブレーキや 
急八ンドルは横すべりを起こし 
て方向性を失います。 



•冬用タイヤ、タイヤチェーンを装 
着して走行してください。 

タイヤチェーンについて 

一2日日ぺージ 

-冬用タイヤを装着するときは、 
四輪とも同じ種類のものに交換 
して < ださい。 

-地区条例により違いびあります 
ので、その地区の条例に従って 
<ださい。 


if \ 

•冬用タイヤを装着したときに 

は、安全のため高速走行は避 
けて < ださい。 
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7 .車との上手なつきあいかた積雪.寒を時の取り巧し、 


估 


•ブレーキの効さについて 

ブレーキ装置に付着した雪や水び凍 
結し、ブレーキの効さび悪くなるこ 
とびあります。 

その際には、前後の車に十分注意し 
て、ブレーキペダルを軽く踏みなび 
ら低速で走行し、ブレーキのしめり 
を乾かしてください。 


•八ンドルのきれについて 
(タイヤまわりの着氷） 

フエンダー裏側に付着した雪び氷結 
し、次第にたい積して八ンドルのき 
れび悪くなることびあります。 
ときどき確認し、着氷び大きくなる 
前に取り除いてください。 



• ブレーキの効さび回復しない 
ときは、ブレーキ系統に異常 
び考えられますので、ただち 
に Honda 販売店で点検を受 
けて < ださい。 

参ウォッシャー液を噴射するとき 

先にデフ□スターを使ってフ□ント 

ガラスを暖めてからウォッシャー液 

を噴射します。 

「 A ま意 - 

•寒冷時はフ□ントガラスび暖 
まるまでウォッシャー液を噴 
射しないでください。 

ウォッシャー液び凍りついて 
視界の妨げとなり、思わめ事 
故につなびるおそれびありま 
す。 


•パンクしたとき 

(タイヤチェーン装着時） 

「応急用スペアタイヤ装備車1 

前輪びパンクしたとさは、応急用ス 
ペアタイヤを後輪に付け、外した後 
輪タイヤを前輪に付けてタイヤチェ 
ーンを装着します。 

•応急用スペアタイヤには、タイヤ 
チェーンは装着でさません。 
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参タイヤチ王ーンについて 

推奨タイヤチェーン 

フェンダーやホイール表面を傷つけ 
るおそれびありますので 、 Honda 
純正スチールチェーンをお使いくだ 
さい。 

お求めは Honda 販売店へお申し付 
け < ださい。 

•タイヤチェーンはタイヤに合 
った適正な物をお使い < ださ 
い。 

推奨タイヤチェーン Li (外の物 
を使ラと、ブレーキ配管やフ 
ェンダーなどを破損するおそ 
れびあります。 

V J 


標準的なタイヤチェーンの 
取り付けかた 

タイヤチェーンは、駆動輪の前輪に 
装着してください。 
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7 .車との上手なつきあいかた積雪.寒を時の取り巧し、 


但 


• タイヤチェーンに付属の取扱 
説明書にしたびって、正しく 
取り付けてください。 

• タイヤチェーンは平らな所で 
他の交通に十分注意して取り 
付けてください。 

必要に応じて非常点滅表示灯 
などを使ってください。 
♦タイヤチェーンを取り付けた 
とさには、安全のため雪道、 
凍結路では 30 km / hLi (下の速 
度で運転してください。 

なお乾燥路面ではタイヤチェ 
ーンを装着したままで走行す 
るのは避けてください。チェ 
ーンの摩耗を早めます。 

参 I 応急用スペアタイヤ装備車 I 

応急用スペアタイヤには、夕 
イヤチェーンは装着でさませ 
ん。 

チェーン装着時に前輪びパン 
クしたとさは、応急用スペア 
タイヤを後輪に装着し、外し 
た後輪タイヤを前輪に取り付 
け、これに標準タイヤ用の夕 
イヤチェーンを装着してくだ 
さい。 
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駐悼ずにに 


因 


パーキングブレーキの凍結を防ぐた 
めに、パーキングブレーキは使わな 
いで < ださい。 

ギヤを R (後退)か]に入れます。 
石などで輪止めをしておさます。 



•屋外に駐車ずるとき 

• エンジンの冷えすざを防ぐために、 
車の前部を風下や曰の当たる方向 
に向けて停めてください。 

-エンジンび冷えすざると始動し 
にくくなることびあります。 
•落雪や積雪を避けるために、軒下 
や樹木の下などには停めないで< 
ださい。 

-車の屋根などびへこむことびあ 
ります。 

• ワイノ（ーアームは起こしてくださ 
い。 

-雪の重みでアームの取り付け部 
びこわれることびあります。 
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7 .車との上手なつきあいかた積雪.寒を時の取り巧し、 


但 


•長期間使わないで 
屋外にお<とさ 

塗装面の保護とドアまわりの凍結を 
防ぐために、ボディカバーを使って 
<ださい。 

「 A を意 - 

•格納するとさ、ェンジン部を 
毛布で覆ったり、ラジェータ 
一のまわりに段ボールや新聞 
紙をはさみ込んだりしないで 
<ださい。 

そのまま走行すると、乂災の 
おそれびあります。 
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到糾の梓 I 入 I れ 


•雪道走行後の手入れ 

-フェンダー裏側や足まわりに付着 
した)尼、雪は周囲の部品を損傷し 
ないよラに取り除いてください。 
足まわり（前、後輪の4か所)に車 
速感知装置び取り付けてあります 
ので、傷をつけないように特に注 
意してください。 



積雪時には道路に凍結防止剤びま 
かれていることびあります。請の 
原因になりますので、走行後はす 
ぐに洗車してください。特に下回 
りは念入りに行ってください。 


•点検.整備 

バッテリーについて 

気温び下びるとバッテ U —の性能び 
低下し、エンジン始動に支障をさた 
すことびありますので、液量、比重 
の確認をし、必要に応じて液の補給 
や補充電をしてください。 


エンジンオイルについて 

冬期はオイルの劣化び激しくなりま 
す。 

冬期に主として短距離、または市街 
地を運転される方は、早めに交換し 
て < ださい。 
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7 .車との上手なつきあいかた積雪.寒を時の取り巧し、 



冷却水について 

冷却水の凍結を防ぐために点検して 
<ださい。 


•点検方法はメンテナンスノー 
卜を参照し、交換は Honda 
販売店にご相談ください。 

V J 


ウォッシャー液について 

ウォッシャー液の凍結を防ぐために、 
ウオッシヤー液の濃度を上げてくだ 
さい。 
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こんなとさは 


雨 I の I 日 I の幢崎 


雨の曰は視界び悪くなるラえ、窓ガ 
ラスび曇ったり、路面び滑りやすく 
なるなど悪条件び重なるので通常よ 
り注意深い運転び必要です。 

•急加速、急ブレーキや急八ンドル 
を避け、晴れの曰よりも速度を落 
とし、車間距離を十分にとって運 
転しましよつ。 

•八イド□プレーニング現象に注意 
しぶしよ Jo 

-雨の降り始めの舗装道路は滑りや 
すいので特に気を付けましよラ。 

-冠水路などの深い水たまりは走行 
しないで < ださい。 

エンジンの破損や電装品の故障お 
よび車両故障につなびるおそれび 
あ0ます。 

A 警告 - 

•滑りやすい路面では、急加速、 

急 ブレーキ や急八ンドルは避 
けて < ださい。 

車のコント□ールを失い思わ 
め事故につなびります。 


八イド□プレーニング現象とは 

路面び水でおおわれているところを 
高速で走行したとさに、タイヤと路 
面の間に水の膜びでさ、タイヤび浮 
いた状態になることをいいます。 
•このような状態になると、八ンド 
ルやブレーキびさかなくなり、非 
常に危険です。 
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7 .車との上手なつきあいかた こんなときは 


估 


•ガラスの墨りをとりたいとき 

ガラスび曇って外び見にくいときは、 
エアコンのデフ□スターを使って曇 
りをとります。 


リヤガラスの量りは 

U ヤデフ□スタースイツチを押して、 
曇りをとります。 

•ガラスの油膜をとりたいとき 

油膜びあると、雨の夜は対向車のラ 
イトなどび乱反射します。 

ガラスク U —ナーを使ってガラスの 
表面をされいにします。 

-ガラスク U - ナーは Honda 純正 
ケミカル用品をお使いください。 


参ワイパーのふきむ5びあるとき 

ワイパーブレー ドの ラバーび 傷んで 
いると、店^さむら び 出て視界のさま 
たげとなります。また、ガラス面を 
傷つけることびありますので、早め 
に交換してください。 
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广 


夏暢 I の 


圃回圃 


い 


•エアコンの上手な使いかた 

I エアコン 装備車 I 

•冷媒(ガス)び不足していると、冷 
房性能び低下します。 

夏になる前に点検、補充をしてお 
さ:ましょつ。 

-室内温度び高いとさは、窓を開け 
て熱気を逃びしてからエアコンを 
かけましょラ。 

-エアコンの冷やしすざは健康上良 
<ありません。 


>この車の冷媒は、環境保護の 
ため、新冷媒 HFC -134 a ( R - 
134 a ) を使用しています。 

補充-交換び必要な場合は、 
Honda 販売店にご相談くだ 
さい。 

J 



•炎天下に駐車ずるとさは 

•ボディーに覆いをかけたり、八ン 
ドルやシートにタオルなどをかけ 
て、室内温度の上昇を抑えましよ 
ラ。 

-フ□ントガラスにアルミ光沢性の 
曰除けバイヴーを使ラと、反射光 
び集光し、インストルメントパネ 
ルなどび変色、変形することびあ 
ります。 
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7 .車との上手なつきあいかた こんなときは 


估 


•海か5帰ってきたときは 

海に出かけた後は車も塩分をおびて 
います。鐘の原因になりますので早 
めに洗車してください。下回りわ念 
入りに洗いましょう。 


参オーバーヒートを防ぐために 

冷却水の量び不足しないよラに、こ 
まめに点検します。 

-走行中、水温計の針び " H " の目盛 
に入った場合は、才ーバーヒート 
のおそれびあります。安全な場所 
に停車してエンジンを冷やしてく 
ださい。 

オー パーヒートしたとさ 

一164ぺージ 
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環境にやさしい省エネドライブをするために 


•点検整備をきちんとし、タイヤの空気圧を適正にしましよう。 

■適正空気圧で 50 km 走ると 50 kPa {日. 5 kgf / cm 2 } 減 
のとさに比べてガソ U ン巧日 CC の節約。 

▲ C 02 125日9削減(65抓の/月） 


cm!! 



•タイヤの空気圧び低下すると走行抵抗び増加し、燃費に大さ<影響しま 
す。また、冬用タイヤや幅広タイヤを装着したとさも同様に燃費に影響 
します。 

V J 


•不必要な荷物は降ろして走巧しましよう。 


■ lOkg の荷物を降ろして 50 km 走ると、 
ガソ U ン 15 cc の節約。 

▲ C 02 130 g 削減(能 Okm / 月） 



•エアコンは少し控えめにしましょう。 

室内温度び高いときは、窓を開けて熱気を逃がしてか5エアコンを 
かけましょう。 

■エアコンを目分停止して、ガソ U ン 70 cc の節約。 

▲ C 02 134日 g 削減 （3 時間/月） 





•へッドライトやリヤデフ□スターは電力を多く消費するため、不必 
要なときはスイッチを " OFF " にしてください。 


• 発電機はエンジンで駆動しており、消費電力び増加すると発電量び増加 
し、エンジンの負荷び大さくなり、それを補ラため、燃料消費び多くな 
ります。 

V J 
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7 .車との上手なつきあし、かた?觀?.詰しる 1誌 


•空ぶかしはしないようにしましよう。 

■空ぶかしを]回やめて、ガソ U ン 6 cc の節約。 


▲C02 115 日 g 削減巧日日回/月) 



•長時間停車ずるときは、エンジンを停止してください。 
また、長ずぎる暖機運乾をしないようにしましよう。 


■已分間のアイド U ングを止めて、ガソ U ン 
6已 CC の節約。 

▲C02 420g 削減 (1 日回/月） 



•変速位置の選択は、走巧速度や坂の勾配に合わせて適切に巧って 
<ださい。 


•下り坂で速度び出すざてしまうとさは、ギ 
ヤを一段ずつ落としてエンジンブレーキを 
使います。 



r 




•下り坂などでエンジンブレーキを使ラ目的で、より低速のギヤを有効に 

使うと、燃料カットの時間び長くなり、燃費び良くなることびあります。 

、 J 


•経済速度について 

-高速道路では1日日 km / h を8日 km / h にして 
燃費 1 日〜 3 日％の節約。 

-一般道路では法定速度 (4 日〜 60 km / h ) の 
範囲で一定走行すると燃費は良くなりま 
す。 



参考資料*社団法人日本自動車工業会：「あしたへ ECO — MOTION」 参照 

《対象車種2.日 L 乗用 (AT) の燃費二11 .7km/l(1 日 • 1日モード)び計算べース》 
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•10 •15 モード燃費について 
10- 15モード燃費とは 

東京都内の幹線道路における平均的な走行形態の1日モードと、高速走行やお滞 
など大都市における走行形態を反映させた1日モードを図のよラに 
-市街地パターン （1 日モード)を3回 
•高速パターン （1 日モード)を]回 

の計4サイクルで走行したときの排出ガス量 ( g ル m ) を測定します。 

このとさに消費した燃料を1日-1日モード燃費 ( km / I ) として表示しています。 

* 計測走行距離 4.2 km 、 平均時速 23 km/h 


( km / h ) 

70. 
60. 
車如 I 
40. 
速3〇| 
20 . 
10 . 
0 . 



( km / h ) 

-70 
-60 
■50 
-40 
-30 
■20 
-10 


車 

速 


10 • 15モード燃費と実走行燃費との違い 

1日-15モード燃費は図のよラにシャーシ 
ダイナモメーター上で定められた試験条 
件のちとで行われた燃費値です。 

実際の走行時には気象、道路、車両、運 
転、整備などの状況び異なってさますの 
で、それに応じて燃費び異なります。 
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7 .車との上手なつさあいかた 


環境にやさしい省エネ 
ドライブをするために 



10 • 1日モード燃費の計測方法(国±交通省認可時測定条件) 

•3. 日日日 km 慣らし走行後の車両 

•完全暖機状態目日 km ル1日分暖機後モード測定 

-走行抵抗設定車両性車)状態+11日 kg ( 2名柔車分） 

-搭載電気機器" OFF " 状態 
-エアコン" OFF " で測定 
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サービスデータ 


エンジンオイルレベルゲージ 



冷却水リザーブタンク 
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サービスデータ 


点検整備については「メンテナンスノート」も合せてご覧ください。 


項 


巨 


I 


サー ビス データ 


ベルトのたわみ量 


I エアコン装備車 I 



I エアコン非装備車] 


発電機ベルト 

(エアコンデイ シヨナーベルト、 
パワーステアリングベルト兼用） 


インジケーター 




発電機ベルト 

(パワーステアリングベルト兼用） 



発電機ベルト 

自動調整式 

(インジケーターが基準範囲内にあること） 

点义プラグ X ' 

タイプ 

NGK 

IFR 7 G -11 KS 

DENSO 

SK 22 PR - M 11 S 

電極のすき間 

1.0—1.1 mm 


※：イ IJ ジウムプラグを使用していますので、次のことにを意してください。 

•イ IJ ジウム合金チップの微粒子膜を損傷するおそれびあるので、ワイヤーブラシ等による清 
掃は行わないでください。 

-プラグギャップは調整でさません。基準値をこえているちのは交換してください。 

(清掃はク IJ ーナーにて2日秒下で行ってください。） 
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項 目 

サー ビス デー タ 

ブ レー キペダル 

遊 び 

1—5 mm 

床板とのすき間 

147 mm 政上（約 196 N (20 kgf ) の力1 

力一 ぺツ トとのすき間 
(参考値） 

113 mm 政上（約 196 N (20 kgf ) の力1 

クラッチペダル 

遊 び 

10—16 mm 

床板とのすき間 

115 mm が上（クラッチが切れたとき） 

力一 ぺツ トとのすき間 
(参考値） 

79 m m じ(上（クラッチが切れたとき） 

パーキングブレーキ 

弓 I きしろ 

7 -9 回 f 約 196 N (20 kgf ) の力1 

バッテリー 

容量/タイプ 

28 AH (5)/38 B 19 L 

電球（バルブ） 

W (ワット）数 

へッドライト（口ービーム） .12 V -35 W《i 

12 V — 55 W ^2 

へッドライト（ハイビーム） .12 V -60 W 《3 

前面方向指示器/前面非常点滅表示灯 ••••12 V — 21 VV け登色) 

車幅灯 .12 V -5 W 

側面方向指示器/側面非常点滅表示灯 ••••12 V — 5 VV (檔色） 
後面方向指示器/後面非常点滅表示灯 ••••12 V — 21 VV け登色) 

番号灯 .12 V -5 W 

制動灯/尾灯 .12 V -21/5 W 

ハイマウントストップランプ••ぃ 12 V -21 W 

後退灯 .12 V -16 W 

室内灯 .12 V -8 W 

力ーゴルーム照明灯 .12 V -5 W 


:ディスチャージヘッドライト装備車 
《2 :八□ゲンへッドライト装備車 
《3 :八□ゲンバルブ 

P A を意 - 

•ディスチャージへッドライトのバルブを交換する場合は、必ず Honda 販売店で行 
つて < ださい。 

ディスチャージへッドライトは高電圧を使用しており、不適切な取り扱いや分解 
を行うと感電するおそれびあります。 
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サービスデータ 


項 目 

サー ビス デー タ 

エアクリーナー 

エレメント 

タイプ 

湿式 

エンジンオイル 

推奨 オイル 

Honda 純正オイル （4 サイクル四輪車用） 

ウルトラ LTD SL(API SL / GF -3 級 SAE 5 W -30) 

ウルトラ GOLD SL (APIS し 級 SAE 5 W -40) 

ウルトラ MILD SL (API SL / GF -3 級 SAE 10 W -30) 

規定： 量 

オイル 交換時 

4.5 fi 

オイル、オイルフィルター 
同時交換時 

4.7 fi 


推奨エンジンオイル 

Honda 純正エンジンオイルまたは API 
SJ 級(上か、オイル吿に API 
CERTIFICATION (エーピーアイヴー 
テイフイケー シヨン） マークの 入った ェ 
ンジンオイルをお使いください。 



API CERTI 円 CATI0N7 —ク 


市販のエンジンオイルは、外気温に応 
じた粘度のものを下表にもとづさお使 
い < ださい。 



-30 -20 -10 0 10 20 30 40で 

(外気温） 
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項 目 

サー ビス デー タ 

燃 料 

指定：燃料 

無鉛プレミアムガソリン（無鉛ハイオク） 

タンク容量 

已 Ofl 

トランスミッション 

オイル 

指 走： 液 

Honda 純正ウルトラ MTF-II 

規定： 量 

(交換時） 

1.5 fl 

冷 ま P 水 

指 走： 液 

Honda 純正ウルトラ e クーラント 

規定：濃度 

50% 

規定： 量 

(交換時リザーブ 
タンク 0.5 G 含む） 

已 .1 fl 

ブレーキ液 

指 走： 液 

Honda 純正ウルトラブレーキフルード DOT 3または DOT 4 

クラッチ液 

指 走： 液 

Honda 純正ウルトラブレーキフルード DOT 3または DOT 4 

パワーステアリング液 

指 走： 液 

Honda 純正ウルトラパワーステアリングフルード -II 

ウォッシャー液 

タンク容量 

2.5 fl 


ウォッシャー液の量の点検 

ウォッシャー液の量は、キャップに付 
いているウオッシヤー液レベルゲージ 
により確認します。 
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サービスデータ 


項目 

タイヤサイズ 

タイヤ空気圧 
kPa(kaf/cm 2 ) 

リムサイズ^1 

前輪 

後輪 

アルミホイール 

標準タイヤ 

215/45ZR17 

230 (2.3) 

220 (2.2) 

17X7JJ 

応急用スペアタイヤ※ 2 

T135/70D17 102M 

420 (4.2) 

17X4T 


タイヤの溝の深さ 

1.6 mm 总上 

位置交換時期（タイヤローテーション） 

已,000 km ごと 


《 ] :この車専用のホイールをお使いください。 

専用外のホイールを使ラと、走行装置やブレーキ装置に支障をさたすおそれびあります。 
ホイール交換に際しては、必ず Honda 販売店にご相談ください。 

《2 :応急用スペアタイヤ装備車 


名称 

排気量 (cm3) 

車体形状 

乗車を員(人） 

タイプ 

インテグラ 

1,998 

2 ドア 

ハッ チ バック 

4 

TYPER 
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さ < いん 


巧 

アクセサリーソケット •• 

雨の日の運乾 . 

アルミホイール . 

アンチ□ックブレーキシステム ( ABS ) 

運転のしかた . 

ABS のしくみ . 

壁を口 . 

取り扱いについて . 

アンテナ . 

の 

イグニッシヨン（エンジン） 

キ— . 

スイッチ . 

イモビライザーシステム . 

表示口 . 

イルミネーシヨンコント□—ル 


0 


ウインカー 

スイッチ . 84 

電球の交換 . 177 -178 

表が了 . 73 

W (ワット)数 . 216 

クイノト. . 40 

ウエルカムランプ . 130 

ウォッシャー液 

スイッチ . 85 

タンクの容量 . 218 

冬期の手入れ . 205 

補給 . 218 

運転のしかた . 90 


262 88999 
309 00002 
121 11111 


8 0 2 3 - 
2 8 4 7 1 
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さ < いん 


〇 


エアクリーナーエレメント . 217 

エアコン 

インデックス . 114 

才ートエアコン . 116 

ヒーター . 122 

吹き出し風の調節 . 113 

ベルト . 21已 

LSDOJ ミテッドスリップデフ） 

LSD のしくみ . 96 

取り扱いについて . 96 

SRS エアバッグシステム 
SRS エアバッグシステムの効果を 

十分に発揮させるために . 102 

SRS エアバッグシステムのしくみ . 98 

お子さまを乗せるときは . 103 

警告な . 105 

作動しないとき . 101 

作動するとき . 100 

取り扱いについて . 104 

エンジンオイル-フィ ルター 

オイル 量 . 217 

を期の手入れ . 204 

エンジンキ ー（ キ ー）. 28 

エンジンスイッチ . 80 

照明口 . 131 

エンジンのかけかた . 90 

エンジンブレーキ . 18 

エンジンルーム . 214 


〇 


応急用スペアタイヤ 

格納場所 . 138 

空気圧 . 219 

サイズ . 219 

スペアタイヤについて . 150 

オーァ ィオ 

上手な使いかた . 126 

才ートエアコン . 116 

才ーバーヒートしたとき . 164 

才。メ—夕. . 69 

温度感知装置 . 121 
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巧 


カーゴルーム照明な 

電球の交換 . 180 

W (ワット数） . 216 

力一。ホ J レダー . 133 

外装の手入れ . 187 

学童用（ジュニア)シート . 15-59 

カップホルダー . 135 

ガラスの手入れ . 188 

換讀 . 1つ 

環境にやさしい省エネドライブを 

するために . 210 

寒冷時の取り扱い . 196 

〇 

キ— . 28 

キー抜き忘れ警告ブザー . 81 

キーレスエントリー . 32 

キーレステールゲートオープナー . 36 

〇 

量り取り（デフ□スター) . 120 -125 

クラッチ液 . 218 

クラッチ-スタートシステム . 91 

クラッチペダル . 216 

車にあった部品の使用 . 194 

グ□—ブボックス . 134 


の 


警告口 

警告な類 . 74 

電球切れの点検 . 79 

携帯電話接続キット . 136 

ケミカル類 . 189 

けん引 

けん引されるとき . 144 

故障車をけん引するとを . 146 

0 

コインホルダー . 135 

工具(ッール） 

格納場所 . 138 

種類 . 139 

後写鏡(バックミラー) . 已1 

高速道路で故障したとき . 140 

後退な(バックランプ） 

電球の交換 . 178 

W (ワット)数 . 216 

後部ワイパー（リャワイパー） . 87 

コートフック . 136 

故障したとき . 140 

故障の修理について . 141 

ル物入れ . 134 
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さ < いん 


巧 


サービスデータ . 214 

兰点式シートベルト . 57 

サンバイザー . 133 

0 

シート 

正しい運転姿勢 . 46 

フ□ントシート . 48 

リヤシート . 49 

ソートへ J レト . 54 

種類 . 56 

チャイルドシート固定機構 . 62 

着用のしかた . 60 

非着用警告な . 77 

リマインタ’一(非着用警報装置） . 57 

シートベルトプリテンショナー 
シートベルトプリテンショナーの 

しぐみ . 106 

取り扱いについて . 107 

事故び起きたとき . 142 

室内な(ルームランプ） 

使いかた . 130 

電球の交換 . 180 

W (ワット)数 . 216 

霜取 h . 量 h 止め 

前面/側面ガラス . 120.12已 

ジャッキの取り扱い . 148 

車幅灯(ポジションランプ） 

電球の交換 . 177 

W (ワット）数 . 216 

充電警告巧 . 76 

樹脂塗装部品 . 188 

ジュニア(学童用）シート . 15-59 

純正部品 . 194 


0 


水湿計 . 70 

スイッチの使いかた . 80 

スノータイヤ(を用タイヤ） . 198 

スパークプラグ(点义プラグ） . 215 

スピードメーター . 69 

スペアタイヤ 

格納場所 . 138 

空気圧 . 219 

サイズ . 219 

スペアタイヤについて . 150 

〇 

制動な(ブレーキランプ） 

電球の交換 . 178 

W (ワット)数 . 216 

热備 . 

積雪-寒冷時の取り扱い 

運転するとき . 198 

運転するまえ . 196 

駐車するとき . 202 

冬期の手入れ . 204 

セキュリティーシステム . 42 

イモビライザーシステム . 42 

イモビライザーシステム表示な . 73 

セキュリティーアラームシステム . 44 

セキュ U ティーアラームシステム 

作動表示好 . 73 

洗車 . 187 

前照な(へッドライト） 

上向きと下向きの切り換え . 82 

上向き ( A イビーム)表示な . 73 

追越合図(パッシング） . 83 

才ートレべリング機能 . 83 

スイッチ . 82 

電球の交換 . 174 

W (ワット)数 . 216 

の 

速度計 . 69 

速度節囲 . 9已 

その他の安全装備 . 110 
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毎 




タイヤ 

位置交換（□— テーシヨ ン） . 191 

ウェアインジケーター . 190 

応急用スペアタイヤ . 1已〇 

空気圧 . 219 

交換 . 151 

サイズ . 219 

スノー タイヤ . 198 

チェーン . 200 

巧が . 1 PQ 

タイヤパンク応急修理キット . 156 

タコメーター . 69 

正しい 運転姿勢 . 46 

〇 

チェーン . 200 

チェンジ レバーの 操作 . 94 

チケットホルタ. . 133 

チャイルド(幼!/号用）シート . 15 • 59 

チャイルドシート固定機構 

付きシートベルト . 62 

チャイルドシート固定装置 . 64 

駐車 

坂道 . 21 

積雪- 寒冷時の取り扱い . 202 

駐車ブレーキ(パーキングブレーキ） 

警告! a . 75 

積雪- 寒冷時の取り扱い . 202 

操作 . 92 

チルトステアリング . 50 


テールブート 

解錠びでさないとを . 181 

開閉 . 37 

開閉警告な . 78 

施錠•解錠 . 36 

テザーアンカー . 64 

デフ□スター . 120 • 12已 

点义プラグ . 215 

電気系統び異常のとき . 166 

電気装置び作動しないとき . 168 

電球(バルブ） 

交換 . 172 

W (ワット)数 . 216 

点検•整備について . 184 

電動リモコンドアミラー . 53 
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さ < いん 


の 


ドア 

開閉警告な . 78 

施錠•解錠 . 30 

積雪-寒冷時の取り扱い . 197 

ドアミラー . 已2 

冬期の手入れ . 204 

道路で動けなくなったとき . 141 

塗装の手入れ . 188 

ドライバーズポケット . 134 

トランスミッション 

オイルの容量 . 218 

トリップ メーター . 69 


巧 


内装の手入れ . 189 

夏場の取り扱い . 208 

0 

日常の手入れ . 186 

乳巧用(べビ ー) シート . 15-59 

e 

燃料(ガソリン） 

指定燃料 . 38-218 

タンク容量 . 38 - 218 

燃料計 . 70 

燃料残量警告巧 . 77 

補給 □. 38 
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ゆ ^ 

パーキングブレーキ 

警告口 . 

積雪•寒冷時の取り扱い . 

ノ V イド□プレーニング現象 . 

八イ ヒーム 表示な . 

八イマウントストップランプ 

電球の交換 . 

W (ワット）数 . 

八ザードランプ(非常点滅表示な） 

スイッチ . 

電球の交換 . 177 - 

W (ワット）数 . 

はさみ込み防止機構 . 

発炎筒 

格納場所 . 

発炎筒について . 

バックミラー(後写鏡） 

使いかた . 

バッテリー 

冬期の手入れ . 

バッテリーあびり . 

容量•タイプ . 

発電機ベルト . 

バルブ(電球） 

交換 . 

W (ワット）数 . 

ノ V □ゲンバルブについて . 

パワークィノ r —. 

パヮードア□ック（才ートドア□ック）- •• 
パンク 

積雪•寒冷時の取り扱い . 

パンクしたとを . 

番号な(ライセンスランプ） 

電球の交換 . 

W (ワット）数 . 

ハンドル . 


0 


PGM - n 警告な . 76 

ヒーター . 122 

非常点滅表示な(八ザードランプ） 

スイッチ . 84 

電球の交換 . 177 -178 

W (ワット)数 . 216 

尾な 

電球の交換 . 178 

W (ワット)数 . 216 

ヒユーズ . 168 

表术!口 . 72 

0 

吹き出し風の調節 . 113 

踏切で動けなくなったとき . 140 

フユーエルリッド . 39 

プラグ . 215 

ブレーキ 

藝告口 . 75 

積雪-寒冷時の取り扱い . 199 

倍力装置 . 18 

ブレーキ液 . 218 

ペダル . 216 

フ□ントシート . 48 


I 

• 7 已 

202 

• 92 

206 

•73 

179 

216 

•84 

178 

216 

•41 

138 

139 

•已1 

167 

204 

166 

216 

21已 

172 

216 

173 

• 40 

•30 

199 

148 

179 

216 

• 50 
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さ < いん 




へッドライト 

上向きと下向きの切り換え . 82 

上向き ( A イビーム)表示な . 73 

追越合図(パッシング） . 83 

才ートレべリング機能 . 83 

スイッチ . 82 

電球の交換 . 174 

W (ワット)数 . 216 

べビ ー( 乳巧用)シート . 15 • 59 

ベルトのたねみ量 . 215 

〇 

ホーンスイッチ . 89 

ホつ 一 J レサイ X . 219 

防眩式ルームミラー . 51 

ち香剤 . 189 

方向指示器(ウィンカー） 

スイッチ . 84 

電球の交換 . 177.178 

表で打 . 73 

W (ワット)数 . 216 

ボンネット . 34 


I 〇 I 

窓ガラスアンテナ . 129 

万一のとき . 137 

© 

ミラー 

ドアミラー . 52 

ルームミラー . 51 

を 

無線装置 . 23 

の 

メーター(計器類） . 68 

包 

油圧警告好 . 75 

雪道走行後の手入れ . 204 

0 

幼巧用（チャイルド）シート . 15.59 
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ライト消し忘れ警告ブザー…… 

ライトスイッチ . 

ライト類び点なしないとき . 

の 

リミテッドスリップデフ （ LSD ) 

LSD のしくみ . 

取り扱いのついて . 

リムサイズ . 

リ モー トコント □— J レドアミ ラー 

リ ヤシ—卜 . 

リヤデフ□スター . 

リャワイ パー . 

⑩ 

ルームミラー(防眩式室内後写鏡) 

の 

冷却水(ラジエーター液） 

冬期の手入れ . 


巧 


•82 

•82 

168 


ワイ パー 

スイッチ . 

積雪-寒冷時の取り扱い 
ワックスびけ . 


•96 

•96 

219 

• 53 

• 49 

• 88 
•87 


51 


218 

205 


•85 

197 

188 
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〇 

ABS (アンチ□ックブレーキシステム) 


運転のしかた . 108 

ABS のしくみ . 108 

警告な . 109 

取り扱いについて . 109 

A / C (エアコン） 

エアコンインデックス . 114 

才ートエアコン . 116 

ヒーター . 122 

吹き出し風の調節 . 113 

ベルト . 21已 

0 

ELR 付き E 点式シートベルト . 已6 

ELR . ALR 付き兰点式シートベルト . 56 

巧 

HFC -134 a (エアコン冷媒） . 208 


〇 


INT (間欠ワイパー） . 86 

に0 FIX テザータイプチヤイルドシート 
固定装置 . 64 

〇 

LSDOJ ミテッドスリップノブ） 

LSD のしくみ . 96 

取り扱いについて . 96 

〇 

PGM-FI 警告口 . 76 

PRESS (シートベルトバックル） . 61 

























0 


SRS エアバッグシステム 
SRS エアバッグシステムの効果を 

十分に発揮させるために . 102 

SRS エアバッグシステムのしくみ . 98 

お子さまを乗せるときは . 103 

警告好 . 105 

作動しないとき . 101 

作動するとき . 100 

取り扱いについて . 104 

〇 

TRIP (トリップメーター） . 69 

⑩ 

W 数(ライト類の電球のワット数） . 216 
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お車についてのお問い合わせ、ご相談は、まず、 Honda 販売店にお気軽にご相談 
<ださい。 


お問い合わせ、ご相談は、全国共通のフ U —ダイヤルで下記のお客様相談センター 
でもお受け致します。 

本田技研工業株式会社お客様相談センター 

フリーダイヤル 0120-112010 

受付時間 9 : 日日〜 12: 日日巧:日日〜 17: 日日 
干351 -0188 埼玉県和光市本町8— ] 

所在地、電話番号などび変更になることびありますのでご了承ください。 


お車に関してお問い合わせいただく際は、お客様へ正確、迅速にご対応させていただく 
ために、あらかじめ、お手元にお車の車検証をご準備いたださ、下記の事項をご確認の 
うえ、ご相談ください。 

①車検証記載事項 

車両型式、車台番号、エンジン型式、登録番号、登録年月曰 
⑥車種名、タイプ名、走行距離 
⑥ご購入年月曰 
④販売店名 



こんなことでお困りのとさ 


•キーレスエントリーで角¥錠しても、自動で閉まってしまう 

•キーレスエント U —で解錠してから、ドア、テールゲートを開けないまま、約 
3日秒たっていませんか。 

キーレスエント IJ- 一32ぺージ 

•キーが回せない 

"0" か 5" I "に回！5ないとき（八ンドル□ックの解除） 

•八ンドルを左ちに動かしなびらキーを回して<ださい。 
_ エンジンスイ ッチ- 一80ぺージ 

•エンジンがかか5ない 

-イモビライヴーシステム表示灯び点滅していませんか。 

イモビライヴーシステムについて 一42ページ 
•ガソ U ンび入っていますか。（メーター内の燃料計で確認してください。） 
•バッテ U —びあびっていませんか。 

バッテ U —あびりのとさ 一166 ページ 
-クラッチペダルをいっぱいに踏み込んでいますか。 

クラッチ■スタートシステム^91ぺージ 

♦チェンジレバーが R に入5ない 

.停車しても R に入らないときは、一度 N へ戻し、]、2側に倒してから R に入 
れて < ださい。 

R に入らないとさ-^94ページ 

•パワーウィンドーの開閉ができない 

•パワーウィンドーのメインスイッチび " OFF " になっていませんか。 

パワーウィンドー ー40ぺージ 








• ドアを開けるとブザーが鳴る 

「ピピピピ」とブザーび繰り返し鳴り続けるときは 

-キーをエンジンスイッチに差し込んだままになっていませんか。 

キー抜さ忘れ警告ブヴー^81ページ 

r ピー」とブザーび鳴り続けるとさは 

• ライトを消し忘れたままになっていませんか。 

ライト消し忘れ警告ブヴー^82ぺージ 

•キーを閉じ込めてしまった 

- Honda 販売店または JAF へご連絡ください。 

•水温計の針び " H " の目盛に入った 
•エンジンルームか5蒸気び立ちのぼっている 

-オーノ くー ヒートのおそれびあります。 

(安全な場所に停車して、エンジンを冷やしてください。） 

オーバーヒートしたとさ^164ぺージ 

•走行中にブレーキを踏むと金属的な摩擦音がずる 

-ブレーキパッドび摩耗して使用限界になっているおそれびあります。 

( Honda / 版売店で点検をってください。） 

♦走行中にブレーキを踏むと、ペダルが振動ずる 

-アンチ□ックブレーキシステム ( ABS ) び作動したものと思われます。 

ABS のし<み一108ページ 

•走するとブザーび鳴る 

ブザーび鳴り、シートベルト非着用警告なび点滅しているときは 

-運転席シートベルトを着用していますか。 

(運転席シートベルトを着用してください。） 

シートベルト IJ マインタ'一一57ページ 











HONDA 

The Power of Dreams 



万一、異常や故障などの不具合が生じた場合は、 

Honda 販売店で点検整備を受けてください。 

各戸斤な地、電話番号については、別冊の「サービス網一覧」 
をご覧ください。 

インターネットでも取扱説明情報をおたえしております。 
Digital Owner's Manual のホームぺージ 
http :// www . honda . co . jp / manual / 
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